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FILOSOFIA DEL PRODOTTO

Il legno & un materiale naturale che rientra nel grande ciclo della natu-
ra. Se utilizzato nelle abitazioni deve essere protetto. Infatti, la protezio-
ne del legno & conosciuta gia dai tempi antichi. Nella Bibbia, ad esem-
pio, si legge che Noé impermeabilizzo la sua arca con la pece. Nelle
Alpi & sempre stata utilizzata una protezione del legno costruttiva quan-
do si costruivano le case con grandi tetti spioventi. Ed in Norvegia ci
sono diverse vecchie chiese - che hanno fino a 1000 anni di eta -,
costruite completamente in legno, che sono sopravvissute al clima rigi-
do perché si & stati capaci di scegliere il legno (legno di alburno) ed uti-
lizzarlo in modo opportuno.

Oggi si richiedono altri - e maggiori - requisiti alla protezione del legno.
Architetti e costruttori hanno apportato nuove idee nel ramo dell’edili-
zia, e la maggior considerazione nei confronti dell’ambiente ha reso
necessario |’utilizzo di nuove tecnologie che rispettino I’ambiente e la
natura. Se si lasciano costruzioni in legno senza protezione, se ne cono-
scono le conseguenze:

1) aspetto brutto e grigio

2) formazione di fessurazioni

3) decolorazione a causa dei funghi della muffa

4) rischio di assorbimento di umidita da parte del legno.

Dobbiamo quindi proteggere il legno.

Come si deteriora il legno? Diverse condizioni di clima, costruzione ed
esposizione nonché elaborazione del legno influiscono sulla sua durata.
Ma l'influenza dei seguenti fattori & fondamentale:

Acqua e luce - L'acqua riuscira sempre a penetrare in una costruzione di
legno. Infiltrazioni d’acqua nel legno di testa di un davanzale o di una
cornice di finestra sono fatti che si verificano spesso. Quando c’é una
quantita sufficientemente alta di acqua/umidita, dovuta ad esempio a
pioggia, neve o umidita dell’ambiente, I'umidita del legno sale - spesso
fino a pit del 20%. In questo caso si verifica il pericolo di un deteriora-
mento biologico del legno, innanzitutto con I'attacco di funghi che rovi-
nano il legno. Il legno perde la sua stabilita dimensionale e con cio la
sua funzione.

Il legno & un materiale anisotropico, il che significa che il legno si dila-
ta diversamente in direzioni differenti. Per il legno di abete la dilatazio-
ne causata da oscillazioni di umidita raggiunge fino al 10% tangenzia-
le, ma solo lo 0,4% in senso longitudinale. Cio significa che quando il
legno assorbe umidita, le sue cellule vengono compresse. Alcune di
esse si deteriorano e durante una successiva essiccazione si formano le
fessurazioni. In queste fessurazioni si possono insidiare sporcizia e spore
di funghi. Se il legno non & protetto contro 'ulteriore deterioramento
della struttura, perdera la sua stabilita a causa dell’attacco dei funghi. Se
il legno non & protetto contro |'ulteriore deterioramento della struttura,
perdera la sua stabilita a causa dell’attacco dei funghi.

Una protezione efficace per il legno consiste
quindi nel tenere acqua ed umidita lontano dal
legno. Cio & possibile trattandone solo la super-
ficie? No!

Acqua ed umidita riuscirebbero sempre a pene-
trare attraverso una pellicola o attraverso le fes-
surazioni di quest’ultima. Quindi, indipendente-
mente dalla protezione costruttiva, ci sara sem-
pre il rischio che, in alcune zone, si crei un’umi-
dita superiore al 20%. La luce - ed in particola-
re la luce ultravioletta - & un’altra nemica. In che
modo? La lignina, sostanza che incolla le cellu-
le, viene facilmente distrutta dai raggi UV.
Quando cio accade, il legno diventa piu poroso
ed in questo modo I'acqua viene assorbita piu
facilmente. | prodotti di deterioramento formati
dalla lignina sono in maggior grado alimentazio-
ne per i funghi che rovinano il legno non espo-
sto. La miglior protezione la otteniamo quindi in

i {TH

MLl

=
=
==

1 Intelaiatura - 2 Perlinatura facciata -
3 Rivestimento sottotetto -

4 Davanzali e ringhiere - 5 Finestre -
6 Porte, interne ed esterne -
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Il leader indiscusso per la protezione e la decorazione del legno
Inattaccabile dagli agenti atmosferici a qualsiasi latitudine

parte impedendo ad acqua ed umidita di penetrare nel legno, ed in parte
provvedendo ad un sufficiente filtraggio dei raggi UV nocivi. Una prote-
zione veramente efficace pud raramente essere ottenuta con un solo
prodotto.

La soluzione giusta & un trattamento in sistema consistente in:

* Mano di fondo

e Trattamento di finitura della superficie.

Se le cellule superiori contengono un po’ di legante, il deterioramento
del legno viene ritardato e la regolazione dell’'umidita & possibile.
Leffetto fungicida contribuisce, in quanto i funghi non attaccano la
superficie del legno.

Il trattamento di finitura contribuisce a non far penetrare I'umidita nel
legno e costituisce una buona protezione contro la luce ultravioletta.
Tuttavia, se viene applicato solo uno dei trattamenti menzionati, non si
puo ottenere |’effetto desiderato.

FONDO

Per ottenere una protezione ottimale, la soluzione giusta é I’applicazio-
ne di un trattamento in sistema. Il trattamento in sistema consiste in:

® Mano di fondo

e Trattamento di finitura della superficie

La mano di fondo & un fattore del trattamento del legno che viene spes-
so trascurato.

Lo scopo del trattamento di fondo é:

e di migliorare I'aderenza

e di ridurre I’assorbimento di umidita

e di assicurare una protezione biologica del legno

E noto, da esperienze con altri materiali, che si ottiene un’aderenza
migliore del trattamento successivo se prima viene applicata una mano
di fondo. Questo & il caso, in modo particolare, quando si parla di
legno. L'esperienza ci dimostra che le cellule superiori del legno nuovo
e non trattato, gia dopo 2-4 settimane di esposizione all’esterno si dete-
riorano con la conseguenza di un’aderenza scadente. Lo stesso fenome-
no é rilevabile anche quando un trattamento dopo diversi anni si & par-
zialmente deteriorato. La conseguenza dell’aderenza scadente & natural-
mente lo sfogliamento della superficie trattata. Un mezzo importante per
ottenere una buona durata del legno e del trattamento scelto, & la ridu-
zione dell’'umidita del legno.Qui, il trattamento di fondo del legno & fon-
damentale. Diversi esperimenti hanno dimostrato I'importanza della
mano di fondo come una parte del trattamento in sistema. Cio & natural-
mente particolarmente importante per il trattamento di legno di conife-
re. Se I'umidita del legno viene ridotta, non avverranno grandi movi-
menti all’interno del legno, cosi come la tendenza alla formazione di
fessurazioni verra ridotta. In queste fessurazioni avrebbero la possibilita
di annidarsi sporcizia e spore di funghi, il che, ancora una volta aumen-
terebbe I’assorbimento di umidita da parte del legno.

Un’eventuale penetrazione di spore di funghi nel legno significa inoltre
che questo puo essere attaccato da funghi blu e funghi che rovinano il
legno.

Lo scopo del trattamento di fondo € quello di proteggere dal deteriora-
mento biologico i 3 mm piu esterni, in particolare del legno di conifere.
I fondi contengono fungicidi che danno una buona protezione biologi-
ca contro i funghi blu. Ma, altrettanto importante & che essi proteggono
il legno dalle variazioni del contenuto di umidita.

FINITURE

Per ottenere la migliore protezione del legno & necessario un trattamen-
to in sistema. Ci sono tre tipi di protezione per il legno:

e chimica

o fisica

® costruttiva

La prima comprende impregnazione a pressione e sottovuoto e di que-
sta non ci occuperemo in modo particolare in questa sede.




Cid che innanzitutto dobbiamo esaminare, € la protezione fisica del
legno dagli attacchi esterni, cioe dalle intemperie e dai funghi di super-
ficie. Ed e proprio qui che entrano in scena i prodotti GORI. Dobbiamo
tuttavia sottolineare che la protezione costruttiva del legno & e resta una
premessa particolarmente importante per il raggiungimento di un buon
risultato.

Il trattamento di finitura contribuisce a proteggere il legno contro il dete-
rioramento causato dai raggi UV ed a ridurre le oscillazioni del conte-
nuto di umidita in modo da evitare formazioni di fessurazioni. | prodot-
ti di finitura hanno naturalmente anche una funzione estetica molto
importante.

I tipi tradizionali di vernici a basso spessore, come ad esempio la vela-
tura GORI 66, presente sul mercato italiano da piu di 25 anni, ha docu-
mentato le sue ottime proprieta, che si basano principalmente su due
richieste dell’utilizzatore:

e facile da rinnovare

® ampia scelta di colori

Un rinnovamento semplice e facile & importante perché, ad esempio,
uno sfogliamento a chiazze pud minacciare la durata del legno e rende-
re il rinnovo molto difficoltoso.

e O
Colori & Vernici -m— @

Per soddisfare questi desideri, a suo tempo, era stato sviluppato il GORI
a solvente che possiede delle notevoli proprieta di penetrazione.

I vantaggi di questo prodotto sono:

¢ molto facile da rinnovare

-e |a venatura del legno viene messa in evidenza
e grande durevolezza contro le intemperie

e buon effetto regolatore dell’'umidita

Per eliminare il rischio di sfogliamento il GORI velatura contiene resine
alchidiche specialmente selezionate; il prodotto ha inoltre una viscosita
bilanciata e con cid una buona capacita di penetrazione. Le resine
alchidiche hanno il grande vantaggio di avere una grande affinita con il
legno ed allo stesso tempo di poter assorbire i raggi UV.

Quest’ultima proprieta significa anche che la pellicola applicata si dete-
riora lentamente (erosione), il che rende un successivo rinnovamento
come un gioco.

Precedentemente é stata menzionata la buona penetrabilita del GORI.
Cio che e speciale nel GORI ¢ il suo contenuto di pigmenti colloidali
che sono talmente piccoli che, insieme a legante e solvente colorano il
legno in profondita.

Tratto dal seminario: “Sistema di protezione del legno” G.K. Thomsen - S. Dyrup
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La S. Dyrup & Co. A/S, fondata nel 1928 da tre
ingegneri danesi, Sigurd Dyrup, Axel Monberg e
Enjar Thorsen, € oggi una delle aziende leader in
Europa nella produzione di prodotti per la prote-
zione e la decorazione del legno. L'azienda fa
parte del gruppo Monberg & Thorsen.

La sede del gruppo e situata a Seborg, pochi chi-
lometri a nord di Copenaghen. Al gruppo appar-
tengono diverse unita produttive situate in
Danimarca, Francia, Portogallo e Polonia.Le atti-
vita principali dell’azienda sono lo sviluppo, la

produzione ed il marketing internazionale di pro-
dotti per la cura e la protezione del legno e pittu-
re per edilizia.

Tutte le resine utilizzate per la fabbricazione dei
nostri prodotti vengono studiate e prodotte
direttamente nei nostri stabilimenti e non acqui-
state presso terzi.

Cio ci ha permesso di mettere sul mercato pro-
dotti di elevatissima qualita e di posizionare la
nostra azienda come leader in Europa nel campo
della protezione e della cura del legno.

Controllo qualita :




Ooe

-m— 0 Colori & Vernici
GORI - PROTETTIVI LEGNO PROFESSIONALI

GORI 22 FONDO CURATIVO E PREVENTIVO

Trattamento curativo e preventivo contro qualsiasi tipo di agente noci-

vo per il legno. Una volta montato il manufatto di legno bisogna arre- 29
stare un attacco dovuto a insetti o funghi GORI 22 é la risposta giusta

per combattere il problema.

tinta

* Valida protezione universale preventiva per qualsiasi tipo di legno nuovo secondo
EN 113, EN 152-1, EN 84, EN 73

e Curativo per tutti i legni contaminati all’esterno ed interno

* Elimina e protegge

Efficace contro tutti i tipi di insetti lignivori (capricorno, lictus, tarli) nonché con-

tro termiti e contro funghi e muffe

Non colora il legno, non corrosivo, non grasso, povero di odore

Per uso interno ed esterno

Estremamente penetrante fino in profondita

Per legni conifera e latifoglia

Registrato al Ministero della Salute nr. 18970

Secondo norma ISO 9002 CEE N. 88/379.21 emendamento parlamento Europeo

Antiparassitario secondo le norme CEE EN 46, EN 22, EN 118, EN 48

Antifungicida secondo norma CEE NFX 40-100

Durata secondo EN 73 test di evaporazione e EN 84 test di sbiadimento

Risponde alle piu severe norme di sicurezza e ambientali

Compatibile ad essiccazione avvenuta con qualsiasi tipo di vernici, impregnanti

ecc. ad acqua o solvente susseguente

Povero di odore

Non da problemi con la maggior parte di altri materiali come gesso ecc.

Migliora la resistenza del manufatto in legno

Piu resistenza e agirai)pamento della verniciatura finale

Meno spaccature del legno, perché lo rende pit flessibile

Come trattamento successivo utilizzare prodotti GORI

Applicazione: a pennello, immersione o spruzzo, flow-coating, iniezione o macchina
d’applicazione. Il prodotto & pronto all’uso. L'essiccazione per un trattamento preventi-
vo e di media di ca. 12-24 ore, per un trattamento da 48 a 72 ore a secondo della quan-
tita di prodotto assorbito e dalle condizioni di ventilazione. Il prodotto & maneggiabile
dopo ca. 2-3 ore. Si consiglia Iutilizzo di maschera da protezione, occhiali e guanti e
ventilare bene i locali. Le superfici in legno da trattare non devono presentare alcuna
traccia di rivestimenti, vernici, od altro onde non pregiudicare |'ottimale penetrazione
del prodotto nelle fibre del legno. La pulizia degli attrezzi avviene con acquaragia. Resa
per trattamento preventivo: ca. 5 mqy/lt (si consigliano 2 mani). Resa per trattamento cura-
tivo ca. 3 mqg/lt (si consigliano 3 mani con un ora di intervallo tra una mano e I'altra).

COME E PERCHE PROTEGGERE IL LEGNO ALIINTERNO ED ALIESTERNO NEL TEMPO

Trattare il legno in profondita con lo GORI 22 o 11 permette di prevenire
ed arrestare qualsiasi tipo di degradazione dovuta ad insetti o funghi.
Legno sano

Prima di applicare un qualsiasi prodotto di finitura & necessario trattare il
legno in profondita onde prevenire attacchi di insetti o funghi. Questo & chia-
mato un trattamento preventivo.

Legno contaminato

Quando una superficie di legno risulta essere contaminata & necessario un
trattamento in profondita atto a distruggere gli insetti e ad arrestare la prolif-
erazione dei funghi. Questo & chiamato un trattamento curativo. Per rendere
il trattamento fungicida efficace bisogna eliminare, prima di applicare lo
GORI 11 0 22, qualsiasi traccia di umidita.

Modalita di applicazione per un trattamento curativo:

Verificare innanzitutto la solidita meccanica degli elementi in legno da trat-
tare. Sostituire le parti eccessivamente rovinate. Nel caso di un parquet a
listoni, pulire le scanalature tra una lama e l'altra (raschiare ed aspirare). Il
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trattamento curativo con lo GORI 22 o 11 va sempre effettuato su superfici
di legno esenti da vernici o smalti, & quindi necessario sempre procedere ad
una levigatura o ad una sverniciatura delle parti da trattare. Nel caso di una
scala, & necessario smontare i singoli gradini in modo da poter applicare
abbondantemente lo GORI 22 o 11 sulle parti in legno della scala non visi-
bili ad occhio nudo. Applicare abbondantemente il prodotto su tutte le parti
in legno in tre strati rispettando un’ora di intervallo tra una mano e I'altra.
Tempo di essicazione e resa:

Per un trattamento curativo |'essiccazione media va da 48 a 72 ore. Per un
trattamento preventivo il tempo medio é di circa 24 ore. La resa media per
un litro di prodotto € di ca. 10 mq per mano a seconda della natura e del
tipo di essenza legnosa da trattare.

Impiego:

GORI22 011 va utilizzato per trattare le essenze legnose usate per parquet,
scale, soffitti, perlinati, finestre, porte; battiscopa, ed in genere qualsiasi altra
parte in legno utilizzata nelle abitazioni.




























