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1.   Sostanze/preparazione e denominazione della ditta                                                    pag. A di 3
Indicazioni sul Prodotto
pittura ai silicati per facciate

Denominazione commerciale:        1405 BIOFA silicato pittura “Euromin” a dispersione

Produttore/Fornitore:
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH


D-73087 Boll – Dobelstr. 22

Reparto
Colori naturali 

Informazioni presso
Jota  GmbH/Srl, Via Giotto 6/B I-39100 Bolzano-Bozen Telefono 0471 202633, Telefax 0471 204694

Telefono d’ emergenza:
Nummero: (+49)-07164 9405-70 controllo qualità
2.   Composizione/Indicazioni sulle parti integranti
Caratteristiche chimiche:
miscuglio di acqua, gesso, silicato di potassio, ossido di titanio, polvere minerale di clorito, mica e quarzo, pigmenti a secondo della titan, acrilato puro, composto di ammonio organico, acido grasso – derivato poliethere, fosfato di sodio, titolo/polisaccaride, siliconato metile potassio. 
Altri indicazioni:
soluzione acquosa di vetro solubile  CAS-n.: 1312-76-1EINECS 215-199-1; CONCENTRAZIONE <15
3.    Eventuali pericoli:
 nessun pericolo conosciuto, se impiegato conformente le indicazioni. Proteggesi dai spruzzi.
4.    Primi interventi d’aiuto

Indicazioni generali:

       abiti sporchi da prodotto togliere


   dopo inalazione:


       portare la persona all’aria aperta! Consultare medico dopo contatto con la pelle:
       lavare subito con acqua e sapone e sciacquare bene

dopo contatto con occhi:                    lavare con acqua corrente bene (ca. 10-15 min.)

dopo aver bevuto:
Non fare vomitare. Sdraiare e cercare subito l’aiuto di un medico

Indicazioni per il medico:
   -

5.     Interventi contro il fuoco

Materiale antincendio adatto:              Il prodotto non brucia. Misure di spegnimento concentrare agli intorni.

6.    Indicazioni se si libera involontariamente

Indicazioni di pulizia/assorbimento:      pulire con molta acqua, ev. sapone. Assorbire con materiale che lega liguido (sabbia, segatura, legante universale, ecc.)

Altri indicazioni:


            -

7.   Maneggiare e imagazzinaggio

       Maneggio:  Usare le normali attenzioni come per altre pitture.
       Indicazioni per un sicuro maneggio:  spruzzi si vetri, pietre naturali, klinker, aluminio legno e 





su vernici togliere subito con molta acqua

       Indicazioni protezione antincendio ed esplosione:  non sono necessarie misure di sicurezza particolari.

Classe d’esplosione da polvere: non applicabile

       Magazzinaggio:

       Esigenze per il deposito e confezioni: 

       Indicazioni di imagazzinaggio: al fresco ed asciutto. Proteggere da calore e gelo!
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8.    Limiti di esposizione e equipaggiamento protettivo personale                                 
Altre indicazioni  e costruzione impianti tecnici:      nessuna.

Equipaggiamento protettivo personale: nessuna. Se necessario portare quanti.
Indicazioni generali d‘ igiene e protezione: -osservare le avvertenze usuali di norme igieniche di lavoro.

Protezione respirazione: Se ce pericolo, lungo o spesso contatto (p.es. a spruzzo) portare mezza maschera con filtro combinato per vapori e particelle organiche.

Protezioni occhi: Se ce pericolo, lungo o spesso contatto (p.es. a spruzzo o lavoro sopra la testa) portare occhiali protettivi che chiudono bene.

9.   Caratteristiche fisiche e chimiche

Forma

liquido 
Colore:

bianco oppure a seconda della tinta
      Odore:  tipico silicato



pH a 20°C: . ca. 11  

Variazione stato:




punto di irrigidimento:   < 0°C

punto cottura/ambito cottura:
> 100 °C

Punto di fiamma:
decade-


punto d’accensione:   decade

Pericolo d’esplosione inferiore: decade 


Pericolo d’esplosione superiore: decade

Pressione vapore:

non si ha conoscenza

Peso specifico a 20 °C:
ca. 1,35-1,55  g/cm3 a seconda della tinta
DIN53217
Scioglimento/miscelazione con acqua: miscelabile a piacimento

Viscosità:


molto denso, > 8000 mPas

(Brookfield HA6) 

Altri indicazioni:


corpo solido:  ca. 53-55 % 
Contenuto solvente organico: 
0,0%
10. Stabilità e reativitá

Decomposizione termica:
nessuna decomposizione se usato conformemente

Reazioni pericolose:
nessuna reazione pericolosa se usata conformemente

Prodotti pericolosi di scioglimento:
nessuna conoscenza di sostanze pericolose

11. Indicazioni sulla tossicologia

Tossicologia acuta (LD50):

       Effetto irritanti primari


sulla pelle:

dopo lungo contatto, possibili irritazioni


all’occhio:

irritazioni leggere


altri indicazioni:
se maneggiato con cura e usato conformemente il prodotto non

crea problemi salutari. Attenzione a allergie ai prodotti naturali. Non ce conoscenza d’ effetti sensibili

12. Indicazione sulla ecologia

      Indicazioni generali:
nessuna reazione tossicologia.

WGK: 1 /VwVwS) leggerete nocivo per l’acqua

evitare che entri in canalizzazione, acque e acque fondali in grande quantità. 

.
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13. Indicazioni di smaltimento        






Rimanenze dopo l’essiccazione possono essere smaltite con i rifiuti domestici o portate in una discarica autorizzata. Confezioni accuratamente vuotate e pulite portare al riciclo materiali. Attenersi alle norme vigenti locali. 
Chiave di smaltimento:
08 01 12 per tutti i rifiuti di vernici e colori, tranne quelli che vanno sotto il codice 08 01 11.

Per la SVIZZERA:
VVS 1610
14. Disposizioni per il trasporto
Il prodotto non è pericoloso!

15. Prescrizioni:

Contrassegnazione conforme norme UE e mat. peric. V/EG

Contrassegnazione: Il prodotto conforme le date a disposizione non e una sostanza pericolosa nel senso della legge sulla chimica e le norme sulla pericolosità delle sostanze ed non é obbligatorio la contrassegnazione.

Contrassegnazione speciale certe preparazioni:  

Disposizioni nazionali :




Giscode:
M-SK01

Classificazione sec. VbF:.  decade

Classe di pericolo per l’acqua :
WKG:1 (VwVws) leggermente nocivo per l’acqua (classificazione propria)

16. Altri indicazioni

Le indicazioni si orientano sulle conoscenze attuali, pero non sono garanzia di caratteristiche del prodotto ma dovrebbero descrivere ns. prodotti in vista di necessità di sicurezza..

Con l’uscita di questa scheda di sicurezza le vecchie indicazioni non hanno più validità.
Questa scheda sostituisce quella del 25.05.2005!
