	EU-scheda di sicurezza 

conforme 91/155/EWG
	

	data: 01.03.08  data stampa: 28.02.08   nome prodotto: cera liquida    art. n°: 2075

	1. Sostanze/preparazione e denominazione della ditta                                                    
Indicazione prodottoo 

	Nome :

Numero articolo :

Applicazione :

Nome produttore 
Ditta :

Reparto :

Informazioni presso :

Telefono di emergenza :
	Cera liquida 
2075
cera liquida per l’interno 
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH

Dobelstr. 22

73087 Boll

colori naturali 
JOTA srl – via Giotto 6/b 39100 Bolzano 
Tel. 0471/202633-fax 0471/204694
0049/(0)7164/9405-50

www.biofa.de     info@biofa.de 

	2. Composizione /indicazioni sulle parti integranti
Caratteristiche chimiche :  Miscela di idrocarburi alifatici, cera d’api, cera carnauba, cera paraffinica.

Sostanze pericolose :

	Nome sostanza 
	CAS(TSCA)
	EINECS


	Concentrazione  (pes. %)
	Segnali di pericolo
	Frasi 

R

	Idrocarburi alifatici nafta ( petrolio) trattati con idrogeno pesante 
	64742-48-9
	265-150-3
	85-95
	Xn
	65-66

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Testi della frasi R sono riportate nel paragrafo 16!

	3.  Possibili pericoli 
Simboli di pericolo/
Contrassegni di pericolo :

Altre indicazioni di pericolo 
per l’uomo e l’ambiente :
	decade 
Contatto ripetuto può riportare a una pelle ruvida e screpolata. 

	4. Primi interventi d’aiuto

	Dopo inalazione :
	Portare respirare aria fresca, all’occorrenza rianimazione. Con continui disturbi consultare un medico. Con svenimento far sdraiare la persona in posizione laterale su un fianco.

	Dopo contatto con la pelle :
	A contatto con la pelle lavare subito via con acqua e sapone. Levare subito gli abiti bagnati! Con continua irritazione consultare un medico!

	Dopo contatto con gli occhi :
	Aprire bene le palpebre degli occhi e per 10 minuti lavare con acqua corrente, e consultare un medico.

	Dopo ingestione :
	Pulire bene la bocca e bere acqua abbondante. Non far vomitare. Consultare subito un medico.
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	5. Interventi contro il fuoco 

	Mezzi per l’estinzione :

Per motivi di sicurezza non va utilizzato per estinguere :

Altre attrezzature di protezione  e consigli per combattere l’incendio:

Altre informazioni :
	biossido di carbone, polvere estinguente, schiuma resistente all’alcol, nebbia a spruzzo (acqua). 
acqua a pieno spruzzo. 
Portare maschera di protezione indipendente all’aria d’ambiente. Non respirare fumi di esplosione e fuoco.
Contenitori in posizione pericolose raffreddare con acqua. L’acqua contaminata raccoglierla separatamente, non deve arrivare nelle acque di scolo.

	6. Indicazioni se liberato involontariamente 

	In misura precauzionale per la persona :
Indicazioni per la tutela dell’ambiente :
Procedimento per 

la prima pulizia:

	Adoperare indumenti di protezione personali. Non inalare vapore/aerosol. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Procurare adeguata ventilazione. Chiudere le falle. Tenere lontano fonti d’incendio!

Non gettare nei canali/acque di superficie/falde acquifere/terra. Altrimenti avvertire le autorità competenti e agire secondo le norme locali secondo le norme locali.

Con diluente BIOFA 0500 o con diluente trementina di uso commerciale o diluenti universali. Se possibile utilizzare detergenti senza solventi organici. Raccoglierlo con materiali con leganti (come sabbia, terra assorbente, leganti universali, etc.). Non impiegare segatura o sostanze infiammabili. Materiale contaminato smaltire come scarti secondo descrizione al punto 13.
Provvedere ad una ventilazione buona. Il prodotto assorbito  deve essere chiuso in contenitori contrassegnati a norma di legge. 

	7. Maneggiare e immagazzinare 

	Indicazioni per un sicuro uso :
	Provvedere ad una buona ventilazione o aspirazione sul posto di lavoro. Evitare la formazione di aerosol. Attenersi alle precauzioni durante l’utilizzo di prodotti a base di solventi. Lavorare solo a temperatura ambiente.

	Indicazioni per prevenzione di incendi e esplosioni :

Magazzinaggio :
Altre indicazioni :
	Mantenere lontano da fonti d’ignizione. Non fumare! 
Conservare solo in contenitori originali. Tenere il contenitore ermetico chiuso, e in un posto asciutto e fresco. Proteggere dal gelo e dal calore.
Non necessario 
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	8.Limiti di esposizione e equipaggiamento personale 

	Limite di esposizione :
	Componente da controllare in riferimento sul posto di lavoro :

miscela di idrocarburi senza aromi  

 (gruppo 1) secondo TRGS 900/901: 1000 mg/m³, 200 ml/m³.

	Fondamentali di protezione 
e misure d’igiene :
	Tenere lontano da alimenti, bevande, foraggi. Dopo il lavoro provvedere alla cura e pulizia della pelle. Togliere immediatamente i vestiti sporchi. Protezione preventiva con crema di protezione. 

	Equipaggiamento personale : 
	

	Protezione per la respirazione :
	Con una buona ventilazione del ambiente o aspirazione non serve. In caso di eccesso di valori limiti o formazione di nebbia di aerosol, respirare attraverso un respiratore certificato ( almeno filtro con categoria A1/P2 ) oppure un respiratore indipendente. 

	Protezione agli occhi :
	Con pericolo di spruzzi potare occhiali avvolgenti.

	Protezioni mani:
	Utilizzare guanti di nitrile, nitrile caucciù, butyl caucciù o neoprene. Le specifiche di resistenza e di permeazione del guanto devono essere richiesti al fornitore e rispettati. 

	Indumenti di protezione :
	Indumenti adatti al tipo di lavoro 

	9. Caratteristiche chimiche e fisiche 

	Aspetto :

	Forma:
	denso 

	Colore:
	incolore fino leggermente giallino    

	Odore:
	tipico del prodotto 

	Dati rilevanti per la sicurezza 

	Punto di indurimento :
	< -30°C 
ASTM D 97    (per idrocarburi alifatici )

	Punto di ebollizione:
	193/245°C
ASTM D 86    (per idrocarburi alifatici)

	Temperatura di accensione:
	236° C
ASTM E 659  (per idrocarburi alifatici)

	Punto di infiammabilità :
	65°C                    DIN EN ISO 1523 Abel-Pensky

	Limite inferiore di esplosione :
	0,7 Vol. %
           (per idrocarburi alifatici)

	Limite superiore di esplosione :
	6 Vol. %
           (per idrocarburi alifatici)

	Pressione vapore :
	1 hPa bei 20°C
           (per idrocarburi alifatici)

6 hPa bei 50°C
           (per idrocarburi alifatici)

	Densità a 20 0C:
	0,793 g/cm³                    DIN 53217   ISO 2811                                                                 

	Relativa densità dei vapori in riferimento all’aria a  20 0C:
	non stabilito 


	Idrosolubilità dell’acqua :
	difficile fino non solubile 

	Valore PH a  20 0C:
	non applicabile 

	Viscosità a  20°C:
	denso fino gel  
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	Altre informazioni :

	Percentuale prodotto :
	5-15% 

	Percentuale di organismi 

a solventi:

percentuale aromi :
	85-95%
max 0.01 % ( 100pm) 

	10. stabilità e reattività 

	Scomposizione termica :
	Nessuna scomposizione se usato secondo le disposizioni

	Reazioni pericolose :
	Nessuna reazione pericoloso conosciuta

	Scomposizione pericolosa del prodotto :
	Nelle normali condizioni nessun pericolo di scomposizione conosciuto. Con temperature alte o bruciatura possibile sviluppo pericoloso di anidride carbonica, ossido di carbonio, fumo, ossido d’azoto.

	11. Indicazioni sulla tossicità 

	Classificazione rilevata  su valori LD/LC 50 per gli idrocarburi alifatici :

	Orale LD 50:
	> 2000 mg/kg (ratti)

	Dermali LD 50:
	> 2000 mg/kg (conigli)

	Inalazione LC 50/4 h:
	> 5 mg/l (Ratti)

	Primarie reazioni allo stimolo :
	Possibile reazione leggera ai occhi e sulla pelle. Contatto ripetuto può causare pelle ruvida e screpolata. Con scarsa ventilazione e inspirazione in eccessive quantità possibile irritazione delle mucose.

	Sensibilizzazione :
	Nessuna sensibilizzazione riscontrata. 

	Altre informazioni sulla tossicologia e conoscenza della pratica:


	Nell’uso del prodotto secondo le disposizioni e dalle nostre esperienze e informazioni in essere il prodotto non a nessun effetto nocivo alla salute. Da considerare possibili allergie verso una delle materie prime.  

	12. Informazioni oncologiche 

	Tossicità acquatica per gli idrocarburi alifatici :

	Tossicità acuta – pesci :
	LC 50 > 1000 mg/l praticamente non velenoso 

	Tossicità acuta – Dafnia:
	EC 50 > 1000 mg/l praticamente non velenoso

	Tossicità acuta – Alge:
	IC   50 > 1000 mg/l praticamente non velenoso

	Non gettare in grosse quantità nel terreno, nelle acque o canalizzazione. 

	Classe di nocività per l’acqua : 
	WGK 1 (VwVwS) leggermente nocivo per l’acqua  (stessa graduazione)

	
	

	13. Indicazioni per lo smaltimento 
Prodotto :
	Residui liquidi sono da portare al luogo di raccolta di vernici vecchie oppure da smaltire secondo le vigenti leggi locali. Residui piccoli e stracci imbevuti dopo l’essiccazione possono essere buttati via con i rifiuti domestici.

	Confezionamento :
	Solo confezioni puliti o svuotati con prodotto già seccato possono essere portati al riciclaggio o smaltiti secondo le leggi vigenti! Confezione che non si lasciano pulire o svuotare completamente  sono da trattare e smaltire come il prodotto stesso! 

	Chiave di smaltimento : 
	08 01 11* rifiuti di colori e vernici i quali contengono solventi organici o altre materie pericolose. 

	Per la Svizzera :

Prescrizione per la circolazione di sostanze pericolose  VVS:     1620
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	14. Indicazioni per il trasporto 

	Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto !

	15. Disposizioni 

	Contrassegno e classificazione  dei prodotti secondo prova EG- e GefStoffV:

	Segnale di pericolo /

Contrassegno di pericolo :
	decade   

	Frasi – R:
	R66     contatto ripetuto può portare a una pelle ruvida e screpolata.

	Frasi – S :
	S 2
tenere fuori dalla portata dei bambini 
S 23     non inalare vapore/aerosol

S 24     evitare il contatto con la pelle
S 51
adoperare solo in zone ben aerate.
Durante il lavoro proteggere bene la pelle!

	Chiavi di smaltimento : 
	08 01 11* rifiuti di colori e vernici i quali contengono solventi organici o altre materie pericolose        

	Prescrizioni  Nazionali :
Indicazioni per il limite di occupazione:          rispettare § 22 JArbschG e § 5 MuSchRiV !

	Incidenti V:                                                      il prodotto  non è soggetto a incidenti V

	

	
	Classe 
	Valore in %
	

	
	III
	85-95
	

	VbF:                               AIII 
	 

	Classe di pericolosità per l’acqua :
	WGK 1 (VwVwS) leggermente nocivo  per l’acqua (stessa graduazione)

	Classe- VCI:
	LGA: 3 B (liquido infiammabile) 

	

	16. Altre indicazioni :

	Testo farsi R contenute nelle sostanze pericolose (nessuna classificazione della preparazione):

	
	R 65     nocivo per la salute: se inghiottito può danneggiare i polmoni 

R 66
ripetuto contatto può portare a una pelle ruvida e screpolata   



	 Le indicazioni si orientano sulle conoscenze attuali, pero non sono garanzia di caratteristiche del prodotto e dovrebbero descrivere ns. prodotti in vista di necessaria sicurezza.
Con l’uscita di questa scheda di sicurezza le vecchie indicazioni non hanno più validità


modifiche essenziali :

Questa schede di sicurezza sostituisce l’edizione del: nuovo prodotto!
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