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	1. Sostanze/preparazione e denominazione della ditta                                                    
Indicazione prodotto 

	Nome :

Numero articolo :

Impiego :

Nome produttore 
Ditta :

Reparto :

Informazioni presso :

Telefono di emergenza :
	SOLIMIN intonaco a pennello a base di quarzo bianco - colorato
3055
Intonaco a pennello a base di silicati, bianco riempito di sabbia di quarzo per interni. 
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH

Dobelstr. 22

73087 Boll

colori naturali 
Jota srl – via Giotto 6/b 39100 Bolzano 
Tel. 0471/202633-fax 0471/204694
0049/(0)7164/9405-50

www.biofa.de   info@biofa.de 

	2. Composizione/indicazioni sulle parti integranti
Composizione : miscelazione di acqua, creta, sabbia di quarzo, silicato di potassio, ossido di titanio, polvere minerale di clorite, mica e quarzo, eventualmente pigmenti secondo la tinta, acrilato puro, polisaccaride/titolo, leganti organici di ammonio, acido di grasso – derivati di polyether, fosfato di sodio, siliconato di potassio methyl.  

Sostanze alcalino :

nome

CAS

EINECS

Concentrato (peso %)

Simbolo di pericolo

contrassegnazione frasi-R

Silicato di potassio

1312 – 76 - 1

215 – 199 - 1

<15

nessuno

nessuno



	

	3.  Possibili pericoli 
Simboli di pericolo/
Contrassegni di pericolo :

Altre indicazioni di pericolo 
per l’uomo e l’ambiente :
	decade

prodotti di verniciatura su base di silicato di potassio reagiscono alcalino. Proteggere quindi la pelle, gli occhi e fondi sensibili all’alcalino dai spruzzi di pittura. 
  

	4. Primi interventi d’aiuto

	Dopo inalazione :
	Provvedere ad alimentare con aria fresca.

	Dopo contatto con la pelle :
	In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Levare gli abiti sporchi e bagnati. Con continua irritazione consultare un medico.

	Dopo contatto con gli occhi :
	Aprire bene le palpebre degli occhi e per 10 minuti lavare con acqua corrente, e consultare un medico!

	Dopo ingestione :
	Bere acqua abbondante e pulire bene la bocca. Non far vomitare. Consultare un medico!
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	5. interventi contro il fuoco 

	Mezzi per l’estinzione :

Attrezzatura di protezione:
	Il prodotto non è infiammabile. Adeguare al tipo di incendio. 

Adeguare al tipo di incendio. 

	6. Indicazioni se liberato involontariamente 

	In misura precauzionale per la persona :
Indicazioni per la tutela dell’ambiente :
Procedimento per 

la prima pulizia:

	Usare indumenti di protezione personale. Evitare contatto con pelle e occhi. Pericolo di scivolo sul prodotto versato! Rispettare la disposizione di protezione (vedi capitolo 7 e 8).
Non gettare nei canali/acque di superficie /falde acquifere /terra. Altrimenti avvertire le autorità competenti e agire secondo le norme locali.

Con tanta acqua, sapone oppure altri detergenti adatti. Assorbire con materiali con leganti (come sabbia, terra assorbente, segatura, leganti universali, etc.).

	7. Maneggiare e immagazzinare 

	Indicazioni per un sicuro uso :
	Rispettare le disposizione nella lavorazione con prodotti di verniciatura.

	Indicazioni per prevenzione di incendi e esplosioni :

Magazzinaggio :
Altre indicazioni :
	Nessun provvedimento necessario.

Conservare solo in contenitori originali. Tenere il contenitore chiuso, e in un posto asciutto e fresco. Proteggere dal gelo e dal calore. 

Non immagazzinarlo insieme ad acidi  
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	8.Limiti di esposizione e equipaggiamento personale 

	Limite di esposizione :
	Il prodotto non contiene nessun rilevante mescolo o materiale 
che richiede una particolare attenzione sul posto di lavoro 

	Fondamentali di protezione 
e misure d’igiene :
	Tenere fuori contatto da alimenti, bevande, foraggi. Dopo il lavoro provvedere alla cura e pulizia della pelle. Togliere subito i vestiti sporchi.  Protezione preventiva con crema di protezione pelle.   

	Equipaggiamento personale : 
	

	Protezione per respirare :
	Sostanzialmente non necessario. Nella lavorazione a spruzzo portare protezione delle vie respiratorie. (per esempio maschera con filtro particella P 2).   

	Protezione degli occhi :
	Per pericolo nello spruzzo portare occhiali di protezione

	Protezione delle mani:
	Se bisogno portare guanti impermeabili resistente all’alcalino.    

	Indumenti di protezione :
	Indumenti adatti al tipo di lavoro 

	9. Caratteristiche chimiche e fisiche 

	Aspetto :

	Forma:
	liquido

	Colore:
	Bianco oppure colorato secondo la tinta   

	Odore:
	tipico del prodotto

	Dati rilevanti di sicurezza

	Punto di indurimento :
	< 0°C 


	Punto di ebollizione:
	>100°C


	Temperatura di accensione:
	non pervenuto 

	Punto di infiammabilità :
	non pervenuto

	Limite inferiore di esplosione :
	non pervenuto

	Limite superiore di esplosione :
	non pervenuto

	Pressione vapore :
	non rilevato 

	Densità a 20 0C:
	ca. 1,5 – 1,6 g/cm³                   DIN 53217   

	Relativa densità dei vapori in riferimento all’aria a  20 0C:
	Non stabilito


	Idrosolubilità nell’acqua :
	Non solubile , ma diluibile con acqua 

	Valore PH a  20 0C:
	ca. 11

	Viscosità a  20°C:
	denso, >8.000 mPas      (Brookfield HA 6) 
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	Altre informazioni :

	Contenuto solido :
	ca. 53 – 57 % 

	Percentuale di organismi 

a solventi:


	0,0 %


	10. stabilità e reattività 

	Scomposizione termica :
	Nessuna scomposizione riscontrata. Se usato in modo corretto.

	Reazioni pericolose :
	Nessuna reazione conosciuta.  
Reazione con acidi. Reazione con metallo ignobile con formazione di acqua.

	Scomposizione pericolosa del prodotto :
	Nessuna scomposizione conosciuta. 

	11. Indicazioni sulla tossicitàà 

	Tossicità acuta :  Nessuna tossicità acuta evidenziata. 

	Primarie reazioni allo stimolo :
	Nessuna reazione conosciuta.  

	Sensibilizzazione :
	All’occhio: possibile sensibilizzazione ad azione lunga.  

	Altre informazioni sulla tossicologia e conoscenza della pratica:


	L’uso del prodotto in modo non appropriato o l’uso progettato, possibile dannosità per la salute. Da considerare possibili allergie verso una delle materie prime.  

	12. Informazioni ecologiche 

	Reazioni di ecotossicità:  nessuna conosciuta.  

	Non gettare in grosse quantità nel terreno, nei corsi d’acqua o nei canali.


	Classe di nocività per l’acqua : 
	WGK 1 (VwVwS) debole nocività per l’acqua  (stessa graduazione)

	13. Indicazioni per lo smaltimento 
Prodotto :
	Residui grandi sono da smaltire secondo le leggi vigenti. Residui piccoli, dopo l’essiccazione possono essere buttati via con i rifiuti domestici. 

	Confezionamento :
	Le confezioni vuote e pulite devono essere smaltito secondo le norme locali vigenti.

	Chiave di smaltimento : 
	08 01 12  compresi residui di colore e smalti, tranne quelli sotto 08 01 11.

	Per la Svizzera :

Prescrizione per la circolazione di sostanze pericolose  VVS:     1610
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	14. Indicazioni per il trasporto 

	Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto !

	15. Disposizioni 

	Contrassegno e classificazione  dei prodotti secondo prova EG-e GefStoffV:

	Segnale di pericolo /

Contrassegno di pericolo :
	Il prodotto non deve essere classificato sotto le normative Eg

	Consiglio per la sicurezza:
	Tenere fuori portata per bambini. Proteggere occhi e pelle dai spruzzi di colore. A contatto con gli occhi o la pelle oppure altri fondi sensibili all’alcalino come lacca, legno, metallo, plastica, vetro, pietra naturale, clincher, ceramica, etc. pulire subito per bene con acqua. Con applicazione a spruzzo non inalare la nebbia di spruzzo.  

	Chiavi di smaltimento : 
	08 01 12    compresi residui di colore e smalti, tranne quelli sotto 08 01 11.    

	Contrassegnazione VOC secondo direttive

Decopaint  e ChemVOCFarbV:          valore limite EU (cat. A/a) : 75 g/l (2007) 3055 contiene 0 g/l            VOC

Prescrizioni  Nazionali:

	Indicazioni di restrizione di impiego:     

	Incidenti V: nessuna 

	Classe di pericolosità nell’acqua :
	WGK 1 (VwVwS) debole pericolosità per l’acqua (stessa graduazione)

	GISCODE:
	M-SK 01

	

	16. Altre indicazioni :

	Le indicazioni si orientano sulle conoscenze attuali, pero non sono garanzia di caratteristiche del prodotto e dovrebbero descrivere ns. prodotti in vista di necessaria sicurezza.
Con l’uscita di questa scheda di sicurezza le vecchie indicazioni non hanno più validità


modifiche essenziali :

Questa schede di sicurezza è stata realizzata il :  01.03.2006!

Modifiche : capitolo 1: cambiamento numero d’emergenza!

       capitolo 13: cambiamento testo per smaltimento!


       capitolo 15: disposizione: contrassegnazione VOC!
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