SCHEDA DI SICUREZZA EU conforme 91/155/EWG

	DENOMINAZIONE: BIOFA olio a spruzzo  8624
	Data:01.03.2006
	Data stampa:02.05.06


1.   Sostanze/preparazione e denominazione della ditta                                                    
Indicazioni sul Prodotto


Denominazione commerciale: BIONA olio a spruzzo incolore n. 8624S BIOFA

Impiego:
olio incolore, per trattamento superfici legni nell’ interno
Produttore/Fornitore:
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH


D-73087 Boll – Dobelstr. 22

Reparto
Colori naturali 

Informazioni presso
Jota  GmbH/Srl, Via Giotto 6/B I-39100 Bolzano-Bozen Telefono 0471 202633, Telefax 0471 204694

Telefono d’ emergenza:
Numero: (+49)-07164 9405-70 controllo qualità
2.   Composizione/Indicazioni sulle parti integranti
Caratteristiche chimiche:
Stracotti e misto di olio di ricino, olio di lino e legno, estere di resina colofonia modificato, silicato d’alluminio, idrocarburi alifatici, cera micro, ossido di zinco, siccativi di ottonato di cobalto, zirconio, mangano e calcio. 

	       Nome sostanze


	CAS (TSCA)
	  EINECS
	Concentrazione

    (peso %)
	Indicazione di pericolo
	Frasi -R

	Idrocarburi alifatici - nafta

(petrolio), con idrogeno trattati pesanti
	64742-48-9
	265-150-3
	     20 – 25
	     Xn
	  65;66

	sali (2+) cobalto

cobaltobis (2-ethylexanoat)
	68409-181-4
	270-066-5
	      <1,0 
	      Xn
	22;38;43

	Ossido di zinco
	  1314-13-2
	215-222-5
	      <2,5
	        N
	  50;53


Il testo completa dei frasi-R, vedi sotto punto 16 !

3.    Eventuali pericoli:
                               

Indicazione di pericolo:

decade
Indicazioni di pericolo 
stracci, vestiti; polvere minuta, attrezzi di lavoro come feltri 

per l’uomo e ambiente:          di levigatura, spugne, cenci, ecc. imbevuti di prodotto, cé pericolo d’autocobumstione

Nocivo per organismi nell’acqua. Nell’ acque in un piu lungo periodo, può avere un effetto nocivo.

4.     Primi interventi d’aiuto
dopo aspirazione:
aria fresca, ev. respirazione bocca a bocca, se non migliora consultare un medico. Se perde i sensi, posare e trasportare in posizione di fianco in modo stabile 

dopo contatto con la pelle:
lavare subito con acqua e sapone e sciacquare bene e abiti sporchi da prodotto togliere subito

dopo contatto con occhi:             aprire gli occhi e lavare con acqua corrente bene e consultare 

un medico

dopo aver bevuto:                         sciacquare la bocca e far bere tanta acqua. Non fare vomitare. 

Subito consultare un medico

5.     Interventi contro il fuoco
Materiale antincendio adatto:      ossido di carbonio, polvere di spegnimento, schiuma 

resistente all’ alcool. Con nebulizzatore d’acqua.

       Antincendio non adatto:

acqua a pieno spruzzo

       Equipaggiamento protettivo e
portare maschera respiratoria indipendente. Non aspirare

       indicazioni per combattere il fuoco:
gas d’esplosione o da fuoco.

       Altre indicazioni:     recipienti pericolosi refrigerare con getto d’acqua. Acqua di spegnimento 

                                contaminata non deve entrare nella canalizzazione. Raccogliere separatamente.

6.    Indicazioni se si libera involontariamente
       Equipaggiamento protettivo personale: portare abiti personali protettivi. Non aspirare vapori/    

aerosol. Evitare contatto con pelle ed occhi. Arieggiare bene. Turare le falle. Tenere lontano da punti d’accensione. 
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Protezione ambientale:
Prodotto non deve entrare nella canalizzazione ne in acqua e acque fondali ecc.. Sporcando conforme le norme vigenti locali, avvisare i uffici preposti.

Indicazioni di pulizia/assorbimento:      con materiale assorbente che lega liquidi, sabbia (non 

segatura o altre sostanze che possono bruciare!) legante universale, ecc. Materiale contaminato smaltire vedi punto 13. Osservare una buona aerazione. Prodotto raccolto mettere in confezioni che chiudono bene, contrassegnare e smaltire secondo le disposizioni. 

Pulire con BIOFA Diluente 0500 o trementina normalmente in commercio o diluente universale.. Possibilmente usare detergenti senza diluenti organici.
7.   Maneggiare e immagazinaggio
        Indicazioni per un sicuro maneggio: Fare attenzione che il posto di lavoro sia areato bene. 

Evitare che si crea aerosol. Usare le normali attenzioni come per altre pitture. Lavorazione solo a temperatura ambiente.

Indicazioni protezione antincendio ed esplosione:  Tenere lontano da punti d’accensione. Non 

fumare! Stracci, abiti, polvere minuta (anche in sacchetti), attrezzi, come spugne, feltri, cenci, ecc. imbevuti di prodotti, ce pericolo d’autocombustione! Pertanto, dopo il lavoro, conservare in recipienti ben chiusi non infiammabili o bagnare con acqua, stendere su un fondo non infiammabile e lasciare asciugare.

       Indicazioni di immagazinaggio: Conservare solo in recipienti originali ben chiusi, in posti ben 

                        arieggiati al fresco ed asciutto. Proteggere dal calore!

      Indicazioni di magazzinaggio in comune:   nessuna

8.    Limiti di esposizione e equipaggiamento protettivo personale                                 
limite d’esposizione: sostanze contenute con riferimento al posto di lavoro, da controllare i limiti 

di valori. Misto d’idrocarburi senza aromati (gruppo 1) sec. TRGS 900/901: 1000mq/m3. 200 ml/m3

Equipaggiamento protettivo personale: 

Indicazioni generali d‘ igiene e protezione:Tenere lontano da alimentari, bibite, mangime. A  

          fine lavoro pulire bene e curare la pelle. Abiti sporchi o imbevuti di prodotto togliere subito.

Protezione respirazione: Se il luogo e areato bene, nessuna. Se ce un aerazione insufficiente o 

 si supera i valori sul posto di lavoro, portare una adatta maschera respiratoria (min.    

 classe filtro A1/P2) o una maschera respiratoria indipendente.

Protezioni occhi: Mettere occhiali protettivi che chiudono bene se ce pericolo di spruzzi.

Protezione degli mani: Portare guanti protettivi di neoprene,nitrile, nitrile caucciù, butil caucciù.

La durata e resistenza dei guanti, chiedere al momento dell’acquisto e rispettare. 

     Protezione corpo: portare abiti protettivi adatti.

9.   Caratteristiche fisiche e chimiche
Forma


liquido


Colore:

beige chiaro, mescolato

Odore:


tipico




Dati rilevanti per la sicurezza
Variazione stato:

punto di irrigidimento:    <-30°C  ASTM D 97 (p. parte idrocarburi)

punto cottura/ambito cottura:


  >190°C   ASTM D 86   (p. parte idrocarburi)

punto d’accensione:    


 >236 °C   ASTM E 659    (per la parte dei idrocarburi)

punto di fiamma:


ca. 66°C.   
DIN EN ISO 1523 Abel-Penski

Pericolo d’esplosione limite superiore:    6 vol. % 
limite inferiore:  0,7 vol. % (  “   )

Pressione vapore:

1hPa a 20°C        (per la parte dei idrocarburi)

Peso specifico a 20 °C:
 

0,961 g/mc3       DIN 53217      ISO 2811

Peso specifico in relazione aria 20°C:

non stabilito

Scioglimento/miscelazione con acqua:   difficilmente - fino che non si scioglie

Valore PH a 20°C:



non applicabile

Viscosità a 20°C:


55 – 65 sec. DIN coppa 4 mm    DIN 53211

Altri indicazioni:


corpo solido:   75 - 80 % 

Componete diluente organici:
20 – 25%
Componente aromati:  mass. 0,01 (100ppm)

10. Stabilità e reativitá
Decomposizione termica:
nessuna decomposizione se usato conformemente
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Reazioni pericolose:
nessuna reazione pericolosa conosciuta

Prodotti pericolosi di scioglimento:
in stato normale nessuna conoscenza di sostanze pericolose a scioglimento . A temperature molto alte p.es. nel bruciare si possono liberare pericolose sostanze di scioglimento con ossido di carbonio, monossido di carbonio, fumo, ossido di azetato.

11. Indicazioni sulla tossicologia
       Tossicologia acuta:

Scala rilevante LD/LC valore-50 per la parte dei idrocarburi:

Orale LD 50:
>2000 mg/kg (ratto)
dermale LD 50: 
> 2000 mg/kg (coniglio)

Inalare LC 50/4 h:  > 5 mg/l  (ratto)

Effetto irritanti primari:  
sulla pelle e occhi dei leggeri irritazioni possibile. Se ce poca ariazione e aspirazione in grande quantità può irritare la mucosa

Sensibilizzazione: 

non ce conoscenza di un effetto di sensibilizzazione
altri indicazioni e esperienze pratiche:
se maneggiato con cura e usato conformemente il prodotto, dalle ns. informazioni non crea problemi salutari. Attenzione a possibili allergie su singole materie primi.

12. Indicazione sulla ecologia
      Effetti ecologiche: 

Nocivo per organismi nell’acqua per il biossido di zinco. Nell’ acque in 

più lungo periodo, può avere un effetto nocivo. 

Tossicità dell’acqua per la parte di idrocarburi alifatici:

      acuta tossicità - pesce:

LC 50 > 1000 mg/l praticamente non velenoso

     acuta tossicità – dapni:

EC 50 > 1000 mg/l praticamente non velenoso

     acuta tossicità – alga: 

IC 50 > 1000 mg/l praticamente non velenoso

evitare che entri in canalizzazione, acque, acque fondali e nella terra in grande quantità. 

Classe di pericolo per l’acqua :
WGK  1 leggermente (classificazione provvisoria propria)

13. Indicazioni di smaltimento        






Prodotto:
Rimanenze liquide sono rifiuti speciali. Smaltire secondo le vigenti leggi locali. Essiccate, in normale quantità, possono essere smaltite con i rifiuti domestici. 

Confezioni:
Confezioni che non si lasciano pulire. Smaltire come il prodotto. Accuratamente vuotate e pulite portare al riciclo materiali. 

Chiave per scarti:
08 01 11 per rimanenze di lacche e colori che contengono diluenti organiche o        

                                      altre sostanze pericolose.

Per la Svizzera: Norme sul uso con rifiuti speciali VVS:  1620
14. Disposizioni per il trasporto
Il prodotto non é una sostanza pericolosa 

15. Prescrizioni:
Contrassegnazione conforme norme UE-indicazioni sost. peric. V/EG:

      Contrassegnazione: 
Frasi-R:

R 52: nocivo per organismi nell’acqua




R 53  nell’ acque può in un più lungo periodo, avere un effetto nocivo.

Frasi-S:

S  2 : tenere fuori portata da bambini




S 23: non aspirare vapori/aerosol

S 51: solo usare in luoghi areati.

S 61: Evitare di liberalo nell’ambiente. Informarsi su indicazioni/consultare la 

         scheda di sicurezza 

Chiave per scarti:
08 01 11 per rimanenze di lacche e colori che contengono diluenti organiche o        

                                      altre sostanze pericolose.

Per la Svizzera.  BAG T n. 
  
classificazione veleni:  essente da classificazione per veleni!
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Disposizioni nazionali :





Indicazione tecnica area (per la parte di idrocarburi alifatici)

	  classe
	  parte in %

	        III
	      20 – 25


Classificazione sec. VbF:.  A III

Classe di pericolo per l’acqua :
WGK  1 leggermente (classificazione provvisoria propria)


GISCODE:  


Ö 60
16. Altri indicazioni
Testo dei frasi R di sostanze pericolose:




R 22
bevendo nuoce alla salute




R 38
irrita la pelle




R 43
in contatto con la pelle, possibile sensibilizzazione 




R 50
molto velenoso per organismi nell’acqua





R 53
nell’ acque in un più lungo periodo, può avere un effetto nocivo.




R 65
nuoce alla salute. Bevendo può danneggiare i polmoni




R 66
spesso contatto può screpolare e fare ritrosa la pelle  

Le indicazioni si orientano sulle conoscenze attuali, pero non sono garanzia di caratteristiche del prodotto e non creano un rapporto legale.

Le norme qui trascritte sono prese dalle schede di sicurezza dei fornitori delle materie prime, o sono accertate in un laboratorio di prova accreditato o nell’ interno della ditta.

Cambiamenti essenziali:

Questa scheda di sicurezza annulla l’edizione del – 01.05.2005!

Cambiamenti: Tutti capitoli sono stati elaborati e completati!

