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	DENOMINAZIONE:0500 BIOFA Diluente 
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	1.   Sostanze/preparazione e denominazione della ditta                                                   pag. A di 3
Indicazioni sul Prodotto
Diluente, solvente e per la pulizia degli attrezzi

Denominazione commerciale:            0500 Diluente

Produttore/Fornitore:
                BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH

                                                               D-73087 Boll – Dobelstr. 22

Reparto:                                      
   Colori naturali

Informazioni presso
Jota  GmbH/Srl, Via Giotto 6/B I-39100 Bolzano-Bozen Telefono 0471 202633, Telefax 0471 204694

Telefono d’ emergenza:
Numero: (+49)-07164 9405-70 controllo qualità

2.   Composizione/Indicazioni sulle parti integranti
Caratteristiche chimiche:
misto di idrocarburi alifatici e olio di scorza di limone (arancio)
Simboli di pericolo [image: image1.jpg]Gesundheitsschadlich



 Xn nocivo per la salute                   [image: image2.jpg]


 N nocivo per l’ambiente
Irritante per gli occhi e la pelle. Possibile sensibilizzazione a contatto con la pelle. Nocivo per organismi nelle acque, può causare danni a lungo tempo nelle acque. Nocivo per la salute: può causare danni ai polmoni se viene inghiottito. Contatto ripetuto crea una pelle ruvida e screpolata. 
CONTENUTO
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Terpene d’arancia-contenuto:

68647-72-3

232-433-8

20-30
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10,38,43,50,53,65
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aromati - contenuto:
64742-48-9
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70-80
Xn

65,66

4.     Primi interventi d’aiuto

dopo inalazione: portare subito la persona all’aria aperta! Consultare medico dopo contatto con
abiti sporchi da prodotto togliere.
la pelle: Lavare subito parti della  pelle con acqua e sapone e sciacquare bene

dopo contatto con occhi:         lavare bene con acqua corrente (ca. 10-15 min.)

dopo aver bevuto:                    non fare vomitare. Sdraiare e chiamare subito un medico

Indicazioni per il medico:         Con ighiottimento successivamente dopo la nausea può essere aspirato nei polmoni e può causare soffocamento o polmonite .
5.     Interventi contro il fuoco

Materiale antincendio adatto: ,       
schiuma, CO2, polvere secca di spegnimento.

6.    Indicazioni se si libera involontariamente

Indicazioni di pulizia/assorbimento:      con materiale assorbente adatto e smaltire conforme le disposizioni vigenti

Provvedimenti per la tutela dell’ambiente: non gettare nei canali /acque superficiali /falde acquifere .

Metodo per la pulizia e applicazione: con l’applicazione di materiale di impregnanti fluidi ( es. sabbia, terra assorbente,leganti universali ) smaltire le scorie contaminate dei materiali con residuo come nel punto 13.

Pensare a sufficiente ventilazione. Il prodotto per essere smaltito si deve essere assorbito e contenuto in latte richiudibili a norma .
7.   Maneggiare per magazzinaggio
Maneggio:  Usare le normali attenzioni come per altre solventi/diluenti, areaggiare  gli ambienti durante il lavoro

Lavorare a temperatura ambiente

Indicazioni per un sicuro maneggio:  tenere chiuse le confezioni e lontano da fiamma

Indicazioni protezione antincendio ed esplosione: proteggere da fiamma!

Classe d’esplosione da polvere: non applicabile

   Magazzinaggio: 
   Indicazioni di magazzinaggio: al fresco ed asciutto. Proteggere dal calore e dal gelo!
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	8.    Limiti di esposizione e equipaggiamento protettivo personale                                 
limite d’esposizione: sostanze contenute con riferimento al posto di lavoro, da controllare i limiti di valori.

Misto d’idrocarburi (gruppo 1) sec. TRGS 900/901 : 1000mq/m3, 200 ml/m3

Terpene d’arancia: 100ml/ m3, 560 mg/m3

Equipaggiamento protettivo personale: Se necessità portare quanti resistenti a solventi (da 

nitrile,neoprene, o lattice naturale). Protezione preventiva della pelle con crema di protezione.
Indicazioni generali d‘ igiene e protezione: -osservare le avvertenze usuali di norme igieniche di lavoro.

Protezione respirazione: Se ce pericolo, lungo e spesso contato (p. es. lavorazione a spruzzo) portare mezza maschera con filtro in combinazione per esalazioni organici e particelle.

Protezioni occhi: Mettere occhiali protettivi che chiudono bene, se si lavora a spruzzo, o sopra la testa, o se ce pericolo, lungo e spesso contatto.
9.   Caratteristiche fisiche e chimiche

Forma
liquido


                   Colore:

giallino/trasparente

Odore:
di arancia



pH:

-
Variazione stato:

punto di irrigidimento:  < -30°C ASTM D 97(per idrocarburi alifatici ) 
punto di ebollizione :
183/210°C  ASTM E 86 ( per  idrocarburi alifatici ) 
Punto di fiamma:
56,0°C. Abel-Pensky DIN EN ISO 1523 

punto d’accensione:  >200 °C ( ASTM e 659( per idrocarburi alifatici ) 
Pericolo d’esplosione limite superiore:: 7 vol %
limite inferiore: 0.6 vol %

Pressione vapore:

<1 h Pa  sui 20°C (per idrocarburi alifatici )

                                                   4 h Pa sui  50°C (per idrocarburi alifatici )
Peso specifico a 20 °C:
 0,797 g/cm3 DIN 53217
Peso specifico a vapore in riguardo aria a 20°C:  non conosciuto

Scioglimento/miscelazione con acqua: non miscelabile 
Viscosità sui 20°C :


1-1 mm2/s EN /ISO 3104
Altri indicazioni:


corpo solido:  MAX 0,01%( 100PPM )
10. Stabilità e reativitá

Decomposizione termica:
nessuna decomposizione se usato conformemente

Reazioni pericolose:
nessuna conoscenza di reazione pericolosa se usata conformemente

Prodotti pericolosi di scioglimento:
nessuna conoscenza di sostanze pericolose di scioglimento           

11. Indicazioni sulla tossicologia

Tossicologia acuta:     classificazione rilevata Ld/LC50-valore per gli idrocarburi alifatici 

orale LD 50= > 15000 mg/kg ratto

dermaleLD50= > 3000 mg/kg coniglio   
inalazoneLD50=  > 2,0 mg/l ratto

classificazione rilevata Ld/LC50-valore per D Limoni ( materia prima della serpentina d’arancia ) 

Orale LD 50 = 4400mg/kg  ( ratto ) 

Dermale LD 50 = > 2000mg/kg coniglio 
Primari effetti stimolanti :  stimolazione degli occhi .attraverso insufficiente aerazione e aspirazione , in concentrazione eccessiva possibilità di irritazione delle mucose .considerare la possibilità di allergie ai solventi naturali 
Sensibilità: possibile sensibilizzazione attraverso contatto con la pelle 
Altre indicazioni : quantità pericolose possono giungere nei polmoni attraverso nausee e vomito , e possono condurre a edemi polmonari o ad una infiammazione dei polmoni .dannoso per la salute . 
12. Indicazione sulla ecologia

Effetti di eco tossicità       : evitare che entri in canalizzazione, acque e acque fondali in grande quantità. 

Tossicità acquatica degli idrocarburi alifatici : 
Tossicità acuta – Pesci :  LC50 > 1000 mg/l praticamente non tossico 

Tossicità acuta – dafnia:  EC 50>1000 mg/l praticamente non tossico 
Tossicità acuta – alghe :  IC 50> 1000 mg/l praticamente non tossico 

Per  terpentine d’arancia – come d-percentuale di Limone  - non sono presenti dati 

Penetrazione in terra , evitare la penetrazione nei canali .
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	13. Indicazioni di smaltimento        






Prodotti : resti di prodotti fluidi sono tossici. lo smaltimento dei rifiuti è valido a seconda delle leggi locali .

Imballaggio  :  Gli imballaggi non pulibili sono come le scorie dei prodotti . Quantità normali di rimanenze essiccate si possono smaltire con i rifiuti domestici o portare in una discarica speciale autorizzata o inceneritore. i 

Chiave di smaltimento :  08 01 11  
Per la svizzera: disposizioni di circolazione con sostanze VVS : 1620

14. Disposizioni per il trasporto
Trasporto per terra ADR/GGVS,RID/GGVE:

CLASSE : 3             Gruppo III
Trasporto via mare IMDG/GGVSee :

Classe :  3 marine pollutant ( Mp )   pack. gruppo –III

Trasporto via aerea : 

ICAO/IATA : UN-nr. 1263      Classe 3

Denominazione del prodotto:

UN 1263 materia prima (  diluente e solventi ) 3 III ADR altre prescrizioni 640E 
15. Prescrizioni:

Contrassegnazione conforme norme UE

Contrassegnazione: 
Xn: nuoce alla salute
                                    N : pericoloso per l’ambiente 
Frasi-R:
R65: nuoce alla salute. Bevendo può danneggiare i polmoni

R 38 : irritante  per gli occhi .
R43 : possibile sensibilità per contatto 

R 51/53: velenoso per gli organismi d’acqua , non gettare per tanto tempo nei  corsi d’acqua 

R 66: contatti ripetuti posso condurre a screpolamenti e  ruvidità della pelle .             
Frasi-S:

S  2 : tenere fuori portata da bambini

S  23: non respirare vapori e aerosol 
S 24/25: evitare il contatto con la pelle e gli occhi 
S 35: contenitori e scarti devono essere eliminati in maniera sicura.

S 61: evitare il disperdere nell’ambiente .destinazioni particolari devono essere accompagnati con 
         le schede di sicurezza  .

  S 62: Con l’ighiottimento successivamente dopo la nausea può essere aspirato nei polmoni e può

       causare soffocamento o polmonite .
Chiave di smaltimento :  08 01 11  

Disposizioni nazionali  valori tecnici per l’aria ( per gli idrocarburi alifatici ) :  Classe 3  - Valore % 77,0


Classificazione sec. VbF:.  A III


Classe di pericolo per l’acqua :  WGK 2 (classificazione provvisoria propria)
          Giscode:
M-VM01/M-VM05

16. Altri indicazioni

testo frasi R delle contenute nelle sostanze pericolose(nessuna classificazione della preparazione) :
R10 – infiammabile / R 38 – irritante per gli occhi / R43-sensibilizzazione attraverso il contatto 
R50/53- velenoso per gli organismi d’acqua , non gettare per tanto tempo nei  corsi d’acqua

R65- nuoce alla salute. Bevendo può danneggiare i polmoni/R66- contatti ripetuti posso condurre a screpolamenti e  ruvidità della pelle .             

Le indicazioni si orientano sulle conoscenze attuali, pero non sono garanzia di caratteristiche del prodotto e dovrebbero descrivere ns. prodotti in vista di necessaria sicurezza..

Con l’uscita di questa scheda di sicurezza le vecchie indicazioni non hanno più validità.


Cambiamenti sostanziali:

Questa scheda sostituisce quella del 01.03.2007!

Cambiamenti: Rielaborazione generale e completamento: riguardante tutti i capitoli!

