	EU-scheda di sicurezza 

conforme 91/155/EWG
	

	data: 21.12.09  data stampa: 30.03.10   nome prodotto: olio protettivo per esterno  art. n°: 2043

	1. Sostanze/preparazione e denominazione della ditta                                                    
Indicazione prodotto 

	Nome :

Numero articolo :

Impiego :

Nome produttore 
Ditta :

Reparto :

Informazioni presso :

Telefono di emergenza :
	olio protettivo per esterno contro le intemperie 
2043
olio incolore per il trattamento di legni esposti alle intemperie 
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH

Dobelstr. 22

73087 Boll

colori naturali 
Jota srl – via Giotto 6/b 39100 Bolzano 
Tel. 0471/202633-fax 0471/204694
07164/9405-70

0049/(0)711/2625158 oppure 0049/(0)7161/45968

www.biofa.de    info@biofa.de 

	2. Composizione /indicazioni sulle parti integranti
Caratteristiche chimiche :  cottura e miscelazione di olio di lino, idrocarburi alifatici, acido grasso olio tall - ester, cottura di olio legno, olio di ricino, resina colofonia ester, microcera, ottonato di cobalto (2-ethylexanoat), siccativi di zirconio e ottonato di zinco, antiossidanti. 
Sostanze pericolose :

	Nome sostanza 
	CAS(TSCA)
	EINECS


	Concentrazione  (pes. %)
	Segnali di pericolo
	Frasi 

R

	Idrocarburi alifatici – nafta trattata con idrogeno pesante 
Ottonato di cobalto

Bis di cobalto (2-ethylhexanoat)
	64742-48-9

136-52-7
	265-150-3

205-260-6

	15-25
< 1

<1,0
	Xn

Xn; N
	65; 66

22; 38;43; 51/53

	Testi della frasi R sono riportate nel paragrafo 16!

	3.  Possibili pericoli 
Simboli di pericolo/
Contrassegni di pericolo :

Altre indicazioni di pericolo 
per l’uomo e l’ambiente :
	Decade  
Contiene ottonato di cobalto (2-ethylexanoat). Può creare reazioni allergiche. Su stracci imbevuti di prodotto esiste pericolo di autocombustione.

	4. Primi interventi d’aiuto

	Dopo inalazione :
	Fare respirare aria fresca, se necessario dare respiro. Con continui disturbi consultare un medico. Con svenimento far sdraiare la persona in posizione laterale su un fianco .

	Dopo contatto con la pelle :
	In caso di contatto con la pelle lavare subito via con acqua e sapone. Levare subito gli abiti bagnati! Con continua irritazione consultare un medico .

	Dopo contatto con gli occhi :
	Aprire bene le palpebre degli occhi e per 10 minuti lavare con acqua corrente, e consultare un medico .

	Dopo ingestione :
	Bere acqua abbondante e pulire bene la bocca. Non far vomitare. Consultare subito un medico .
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	5. Interventi contro il fuoco 

	Mezzi per l’estinzione :

Per motivi di sicurezza non va utilizzato per estinguere :

Altre attrezzature di protezione  e consigli per combattere l’incendio:

Altre informazioni :
	Biossido di carbonio, polvere assorbente, schiuma resistente all’ alcol, spruzzo di acqua nebulizzata 
Acqua a pieno raggio .

Con temperature alte possono svilupparsi pericolose prodotti di scomposizione tipo anidride, ossido di carbonio, fumo, ossido d’azoto. Questi possono essere nocivo alla salute. Non inalare i gas del fuoco e esplosione. Portare protezione separata delle vie respiratorie. 

Contenitori pericolosi raffredare spruzzando su acqua. L’acqua contaminata raccoglierla separatamente, non gettare nelle acque di scolo.

	6. Indicazioni se liberato involontariamente 

	In misura precauzionale per la persona :
Indicazioni per la tutela dell’ambiente :
Procedimento per 

la prima pulizia:

	Usare vestiti di protezione personale. Non inalare vapori/aerosol. Evitare contatto con gli occhi e la pelle. Provvedere a una buona ventilazione . Chiudere le falde. Tenere lontano fonti d’ingestione! Tenersi alle regole (vedi capitolo 7 e 8). 

Non gettare nei canali /acque di superficie /falde acquifere /terra.  Altrimenti avvertire le autorità competenti e agire secondo le norme locali secondo le norme locali.

Con diluente BIOFA 0500 o con diluente Trementina di uso commerciale o diluenti universali .Se possibile utilizzare detergenti senza solventi  . assorbire con materiali con leganti ( come sabbia ,terra assorbente leganti universali  , etc.). Non impiegare segatura o sostanze infiammabili  . Materiale contaminato smaltire come scarti come descritto al punto 13.

	7. Maneggiare e immagazzinare 

	Indicazioni per un sicuro uso :
	Durante il lavoro provvedere ad una buona ventilazione. Evitare di inalare aerosol  . tenere in considerazione  l’uso dell’utilizzo dei solventi per precauzione . Lavorare a temperatura ambiente.

	Indicazioni per prevenzione di incendi e esplosioni :

Magazzinaggio :
Altre indicazioni :
	Mantenere lontano le fonti d’ignizione .Non fumare ! con il prodotto imbevuto sui vestiti , stracci , Pads , attrezzi da lavoro , ecc. pericolo di autocombustione .

Di conseguenza dopo il lavoro chiudere ermeticamente il contenitore o annaffiare e non lasciare il terreno asciutto .

Conservare solo in contenitori originali . tenere il contenitore ermetico chiuso , e in posto asciutto e ben arieggiato, proteggere dal gelo e dal calore .
Non indispensabile 
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	8.Limiti di esposizione e equipaggiamento personale 

	Limite di esposizione :
	Limiti di riferimento sul posto di lavoro :
Senza aromi , miscela di idrocarburi 

 (Gruppo 1) dopo TRGS 900/901: 1000 mg/m³, 200 ml/m³=200ppm 8 ore.
Parte di prodotto: 15-25 % di peso!

	Fondamentali di protezione 
e misure d’igiene :
	Tenere fuori contatto da alimenti, bevande, foraggi. Dopo il lavoro provvedere alla cura e pulizia della pelle. Togliere e immediatamente i vestiti sporchi. Protezione preventiva con crema di protezione.

	Equipaggiamento personale : 
	

	Protezione per respirare :
	Indispensabile un buon spazio ventilato. In caso di eccesso di valori limiti o formazione di nebbia di aerosol, respirare attraverso un filtro certificato ( almeno con categoria con filtro A1/P2 ) oppure un filtro indipendente. 

	Protezione degli occhi :
	Con pericolo di spruzzi potare occhiali avvolgenti.

	Protezione delle mani:
	Utilizzare guanti per nitrile , nitrile caucciù  Butyl cauciù o neoprene . Le specifiche di resistenza e di permeazione devono essere sperimentati e mantenuti con il fornitore del guanto di protezione.

	Indumenti di protezione :
	Indumenti adatti al tipo di lavoro 

	9. Caratteristiche chimiche e fisiche 

	Aspetto :

	Forma:
	Liquido 

	Colore:
	Beige-lattescente in condizione rimestata   

	Odore:
	Tipico del prodotto 

	Dati rilevanti per la sicurezza

	Punto di indurimento :
	

	Punto di ebollizione:
	183-210°C
ASTM D 86    (per idrocarburi alifatici)

	Temperatura di accensione:
	> 200° C
ASTM E 659  (per idrocarburi alifatici)

	Punto di infiammabilità :
	ca. 66°C                    DIN EN ISO 1523 Abel-Pensky

	Limite inferiore di esplosione :
	0,6 Vol. %
           (per idrocarburi alifatici)

	Limite superiore di esplosone :
	7 Vol. %
           (per idrocarburi alifatici)

	Pressione vapore :
	<1 hPa bei 20°C
           (per idrocarburi alifatici)

4 hPa bei 50°C
           (per idrocarburi alifatici)

	Densità a 20 0C:
	ca. 0,92 g/cm³                    DIN 53217   ISO 2811                                                                 

	Relativa densità dei vapori in riferimento all’aria a  20 0C:
	Non stabilito


	Idrosolubilità nell’acqua :
	non solubile 

	Valore PH a  20 0C:
	Non applicabile 

	Viscosità a  20°C:
	30-40 secondi   DIN tazza 4 mm    DIN 53211
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	Altre informazioni :

	Contenuto grasso :
	75-85 %

	Percentuale di organismi a solventi:

percentuale aromi :
	15-25 %
max. 0,01% (100 ppm)

	10. Stabilità e reattività 

	Scomposizione termica :
	Nessuna scomposizione riscontrata.

	Reazione pericolosa :
	Nessuna reazione conosciuta con lavorazione e magazzinaggio normale. Tenere lontano da ossidanti, acidi forti e alcalina.

	Scomposizione pericolosa del prodotto :
	Nessuna scomposizione conosciuta con lavorazione e magazzinaggio normale. Con temperature alte possono svilupparsi pericolose prodotti di scomposizione tipo anidride, ossido di carbonio, fumo, ossido d’azoto.

	11. Indicazioni sulla tossicità 

	Tossicità acuta :                                   non conosciuta

	Classificazione rilevata  su valori LD/LC 50 per gli idrocarburi alifatici :

	Orale LD 50:
	> 15000 mg/kg (ratti)

	Dermali LD 50:
	> 3000 mg/kg (conigli)

	Inalazione LC 50/4 h:
	> 2,0 mg/l (ratti)

	Primarie reazioni allo stimolo :
	Contiene ottonato di cobalto (2-ethylexanoat)- Può creare reazione allergiche. Possibile irritazione leggera su pelle e occhi. Per scarsa ventilazione e inspirazione eccessiva, possibile irritazione delle mucose.

	Sensibilizzazione :
	nessuna sensibilizzazione conosciuta.  

	Altre informazioni sulla tossicologia e conoscenza della pratica:


	Se il prodotto viene usato in modo appropriato il prodotto non ha reazioni dannosi. Da considerare possibili allergie verso una delle materie prime.  

	12. Informazioni oncologiche 

	Effetti di acquatossicità:
	

	

	Tossicità acquatica per gli idrocarburi alifatici :

	Tossicità acuta – pesci :
	LC 50 > 1000 mg/l praticamente non velenoso 

	Tossicità acuta – Dafnia:
	EC 50 > 1000 mg/l praticamente non velenoso

	Tossicità acuta – Alge:
	IC   50 > 1000 mg/l praticamente non velenoso

	Non gettare in grosse quantità nel terreno , nei corsi d’acqua o nei canali .

	Classe di nocività per l’acqua : 
	WGK 1 (VwVwS) leggermente nocivo per l’acqua  (secondo allegato 4 VwVwS)

	13. Indicazioni per lo smaltimento 
Prodotto :
	Residui di prodotto sono da smaltire secondo le leggi. Residui piccoli e stracci imbevuti dopo l’essiccazione possono essere buttati via con i rifiuti domestici. 

	Confezionamento :
	Solo confezioni vuote o pulite con residui secchi smaltire secondo le leggi locali vigenti! Confezioni non svuotate sono da trattare e smaltire come il ridotto stesso! 

	Chiave di smaltimento : 
	08 01 12   compresi residui di colore e smalti , tranne quelli che cadono sotto 0801 11*. 
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	14. Indicazioni per il trasporto 

	Il prodotto non presenta nessun pericolo per il trasporto !

	15. Disposizioni 

	Contrassegno e classificazione  dei prodotti secondo prova EG-e GefStoffV:

	Segnale di pericolo /

Contrassegno di pericolo :
	decade

	Indicazioni di pericolo:

Frasi - R:
	Frasi-R decadono!

Contiene ottonato di cobalto (2-ethylexabnoat). Può creare reazioni allergiche! 

	Frasi –S :
	S 2
Non dare nelle mani dei bambini 
S 23
non respirare le esalazioni di aerosol .
S 51
adoperare solo in zone ben aerate.
Durante il lavoro provvedere a una buona protezione della pelle!

	Contrassegnazione VOC: 
	Valore limite EU (cat. A/d): 400 g/l (2010

2043 contiene massimo: 210 g/l VOC.   

	Prescrizioni  Nazionali :

	Indicazioni di restrizione di impiego :           rispettare  § 22 JArbschG und § 5 MuSchRiV

	Incidenti V:                                                   il prodotto  non è soggetto a incidenti V

	Istruzione tecnica di pressione  (per gli idrocarburi alifatici ):

	
	Classe
	Quota in %
	

	
	III
	15-25
	

	VbF:
	A III

	Classe di pericolosità nell’acqua :

Classe di magazinaggio VCI:
	WGK 1 (VwVwS) leggermente nocivo per l’acqua (stessa graduazione)

LGK: 3 B (liquido infiammabile)

	GISCODE:
	Non possibile

	16. Altre indicazioni :

	Testo farsi R contenute nelle sostanze pericolose:

	
	R 22
nocivo per la salute se ingerito 

R 38     irritate per la pelle

R 43     possibile sensibilizzazione attraverso contatto con la pelle 

R 50     molto tossico per organismi nell’acqua

R 51/53 nocivo per organismi nelle acque. Può creare danni a lungo tempo nelle acque.

R 65
Nuoce alla salute : se inghiottito può danneggiare i 

            polmoni 
R 66
contatti ripetuti posso condurre a screpolamenti e         

          ruvidità della pelle .             



	Le indicazioni si orientano sulle conoscenze attuali, pero non sono garanzia di caratteristiche del prodotto e dovrebbero descrivere ns. prodotti in vista di necessaria sicurezza.
Con l’uscita di questa scheda di sicurezza le vecchie indicazioni non hanno più validità


modifiche essenziali :

Questa schede di sicurezza è stata realizzata il :  01.07.2009
Modifiche : rielaborazione e completamento generale : riguardante tutti i capitoli!
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