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Vernice per mobili Hyd-Ro Möbellack 1K / 2K

Caratteristica:
dispersione acquosa, incolore di poliuretano /acrilato. 
 
La vernice Hyd-Ro Möbellack 1K / 2K può essere monocomponente 

o, dopo l’aggiunta di un indurente, bicomponente.
 
Un risultato perfetto si ottiene solo quando si osservano le
 
seguenti indicazioni.

Campo d’impiego:
per la finitura resistente di tipi di legno per mobili e per l’allestimento di ambienti pubblici. Ideale anche per scale. La vernice Hyd-Ro Möbellack 1K / 2K, in combinazione con l’indurente Hyd-Ro Härter, si distingue per una straordinaria trasparenza, per il potere riempitivo e per le proprietà bagnanti del legno (Anfeuerung).

Sottofondi:
legno asciutto, pulito, non resinoso e, se trattato con mordente, 
 
superficie perfettamente asciutta e pulita.

Indurenti:
indurente Hyd-Ro Härter
Rapporto di 
10 parti di vernice : 1 parte d’indurente
miscelazione:
tempo di lavorabilità: max. 4 ore a 20° C/65% di umidità.
 
Attenzione: il tempo di lavorabilità si riduce con temperature di 

materiale e temperature esterne maggiori.
Lavorazione:
la vernice Hyd-Ro Möbellack 1K / 2K deve essere mescolata 

accuratamente prima di ogni utilizzo. Dopo l’aggiunta dell’indurente, la 

miscela ottenuta deve maturare 15 minuti, perché per breve tempo si 

verifica un aumento della viscosità. La vernice 

Hyd-Ro Möbellack 1K / 2K può essere impiegata come primer
 
e rivestimento coprente.

Sistemi di applicazione:
Airless
Airmix
Convenzionale a tazza
 
Pressione di spruzzo:
60 - 80 bar
50 -60 bar
----
 
Pressione dell’aria:
----
2,0 – 2,5 bar
3,5 - 4 bar
 
Dimensione ugello:
0,22 – 0,33 mm
 mm
2,0 - 2,3 mm

I dati relativi alla pressione di spruzzo, alla pressione dell’aria e alla 

dimensione dell’ugello possono variare a seconda dello spruzzatore 

utilizzato.
 
La temperatura di lavorazione non deve essere inferiore a +18° C; 

altrettanto vale per il substrato, perché altrimenti non può essere 

garantita una filmazione sufficiente.
 
La vernice Hyd-Ro Möbellack 1K / 2K si applica 2-3 volte con una 

levigatura intermedia con carta grana 220-240.

Diluizione:
la vernice Hyd-Ro Möbellack 1K / 2K è già pronta all'uso. Se
 
necessario, è possibile diluirla con circa il 5% d’acqua dopo l’aggiunta 

dell’indurente.
Resa:
quantità applicata: ca. 120 ml/mq 
 
ca. 8 mq/l per strato secondo il grado di assorbimento del legno e del 

tipo di lavorazione. 

Essiccazione:

secondo il tipo di lavorazione e la quantità applicata a 
 


temperatura ambiente (20 °C/65 % UR):
 


- fuori polvere dopo 45 minuti.
 


- carteggiabile e riverniciabile dopo 2-2,5 ore. 

Grado di brillantezza:
45 = opaco

Primer
La vernice Hyd-Ro Möbellack 1K / 2K può essere impiegata come finiture
primer e come vernice coprente. In caso di elevate sollecitazioni si 
consiglia di applicare tre mani di vernice Hyd-Ro Möbellack 1K / 2K

Pulizia degli attrezzi:
pulire bene con acqua subito dopo l’uso. Per rimuovere le incrostazioni 


di vernice essiccata utilizzare la soluzione detergente Waschlöser n. 52.

Note particolari:
anche se le superfici trattate con la vernice Hyd-Ro Möbellack 1K / 2K 



sono già asciutte e accatastabili dopo breve tempo, esse possono essere 



sottoposte a sollecitazioni chimiche e meccaniche solo dopo un periodo 



d’indurimento
di 5-7 giorni (20° C/65 % UR).

Controllato secondo:
DIN EN 12720:
resistenza alle sostanze chimiche (dopo 
 


l’aggiunta dell’indurente è conforme a min. 



DIN 68861-1B).



Su richiesta inviamo i protocolli di prova.

Conservazione:
in luogo fresco, ma non conservare e trasportare ad una temperatura 



inferiore a + 6° C. Nelle confezioni chiuse originali, la vernice Hyd-Ro 



Möbellack 1K / 2K si conserva circa 6 mesi.



Chiudere bene le confezioni già aperte e utilizzare il prodotto entro 



breve tempo. Non versare il prodotto in contenitori di latta: pericolo di 



ossidazione.

Sicurezza:
anche per la lavorazione di vernici acquose si devono osservare le 

normative in materia:


Classe di pericolosità per l’acqua:
WGK 3

Giscode: 
W 3

GefStoffV (Normativa tedesca sulle sostanze pericolose):
-


BetrSichV. (Decreto sulla sicurezza degli impianti):
-


ADR/RID:
-


Codice UN:
-


Norma di sicurezza VBG:
-

Osservare:
il prodotto e le note in questa scheda corrispondono agli attuali aggiornamenti tecnici. Le nostre raccomandazioni tecnico-applicative comunicate, in forma scritta e orale, in ragione della nostra esperienza secondo scienza, non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto giuridico contrattuale e nessuna obbligazione accessoria derivante dal contratto di vendita. Esse non sollevano l’utilizzatore del prodotto dal suo obbligo di verificare, sotto propria responsabilità, l’idoneità dei sottofondi e del nostro prodotto per lo scopo d’utilizzo previsto. In caso di dubbio, realizzare una superficie campione per testare l’idoneità e le quantità di consumo. Mescolando i nostri prodotti con prodotti di terzi, o lavorandoli insieme a prodotti di terzi, la nostra azienda non si assume alcun obbligo di garanzia per il perfetto risultato della finitura della superficie. Per la lavorazione dei nostri prodotti si deve osservare il Capitolato per prestazioni edilizie (VOB - Verdingungsordnung für Bauleistungen). Si applicano le nostre Condizioni generali di vendita e di fornitura.




Con l’emissione di questa scheda tecnica, le precedenti perdono la loro 



validità.
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