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Traduzione libera !!!!
Mordente effetto positivo
Caratteristiche:

Mordente a base d’acqua per conifera, con effetto positivo pregiato, nella quale sono combinati coloranti sintetici e naturali con additivi speciali di supporto per l’effetto. Inoltre il mordente è stabilizzato con un mezzo di filtrazione. Un risultato finale senza difetti si ottiene solamente seguendo le indicazioni sotto riportate.  

Posti d’impiego:

Per tutto il settore mobili- e costruzioni interni, quando per la conifera deve essere mantenuto o accentuato il carattere naturale del legno.    
Fondo:
Conifera asciutta, pulita, senza resina, carteggiato e strutturato. Carteggiare prima le superfici lisce con grana 120.
Lavorazione:

Il mordente effetto positivo deve essere mescolato bene prima e durante la lavorazione. Il mordente viene applicato a spruzzo (pistola ad aria o Airmix – non adatto è l’ Airless). Il mordente non deve essere spruzzato in modo intenso. La superficie deve essere umida in modo uniforme e non deve essere bagnata. Applicando il mordente con il pennello si possono creare delle macchie a causa della differente capacità di assorbimento del legno. Per questo motivo è da favorire l’applicazione a spruzzo. Assolutamente farsi un campione del mordente prima. 
Ulteriori informazioni li trovate nella scheda “10 comandamenti per il lavoro con mordenti”
Diluizione:

Il mordente effetto positivo è pronto all’uso e non può essere diluita con acqua. Per schiarire deve essere utilizzato il mordente effetto positivo incolore. A secondo della tonalità e del grado di schiarimento bisogna aspettarsi riduzioni del vero grado di lucidità. Tutte le tonalità sono mescolabili tra di loro. Per tinteggiare viene consigliato il concentrato Ro-Acqua F ( massimale 10%). Pregasi seguire scheda tecnica.
Resa:

Quantità di applicazione: ca. 80 ml/mq
ca. 15 mq/lt per mano. (Dipende dall’assorbimento del legno e dalla maniera di lavorazione).

Tempo di asciugatura:

Almeno 6 ore (nel migliore dei casi tutta la notte) con temperatura ambiente. Durante la prima fase di asciugatura (30-60 minuti) si sviluppa l’effetto positivo. 
Fondo e copertura:

Superfici che sono verniciate con un mordente effetto positivo non possono rimanere senza strato di copertura. Attraverso materiali di copertura diversi, per esempio smalti a solvente, smalti ad acqua si può variare la tonalità del mordente. A secondo della tipologia del legno usato e della tonalità del mordente consigliamo, per ritardare cambiamenti di tonalità a causa dell’effetto della luce, di usare l’additivo di “Rolikon” (concentrato di protezione contro la luce) oppure smalti quali contengono sostanze per la protezione contro la luce, per esempio PU-mobili-Rapid, DuoCryl-Serie o Acquarol HQ smalto per mobili. 

L’impiego del materiale di copertura si regola secondo l’uso previsto e l’usura della superficie.
Pulizia degli attrezzi:

Con acqua calda.
Magazzinaggio:
Nella tanica originale almeno un anno. Dopo più aperture della tanica con prelievo parziale di materiale è possibile che penetrano batteri, i quali attaccano estratti di colore e con questo cambiare la tonalità. Proteggere dal gelo.
Indicazioni specifiche:

- Non contiene sostanze, che sono infiammabili o nocivi alla salute.   
- Prima del effettiva verniciatura è assolutamente necessario fare una prova di applicazione sul legno che verrà trattato. Legno è un prodotto naturale e può a secondo degli ingredienti e dal luogo di crescita reagire diversamente ed avere irregolarità di tonalità. Conservare in ogni caso il campione del legno verniciato con il mordente.
- Per lavorazioni più grandi è da considerare che il mordente provenga da un lotto di produzione. Se il quantitativo non dovesse bastare bisogna mescolare i lotti di produzione tra di loro prima della lavorazione. Con una nuova tanica bisogna fare una nuova prova di verniciatura.

Sicurezza:

GefStoffV:

senza indicazione
BetrSichV

-------------

ADR/RID:

-------------

Codice-UN:

-------------

VBG 23:

-------------

WGK:


1
Tenere conto:
Il prodotto e le indicazioni in questa scheda tecnica corrispondono ai procedimenti di oggi. I consigli tecnici che diamo, si basano secondo la nostra conoscenza e non sono legati a rapporti giuridici e obblighi del commercio. Questo pero non libera il venditore dall’obbligo di controllare il fondo e che il prodotto sia adatto per il lavoro che deve essere eseguito. In ogni caso fare una prova!   Se il nostro prodotto viene miscelato con altri vernici o prodotti, non garantiamo un risultato  ottimale. 

Nella lavorazione del nostro prodotto, è da prendere in considerazione le norme vigenti per la realizzazione e delle  prestazioni (VOB). Sono validi le nostre condizioni di consegna e pagamento.  
Con questa scheda, tutti i precedenti perdono validità.
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