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Fondo riepimpitivo bianco
Caratteristica:
fondo monocomponente povera di sostanze nocive, pigmentata, a base di acqua per la verniciatura di mdf. Un risultato legittimo viene ottenuto soltanto secondo vengono osservati seguenti avvertenze.  


Campo d’impiego:
il fondo riempitivo bianco serve come fondo per un ciclo di verniciatura simile ad una vernice levigabile. 
Sottofondi:
come materiale di portata sono adatto mdf, come anche pannelli di truciolare e mdf pretrattati con un fondo o vernice tipo lamina. Non adatto sono impiallacciature, pannelli di legnaiolo e legni massicci con un alto taglio trasversale che lavorano tanto. Inadatto sono altrettanto spigoli incollati di legno massiccio, i quali a causa dell’alto potere di dileguarsi tendono a spaccature di tensione
Lavorazione:
il fondo riempitivo bianco viene elaborato 2 x a spruzzo (aria, airless, airmix). Durante i lavori di carteggiature fare attenzione a non levigare via la vernice fino al pannello. 


Consigliata grandezza del filtro con applicazione airless o airmix: 60 mesh. 


Sistemi di applicazione:
Airless
Airmix
Pistola a tazza

 
Pressione di spruzzo:
60 - 80 bar
50 -60 bar
----
 
Pressione dell’aria:
----
1,0 – 1,5 bar
3,5 - 4 bar
 
Dimensione ugello:
0,38 mm
0,38  mm
2,0 - 2,3 mm


Viscosità nella lavorazione:
ca. 55 s/4mm
ca. 55 s/4mm
ca. 55 s/4mm

I dati relativi alla pressione di spruzzo, alla pressione dell’aria e alla 

dimensione dell’ugello possono variare secondo la macchina di applicazione utilizzata.

La temperatura di lavorazione non deve essere inferiore a +15° C; questo vale anche per il materiale di portata, perché altrimenti non può essere garantita una formazione di strato sufficiente. Non adatto per l’applicazione a rullo o a pennello. 


Diluizione:
secondo il metodo di applicazione può essere diluito con acqua tiepida. 
Resa:
quantità applicata: ca. 150 ml/m² 
 
ca. 6 m²/lt per strato (dipende dall’assorbimento del legno e del 

tipo di lavorazione). 

Essiccazione:
con temperatura d’ambiente di 20°C e mass. 65% di relativa umidità d’aria: 
 - fuori polvere dopo 60 minuti.
 - carteggiabile dopo ca. 3,5 ore. 


Temperature basse o umidità d’aria più alta allungano i tempi di essiccazione.

Finitura
Dal nostro programma consigliamo la vernice Hyd-Ro vernice per mobili 1K / 2K bianca.
Pulizia degli attrezzi:
per la pulizia degli attrezzi è adatto acqua. 
Conservazione:
Nelle confezioni chiuse originali, il fondo riempitivo bianco si conserva per 2 anni. Immagazzinare al fresco ma senza gelo. Chiudere bene le confezioni aperte. Se il contenitore è troppo grande per poco prodotto, allora versarlo in una confezione più piccola (a causa di pericolo di ossidazione non usare confezioni di metallo). 
Osservare:
il prodotto e le note in questa scheda corrispondono agli attuali aggiornamenti tecnici. Le nostre raccomandazioni tecnici-applicativi comunicate, in forma scritta e orale, in ragione della nostra esperienza secondo scienza, non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto giuridico contrattuale e nessuna obbligazione accessoria derivante dal contratto di vendita. Esse non sollevano l’utilizzatore del prodotto dal suo obbligo di verificare, sotto propria responsabilità, l’idoneità dei sottofondi e del nostro prodotto per lo scopo d’utilizzo previsto. In caso di dubbio, realizzare una superficie di campione per testare l’idoneità e le quantità di consumo. Mescolando i nostri prodotti con prodotti di terzi, o elaborandoli insieme a prodotti di terzi, la nostra azienda non si assume alcun obbligo di garanzia per il perfetto risultato della finitura della superficie. Per la lavorazione dei nostri prodotti si deve osservare il Capitolato per prestazioni edilizie (VOB - Verdingungsordnung für Bauleistungen). Si applicano le nostre Condizioni generali di vendita e di fornitura.




Con l’emissione di questa scheda tecnica, le precedenti perdono la loro 



validità.
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