SCHEDA TECNICA



JOTA NAPLANA EMULSIONE DI CURA NATURALE
Art. n° 4061
Caratteristiche 

NAPLANA è un prodotto composto da materie prime naturali, biodegradabile e serve per la cura di fondi e superfici. Protegge i pavimenti e le superfici di mobili laccate, cerate e oleate ecc. contro lo sporco e l’usura meccanica. Da usare anche su pelle liscia e altre superfici. Dopo breve tempo di essiccazione si ottiene una superficie satinata senza dover lucidare. Le superfici trattate vengono rinfrescate, sono a diffusione e respingono lo sporco. Su pavimenti in pietra lisci sono da utilizzare in modo economico. Con una cura regolare il tempo di vita del pavimento viene allungato. L’emulsione di cura dopo l’essiccazione si può lucidare a macchina. 
Sostanze componenti 

Acqua, cera carnauba, acido grasso – alcol estere. 
Uso 

Pavimenti trattati nuovi possono essere puliti dopo 4 settimane prima con DETERSIVO NATURALE UNIVERSALE NACASA 4059. Dopo di che applicare l’EMULSIONE DI CURA NATURALE 4061 a strati fini e uniformi (3-5 tappi = 75-125 ml su 5 l di acqua tiepida) con straccio morbido e senza pilucchi oppure con un tergicristallo per pavimenti. I susseguenti intervalli di cura si orientano al tipo di usura del fondo. Per mobili o articoli in pura pelle far penetrare frizionando il prodotto più concentrato fino puro.  

Attenzione! Le superfici lucidate tendono ad essere scivolose! Fare delle prove! Prima di ogni lavorazione pulire prima in modo approfondito con NACASA 4059. Attenzione all’ iperdosaggio, altrimenti si possono formazione delle strisce e vi è un pericolo di scivolo! 
Pulizia degli attrezzi
Subito con acqua e eventualmente sapone. 
Immagazzinaggio 

Al fresco, senza gelo, asciutto e ben chiuso. 
Confezione

1 l secchio - PE.

Indicazioni di sicurezza 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se a contatto con gli occhi pulire immediatamente e accuratamente con acqua. Se viene inghiottito consultare un medico. 
Smaltimento 

Consumare completamente il prodotto. Le confezioni vuote sono da smaltire secondo le leggi vigenti. 
GISCODE: GE 10

Chiave di smaltimento: 20 01 30

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
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