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BIOFA Industrieöl  farblos

Art. Nr. 8624 
Eigenschaften
BIOFA Industrieöl farblos ist ein Öl-Wachs-Gemisch. Es veredelt das Holz dauerhaft und garantiert eine widerstandsfähige Oberfläche. Das natürliche Holz wird belebt und erhält einen samtenen Glanz.

Inhaltsstoffe
Leinöl, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Holzöl,  Ricinenöl, Aluminiumsilikat,  mod. Kolophoniumharz-Ester, Zinkoxid, Mikrowachs, Kobalt-, Zirkonium-  Mangan- und Calcium-Oktoat-Trockner.

Anwendung

Für Parkett ( Dielen, etc.), Sterling OSB Platten und ähnliche Untergründe.

Vorbehandlung
Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte max. 14 %) und frei von fettigen Verunreinigungen sein. Endschliff 120er Körnung. 
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Verarbeitung

Walzen: Typische Walzen liefern die Firmen Bürkle, Hymen, Superficci, Ceflar, u. a. 

Die Gummierung (Shore-Härte 25)  muss aus Polyurethan sein. Beständig gegen Alkali (leicht), Säure (leicht) und diverse Lösemittel wie aromatenfreies Testbenzin, Alkohole, pflanzliche Öle, etc. (siehe Herstellerangaben). 

Das Holz wird mittels IR-Lampen auf 40 ( 5 °C vorgewärmt. (Porenöffnung)

Auftragsmenge ist zu ermitteln. Erfahrungswerte:  je nach Saugfähigkeit des Holzes 20-30 g/m².

Bitte beachten Sie unten angeführte Skizze einer Walzstraße für Parkettböden (ölbehandelt).

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!

Trocknung

Die Trocknung hängt von den klimatischen Verhältnissen   (am besten 18-23 °C, 55-65 % rel. Luftfeuchte)ab. Ideal ist ein Düsentrockner mit den hier angegebenen Temperaturen.  Die Trocknungszeit bei oben genannten Vorgaben ist 5-7 Minuten je nach aufgetragener Ölmenge.

Danach ist das Parkett stapelbar (Rückseite auf Nutzfläche).

Pflege

Mit Nacasa  Art. Nr. 4010 feucht reinigen und mit Naplana Art. Nr. 2085 (Pflegeanleitung beachten!)

Bei Abnutzungserscheinungen der Oberfläche wird der Boden gründlich gereinigt und anschließend mit BIOFA Parkettöl 2044 wie oben beschrieben oder mit BIOFA Parkett-Finish 2054 behandelt. Wichtig ist, dass die Oberfläche nachbehandelt wird, bevor sie bis auf das Holz abgenutzt ist, ansonsten muss erst geschliffen und neu aufgebaut werden.

Verbrauch/Ergiebigkeit
Verbrauch 20-30 ml/m², 

Reinigung der Arbeitsgeräte
Vor dem Eintrocknen mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen.

Lagerung
Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. Bei Hautbildung diese vor erneutem Gebrauch entfernen und BIONA Walzöl evtl. absieben.

Gebinde

10 l / 30 l Blechgebinde

Sicherheitshinweise
VbF A III. Produkt ist brennbar. Bei mit Produkt getränkten, zusammengeknüllten bzw. zusammengepressten Lappen, Kleidern, Schleifstaub und Arbeitsgeräten wie Schwämme, Pads, Wischer, etc. besteht  Selbstentzündungsgefahr !     Daher nach der Arbeit in brandsichere, geschlossene Behälter aufbewahren oder wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. Schädlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. 


Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten !

Entsorgung
Flüssige Produktreste sind Sondermüll. Beseitigung nach den jeweils örtlichen gesetzlichen Bestimmungen. Ausgetrocknete handelsübliche Restmengen und ausgetrocknete Lappen etc. können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie das Produkt zu entsorgen. Entleerte und gereinigte Gebinde können den Wertstoffhöfen zugeführt werden.

GISCODE:   Ö 60

Abfallschlüssel: 08 01 11

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
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