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BIONA Walz- und Spritzöl 
spezial farblos

Art. Nr. 8625 

Eigenschaften
BIONA Walz- und Spritzöl spezial ist ein Öl-Wachs-Gemisch. Es veredelt das Holz dauerhaft und garantiert eine widerstandsfähige Oberfläche. Das natürliche Holz wird belebt und erhält einen samtenen Glanz.

Für Hölzer mit problematischen Inhaltsstoffen  sowie Hölzer und Holzwerkstoffe mit geringer Saugfähigkeit.

Inhaltsstoffe
Aliphatische Kohlenwasserstoffe, modifizierter Ricinenöl-Kolophoniumharz-Ester, Holzöl, Aluminiumsilikat, Quellton, Mikrowachs, Zinkoxid, Kobalt-, Zirkonium-, Mangan- und Calciumoktoat-Trockner, Hautverhinderer.

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung
Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte max. 12 %) und frei von fettigen Verunreinigungen sein. Evtl. mit BIOFA Verdünnung Art. Nr. 0500 reinigen. Endschliff ab Körnung P 120. 

2. Verarbeitung

Walzen: Typische Walzen liefern die Firmen Bürkle, Hymen, Superficci, Ceflar, u. a. 

Eine Gummierung (Shore-Härte 25) aus Polyurethan ist bedingt beständig gegen Laugen, Säuren und Lösemittel wie aromatenfreies Testbenzin, Alkohole, pflanzliche Öle, etc. Herstellerangaben beachten. 

Das Holz kann zur Porenöffnung auf ca. 45°C vorgewärmt werden.
Die geeignete Auftragsmenge ist zu ermitteln und liegt je nach Saugfähigkeit des Holzes bei 6-30 g/m².

Spritzen: Das Produkt lässt sich mit gängigen Spritzsystemen verarbeiten. Bei Bedarf mit BIOFA Verdünnung Art. Nr. 0500 spritzfertig einstellen.
Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!
Trocknung

Die Trocknung hängt von den klimatischen Verhältnissen ab. Optimale Bedingungen sind 30°C und 40-55% rel. Luftfeuchte. Düsen- bzw. Tunneltrocknung verkürzt die Trockenzeit bis zur Stapelbarkeit.
Pflege

Mit NACASA  Art. Nr. 4010 feucht reinigen und mit NAPLANA Art. Nr. 2085 bzw. NAPLANA Plus antirutsch  Art. Nr. 2086 pflegen. 
Pflegeanleitung beachten!
Verbrauch/Ergiebigkeit
Verbrauch 6-30 g/m². 

Reinigung der Arbeitsgeräte
Vor dem Antrocknen mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen.

Lagerung
Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Hautbildung möglich. Vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben!
Gebinde

10 l / 30 l Blechgebinde

Sicherheitshinweise
Achtung! Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien wie z.B. Lappen, Schwämme, Kleider, Schleifstaub etc. luftdicht in Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen – (Selbstentzündungsgefahr!) Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich, aber brennbar. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Schädlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristigschädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen. Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Bei der Verarbeitung auf ausreichenden Hautschutz achten. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Produktgeruch auftreten! 

Entsorgung
Flüssige Produktreste bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Nur gereinigte oder restentleerte Verpackungen mit ausgehärteten Anhaftungen zum Recycling geben bzw. gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen! Nicht reinigungsfähige oder ordnungsgemäß entleerte Verpackungen sind wie das Produkt zu behandeln und zu entsorgen!

VOC-Kennzeichnung gemäß Decopaint-Richt-linie und ChemVOCFarbV:
EU-Grenzwert (Kat. A/e): 500 g/l (2007) 

8625 enthält max. 420 g/l VOC.

Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11*

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
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