[image: image1.png]



Technisches Merkblatt

BIONA Tauchöl

Art. Nr. 8662
Eigenschaften

BIONA Tauchöl besteht aus hochwertigen und natürlichen Rohstoffen. Es ist lösemittelfrei, farblos, widerstandsfähig, dauerelastisch, diffusionsfähig und antistatisch. Durch sein gutes Eindringvermögen belebt und vertieft es die natürliche Struktur und Tönung der behandelten Hölzer.


Inhaltsstoffe

Leinöl, Olivenöl, Safloröl, Walnussöl, Sojaöl, Lavandinöl, Kobalt-, Zirkonium- und  Mangan-Oktoat-Trockner.


Vorbehandlung

Der Untergrund muss  trocken (Holzfeuchte unter 14 %), sauber, staub- und fettfrei sein. Vorschliff (Korn 240) wird empfohlen.


Verarbeitung

Das Produkt wird durch Tauchen, Walzen, Spritzen oder Streichen aufgebracht. Nach ausreichender Eindringzeit wird eingebürstet und anschließend ein zweiter Auftrag als Finish mit dem gleichen Produkt oder mit BIOFA Heißspritzwachs Art. Nr. 2072 durchgeführt. Die Arbeitsschritte werden den  Prozesszeiten angepasst. 


Trocknung

Trocken nach ca. 12-24 Std. (20 °C / 50-55 % relative Luftfeuchte). Die Durchtrocknung dauert ca. 7-10 Tage. 


Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 20-60 ml/m². Ergiebigkeit ca. 16-48 qm/ltr. Ist aber stark vom Auftragsverfahren abhängig.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit BIOFA Verdünnung 0500.


Lagerung

Kühl und gut verschlossen lagern. In kleineren Gebinden aufbewahren. Bei Hautbildung diese vor erneutem Gebrauch entfernen. Wenn nötig Tauchöl evtl. durchsieben.

Sicherheitshinweise

Bei mit Produkt getränkten, zusammen-geknüllten bzw. zusammengepressten Lappen, Kleidern, Schleifstaub und Arbeitsgeräten wie Schwämme, Pads, Wischer, etc. besteht Selbstentzündungsgefahr! Daher nach der Arbeit in brandsichere, geschlossene Behälter aufbewahren oder wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.


Entsorgung

Größere Mengen flüssiger Produktreste nach den jeweils örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Ausgetrocknete, handelsübliche Restmengen und ausgetrock-nete Lappen etc. können mit dem Hausmüll entsorgt werden. 

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie das Produkt zu entsorgen. Entleerte und gereinigte Gebinde können den Wertstoffhöfen zugeführt werden.

GISCODE:  Ö 10

Abfallschlüssel:  08 01 12

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
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