Technisches Merkblatt



JOTA Klarspüler Konzentrat

Art. Nr. 4052
Eigenschaften

JOTA Klarspüler ist ein sehr ergiebiges Konzentrat zur schonenden Entfernung von Ablagerungen wie Kalk- und Wasserflecken, etc. auf Glas, Töpfen, Geschirr, Edelstahl, usw. Eignet sich für die Hand- und Maschinenreinigung, Er ist alkali- und phosphatfrei, biologisch abbaubar und ohne chemische Konservierung.
Die eingesetzten Waschrohstoffe und Wirkstoffe besitzen ein sehr gutes Schmutz- und Fettlösevermögen und sorgen für streifenfreie und glänzende Oberflächen.
Inhaltsstoffe 
Wasser, Alkohol, nichtionisches Tensid 5-15%, Zitronensäure.
Awendung

Dosierung: 0,3 - 0,6 g/l (ca. 1/2 Tee​löffel). Bei richtiger Konzentration läuft der Wasserfilm gleichmäßig ab. Bei Überdosierung können sich Streifen bil​​den, bei Unterdosierung bleiben Tropfen auf dem Geschirr zurück. Bei Maschinenreinigung erfolgt automatische Dosierung.
Hinweis: Bei Kaffee- und Teegeschirr und anderem stark verschmutztem Geschirr empfehlen wir die Zugabe von 1 Ess​​löffel JOTA Sauerstoffbleiche Art. Nr. 4057.

JOTA Klarspüler kann auch zur Reinigung der Geschirrspülmaschine verwendet werden. Hierzu 100-150 ml Klarspüler in das Vorratsgefäß für das Maschinenspülmittel geben, und die Maschine 
einen normalen Waschgang durchlaufen lassen.
Zur Entfernung von Kalk- und Wasserflecken auf Edelstahl- und Glasoberflächen gibt man etwas Klarspüler auf die raue Seite eines Scotchschwammes, und reibt die Oberflächen damit ab. Anschließend  klar nachspülen und mit trockenem Lappen nachpolieren.
Lagerung

Kühl, frostfrei, trocken und gut verschlossen lagern.

Gebinde

500 ml PE-Gebinde 
Sicherheitshinweise 

Von Kindern fernhalten. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Nach Verschlucken Arzt aufsuchen.

Entsorgung 
Produkt vollständig aufbrauchen. Entleerte Gebinde nach „Grüner Punkt“ bzw. örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Abfallschlüssel: 20 01 30
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