[image: image1.png]ﬂ’f/—\




Pflege- und Wartungsanleitung für Fensterelemente aus Holz/Alu, Holz hinter Glasfassade und Holz

(Oberfläche behandelt mit GORI 675 Nadelholzöl)

Wir freuen uns mit Ihnen über den Erwerb von Qualitätsfenster- und Türenelementen aus Holz/Alu, Holz hinter Glasfassade bzw. Holz. Die Fenster- und Türenelemente wurden werkseitig imprägniert / grundiert und mit einem wasserbasierten Öl industriell endbeschichtet.

Pflege und Wartung für Elemente aus Holz/Alu (Innenbereich) bzw. Holz hinter Glasfassade:

Um die Haltbarkeit von geölten Holzoberflächen zu verlängern soll die Beschichtung der Fensterelemente in Verbindung mit einer Reinigung bzw. Pflege regelmäßig inspiziert werden.

Reinigen Sie die Innenseite der Fenster- und Türenelemente gelegentlich mit warmem Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen verwenden Sie zur Reinigung GORI 690 Clean als Zusatz zum Waschwasser. Pflegen Sie die Holzoberfläche im Innenbereich 1 x jährlich mit GORI 675 Nadelholzöl bei Holz/Alu – Elementen.

Pflege und Wartung für Elemente aus Holz (Außenbereich):

Für Fenster- und Türenelemente aus Holz ist diese Systembeschichtung nur bedingt geeignet. Farblose und annähernd farblose Beschichtungen haben verminderten UV- Schutz. Die Trockenfilmschichtdicke entspricht nicht der Vorgabe nach DIN / EN bzw. VOB. GORI 675 Nadelholzöl ist fungizidfrei (kein Filmschutz). Dies bedingt eine verminderte Haltbarkeit und erhöhten Pflegeaufwand im Vergleich zu Dickschichtlasierten Fensterelementen.

Reinigen Sie die Innen- und Außenseiten der Fenster- und Türenelemente gelegentlich mit warmem Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen verwenden Sie zur Reinigung GORI 690 Clean als Zusatz zum Waschwasser.

Um Vergrauungen und dem Befall mit holzverfärbenden Pilzen an der Holzoberfläche entgegen zu wirken benötigen geölte Fensterelemente, die der Außenbewitterung freigesetzt sind regelmäßige Pflege. Je nach Bewitterung bzw. Exponierung der Fensterelemente ist eine Nachpflege von 1 – 2 x pro Jahr mit GORI 675 Nadelholzöl empfehlenswert. 

Wird durch Beschädigungen der geölten Holzoberfläche ein Nachstreichen erforderlich, so ist abhängig vom Grad der Beschädigung 

a) ein anschleifen und Nachstreichen mit GORI 675 Nadelholzöl oder 

b) ein abschleifen der werkseitigen Beschichtung bis zum rohen Holz mit anschließendem Neuaufbau der Oberfläche durch 2 x überstreichen mit GORI 675 Nadelholzöl notwendig. 

Wurde eine regelmäßige Nachpflege der Fensterelemente versäumt und weisen einzelne Fensterfriese Vergrauungen oder mit holzverfärbenden Pilzen (meist Bläue oder Schimmel) befallene Stellen auf sind die betroffenen Friese bis auf das rohe Holz zu beschleifen und anschließend mindestens 2 x mit GORI 675 Nadelholzöl zu überstreichen. 

Zur Verarbeitung von GORI 675 Nadelholzöl mit dem Pinsel kann ggf. eine Verdünnung des  Originalmateriales mit 5 – 10 % Wasser von Vorteil sein.

