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Istruzione di cura e manutenzione
Così le Sue finestre, porte e serramenti in legno Le recheranno grande gioia per tanti anni:   
Ci congratuliamo per la Sua ottima scelta. Finestre, porte esterne e serramenti appartengono ai più importanti elementi architettonici di facciate ed interni. Con le moderne finestre di legno, Lei ha preso in campo ecologico ed economico una decisione rivolta al futuro.
Con il sistema di verniciatura a base d’acqua GORI della Teknos, le Sue finestre, porte e serramenti hanno già i migliori presupporti per una protezione durevole e decorativa contro gli agenti atmosferici. Per una stabile funzionalità e per un duraturo mantenimento dei valori, è fondamentale una regolare cura e manutenzione per i Suoi elementi in legno. 
Le ricordiamo che a intervalli regolari, a seconda della tinta, agenti atmosferici o esposizione alle intemperie, è necessaria una manutenzione e ristrutturazione delle Sue finestre, porte e serramenti in legno. Da effettuare sempre prima di un eventuale deterioramento causato dall’azione atmosferica o ingrigiamento della superficie.



· Pulire le superfici esposte alle intemperie 1-2 volte all’anno con GORI  690 CLEAN (con pennello o panno) per eliminare polvere, sporco degli insetti e simili. Residui di questo genere possono causare il deposito di alghe verdi e funghi.

Superfici con sporcizia normale: 

                GORI 690 CLEAN  1:50  

                diluito con acqua.

            Superfici con sporcizia forte:  

            GORI 690 CLEAN 1:25  

                diluito con acqua.

· Dopo ca. 5 minuti di  penetrazione neutralizzare la superficie trattata con acqua pulita.
· Controllare che la superficie verniciata non presenti danneggiamenti e continuare con punto a o b.
a. In caso di danni, riparare con GORI 660 Brush (vernice riparatrice)  nella tinta originale (anche disponibile nelle confezioni da 0,75 Lt e 5 Lt in tutte le tinte originali e speciali). Levigare il punto danneggiato con carta abrasiva e spolverarlo bene. Successivamente trattarlo 2 volte con GORI 660 Brush (vernice di riparazione).   
b. Applicare in modo uniforme GORI 690 Care con un panno morbido sulle finestre, porte ed elementi del giardino d’inverno in legno. 

GORI 690 Clean  è un detergente incolore, alcalino per
sistemi di verniciatura trasparenti o coprenti su elementi in

legno di grandezza normale, elevata. Elimina sporco, olio, grasso etc. 
Sconsigliamo il trattamento con GORI 690 Clean per elementi costitutivi in metallo (ferramenta, guida di protezione tempo etc.).
GORI 690 Care è un emulsione di cura all’acqua diluibile  per finestre, porte ed elementi del giardino d’inverno in legno. Non sostituisce il periodico tradizionale trattamento di rinnovo necessario dovuto all’azione atmosferica. 
Attenzione prego non utilizzare GORI 660 Brush e GORI 690 Care sotto gli 8°C temperatura esterna o sopra 85 % rel. umidità. Prodotti diluibili all’acqua come apportato sopra hanno una durata limitata. La confezione chiusa e immagazzinata in assenza di gelo garantisce una durata di circa 24 mesi di validità.
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