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Specifiche tecniche di sicurezza
4123 GORI MULTIPRIMER (I)
1. Denominazione della sostanza / del preparato e della ditta
Realizzazione in data: 06-04-2010/ LKR

Impiego del prodotto:
mano di fondo

Nome commerciale
4123 GORI MULTIPRIMER

Rivenditore:

Dyrup GmbH
Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach
Tel 2166 96 46. Fax 2166 964700
Wienerbergstrasse 11/12, A-1100 Vienna
Tel.:+43 (0) 1 99 460 64 24 Fax:
Numero emergenze: emergenza avvelenamenti Berlino 030 30686 790
Consulenza in tedesco e in inglese
E-mail: productsafety@dyrup.de
2. Eventuali pericoli
Informazioni supplementari
Nessun obbligo di marcatura ai sensi della direttiva CE in materia di preparati

3. Composizione / Dati sui componenti
Cod. EINECS classificazione sostanze G/G%
215-222-5 ossido di zinco N;R50/53 <0,25

Per il testo dei corpus normativi, consultare il paragrafo 16.
4. Misure di pronto soccorso
Inalazione
Esporre il paziente all'aria aperta e consentirgli di rilassarsi tenendolo sotto controllo. In caso di malessere consultare un medico.

Ingestione
Sciacquare la bocca con acqua e successivamente bere molta acqua. Lasciar riposare la persona interessata mantenendola sotto controllo. In caso di sintomi persistenti, consultare un medico.

Pelle
Lavare la pelle con acqua e sapone.

Occhi
Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua. Rimuovere le eventuali lenti a contatto. In caso di sintomi persistenti, consultare un medico.

Ustioni
Non presenti.

Altre informazioni
Mostrare la scheda delle specifiche tecniche di sicurezza al medico curante.
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5. Misure antincendio
Il prodotto non è infiammabile.

Materiali antincendio adatti: non necessari.
Particolare attrezzatura antincendio: utilizzare una maschera ad aria compressa se si sviluppano fumi molto intensi.

6. Misure in caso di fuoriuscite accidentali
Precauzioni per il personale: assicurare la ventilazione dell'area. Per le misure protettive vedere il paragrafo 8.

Procedure per la pulizia / raccolta: raccogliere con granulato o prodotti d'aspirazione similari e conservare in contenitori adeguati. Per lo smaltimento, vedere il paragrafo 13.

Precauzioni ambientali: Non consentire lo sversamento nella rete fognaria. Vedere il paragrafo 12. In caso di pericolo derivante dalla dispersione del prodotto nell'ambiente, informare l'autorità competente.

7. Manipolazione e stoccaggio
Manipolazione
Non respirare la vaporizzazione. Evitare il contatto con occhi e pelle. Vedere il paragrafo 8.

Stoccaggio
Conservare in luogo riparato e solo nelle confezioni originali. Tenere fuori dalla portata di persone non autorizzate. Tenere lontano da prodotti alimentari, bevande, medicinali e prodotti simili.

8. Limitazione dell'esposizione ed attrezzature di protezione personale
Misure preventive per l'impiego
Rispettare le norme di sicurezza della cooperativa professionale. Non mangiare ne' bere durante il trattamento. Lavare a fondo le mani ed il viso prima delle pause e al termine dei trattamenti.

Protezione delle vie respiratorie
Utilizzare un apparecchio filtrante (maschera totale o mascherina per la bocca) con filtro antiparticelle (DIN EN 143). Il filtro è dotato di un periodo di applicazione limitato (è necessario sostituirlo). Prestare attenzione alle istruzioni per l'uso del produttore. È necessario rispettare le limitazioni relative alla durata della tolleranza in base all'ordinamento in materia di sostanze pericolose in combinazione alle norme per l'impiego delle apparecchiature di protezione delle vie respiratorie (BGR 190).

Guanti ed abbigliamento protettivo
A seconda delle esigenze è necessario indossare i guanti protettivi di gomma di nitrile conformi alla normativa EN 374. Lo spessore del materiale dei guanti è superiore a 0,3 mm.

Resistenza alla penetrazione (durata massima della tolleranza a 23°C): oltre 8 ore. Norme di sicurezza della cooperativa professionale 195.

Protezione per gli occhi
Indossare gli occhiali con protezioni laterali. Norme di sicurezza della cooperativa professionale 192.

Valori limite delle concentrazioni sul posto di lavoro
Sostanze 
Valori limite delle concentrazioni 
Annotazione
Annotazione
Non sono contenute sostanze che richiedano eventuali registrazioni.

Processo di controllo
È possibile controllare il rispetto dei valori limite specificati relativi alle concentrazioni sul posto di lavoro in base agli adeguati rilevamenti dei valori igienici.
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9. Caratteristiche fisiche e chimiche
Stato: fluido

Colore: diverso

Odore: debole

Densità: 1,3-1,4 g/ml

Punto di ebollizione: 100°C circa

Solubilità in acqua: mescolabile

10. Stabilità e reattività
Stabilità

Il prodotto è stabile osservando la sua corretta conservazione e manipolazione (vedere il paragrafo 8).

Prodotti pericolosi della decomposizione

In presenza di temperature elevate e fuoco si possono sviluppare prodotti pericolosi della decomposizione, come ad esempio monossido di carbonio, diossido di carbonio e ossido d'azoto.

Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento.

Sostanze da evitare

Evitare il contatto con agenti ossidanti. Evitare il contatto con acidi concentrati. Evitare il contatto con forti soluzioni basiche.

11. Specifiche tossicologiche
Esposizione acuta
Inalazione
L'inalazione dei vapori può provocare l'irritazione delle mucose delle vie respiratorie.

Ingestione
L'ingestione di grandi quantità può provocare conati di vomito e diarrea.

Contatto cutaneo
Il contatto persistente con la pelle può provocare forme di irritazione temporanee.

Contatto con occhi
Il contatto può risultare irritante per gli occhi.

Pericolo di sensibilizzazione
I prodotti a base d'acqua contengono conservanti che possono provocare reazioni allergiche nelle persone colpite da eccessiva sensibilizzazione.

Effetti a lungo termine
Vedere "sensibilizzazione".

12. Specifiche relative all'ambiente
Tossicità ecologica
Il prodotto contiene una sostanza altamente nociva per gli organismi acquatici.

Mobilità
È possibile mescolare il prodotto con acqua e provocarne la dispersione nell'ambiente.

Durata e biodegradabilità
Il prodotto contiene quantità molto ridotto di sostanze non biodegradabili.

Potenziale di bioaccumulo
In base al Log Kow delle sostanze contenute, il prodotto non viene considerato come soggetto ad un eventuale bioaccumulo.
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13. Indicazioni per lo smaltimento
È necessario rispettare le disposizioni locali ufficiali.

Regolamentazione in materia di registrazione dei rifiuti (AVV): 08 01 11.

14. Specifiche sul trasporto
Il prodotto non è soggetto alle disposizioni in materia di trasporto di prodotti pericolosi via terra o mare ai sensi di ADR e IMDG.

15. Norme giuridiche
Indicazioni di pericolo
Contenuto
Non sono contenute sostanze che richiedano eventuali registrazioni.

Altre marcature
Valutazione della sicurezza dei materiali plastici
Non è stata eseguita una valutazione della sicurezza dei materiali plastici.

Normative nazionali
Classe di pericolo per le acque
1: sostanza scarsamente nociva per l'acqua

16. Altre specifiche
Requisiti di formazione
Rispettare le istruzioni per l'uso in base al codice GIS (codice prodotto).

Norme di sicurezza della cooperativa professionale: BGR 190 - norme per l'impiego delle apparecchiature di protezione delle vie respiratorie.

Norme di sicurezza della cooperativa professionale: BGR 192 - norme per l'impiego delle protezioni per viso e occhi.

Norme di sicurezza della cooperativa professionale: BGR 195 - norme per l'impiego dei guanti protettivi.

Codice prodotto: M-GP01

Fonti utilizzate
Altre informazioni
Valore limite UE COV per il prodotto (categoria prodotto A/g): 30 g/L (2010). Il prodotto contiene max. 23 g/L COV.

Per il testo completo dei corpus normativi, consultare il paragrafo 3.
Corpus normativi assenti.
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