
Zwischenbeschichtung 
AQUAFILLER 6500 

Entwickelt, um höchste Qualität zu erzielen  

AQUAFILLER 6500 Zwischenbeschichtung wurde  

für die Produktion hochwertiger Fenster und Tü-  

ren entwickelt. Mit verbesserten Porenfülleigen-  

schaften, hohem Festkörpergehalt und Anwen-  

derfreundlichkeit hat es eine Schlüsselfunktion in  

einem 4-Schichtsystem für den Außenbereich. 

Eingebaute Qualitätssteuerung 

Wenn der gebrauchsfertige AQUAFILLER 6500  

wie empfohlen angewendet wird, sorgt der Tro-  

ckensubstanzgehalt für eine füllige Oberfläche von  

höchster Qualität und stellt somit eine ausgezeich-  

nete Grundlage für die folgende Endbeschichtung  

dar. Die aufgetragene Nassstärke reguliert die  

Wirkung von AQUAFILLER 6500 abhängig vom  

gewählten Holz, seiner Faserstruktur und Ihren  

Qualitätsansprüchen. 

Erstklassiger Haftgrund 

AQUAFILLER 6500 erfüllt die Erwartungen, die  

Ihre Endkunden an Dauerhaftigkeit stellen. Die  

Produktzusammensetzung wird von vielen Anfor-  

derungen bestimmt – wir haben uns aber beson- 

ders darauf konzentriert, den optimalen Haftgrund  

für die Endbeschichtung zu schaffen. Jede einzel-  

ne Schicht erfüllt spezielle Anforderungen an op-  

timale Dauerhaftigkeit – und AQUAFILLER 6500  

übertrifft sie sogar noch. 

EU-Vorschriften 

Unsere Produkte werden in strenger Orientierung  

an die Anforderungen der Biozid -Richtlinien, der  

EU – Lösungsmittelverordnung und der REACH –  

Verordnung ständig weiterentwickelt. 

Rufen Sie uns an 

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher  

Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von  

AQUAFILLER 6500 und anderen Beschichtungs-  

produkten von Teknos einzuholen. 

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen im-  

mer zur Verfügung, wenn es darum geht, die op-  

timalen Beschichtungslösungen und -systeme zu  

entwickeln. 

 
AQUAFILLER 6500 

unterstützt als Zwischen-  
beschichung hochwertige  
Beschichtungssysteme.  
Das in Flutbeschichtung  
aufgetragene Produkt  
deckt Endfasern und 
V-Verbindungen  
erstklassig ab. 



Alle Holzarten  

Vier Schichten 

Holzkonservierung * /  

Imprägnierung * 

TEKNOL AQUA / TEKNOL AQUA 1412 

Grundierung AQUAPRIMER 2900 

Zwischenbeschichtung AQUAFILLER 6500 

Endbeschichtung AQUATOP 2600 

www.teknos.com 
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Teknos Deutschland GmbH 

Edelzeller Straße 62  

D-36043 Fulda  

Deutschland 

Tel. +49 661 108 0 

info@teknos.de 

Teknos Oy 

Takkatie 3, Postfach 107 

00371 HELSINKI 

Finnland 

Tel. +358 9 506 091 

sales@teknos.fi 

Eigenschaften Vorteile 

Zwischenbeschichtung für Fluten in Vierschichtsystemen Größere Wahlfreiheit bei bekannten wie auch exotischeren Holzarten 

Hervorragende Ablaufeigenschaften Glatte und ebene Oberfäche mit geringeren Schleifanforderungen für kürzere  

Verarbeitungszeiten 

Zusammensetzung auf Basis eines Bindemittels mit guter Blockfestigkeit Einfachere und schnellere Handhabung im kontinuierlichen  

Produktionsprozess – führt ebenfalls zu kürzeren Verarbeitungszeiten 

Erstklassige Benetzungseigenschaften bei Anwendung auf einer Grundierung Ausgezeichnete Porenfüllung – dient als V-Fugen- und Hirnholzschutz 

Eigenschaften und Vorteile 

Empfohlene Beschichtungssysteme 

Inhalt Synthetische Bindemittel, Wasser 

Farbe Farblos. Nicht tönbar 

Gebindegröße 3, 20,120, 1000 l 

AQUAFILLER 6500 

* Vorsicht beim Umgang mit Bioziden. Vor Gebrauch stets die Hinweise auf Etikett und in Produktinformationen lesen 
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