
Farblose Außenbeschichtung 
AQUATOP 2600-66 

Farbloses, nichtpigmentiertes  

Beschichtungssystem jetzt auch für  

den Außenbereich 

Teknos hat sein Sortiment an Decklacken um  

eine farblose, nichtpigmentierte Endbeschichtung  

erweitert, die im Außenbereich auf Holzfenstern, 

-türen und Fassaden aus Kiefernholz, Fichte oder  

Lärchenholz eingesetzt werden kann. 

Langzeitholzschutz 

UV-Strahlen greifen die Holzstrukturen an. Die Ein-  

wirkung des UV-Lichtes kann bei den meisten Höl-  

zern eine fotochemische Reaktion der Inhaltsstoffe  

mit sich führen. Diese kann zu Ausbleichungen,  

Vergilbungen und auch zum Nachdunkeln der  

Holzoberfläche führen. Das neue Beschichtungs-  

system von Teknos bietet einen starken Schutz  

gegen UV-Strahlen und minimiert die Vergilbung  

des Holzes. 

Schönheit bleibt erhalten 

Die gewählte Zusammensetzung ermöglicht Tek-  

nos, eine farblose Beschichtungslösung für den  

Außenbereich anzubieten, die auf dem neuesten  

Stand der Technik ist. Damit Holz seine ursprüngli-  

che natürliche aber wir haben mit unserer intelligen-  

ten Zusammensetzung die Grenzen des Möglichen  

erweitert. So kommt jetzt die natürliche Schönheit  

von Holz auch in Außenanwendung voll zur Gel-  

tung. 

Rufen Sie uns an 

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher  

Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von  

AQUATOP 2600-66 oder anderen Beschichtungs-  

produkten von Teknos einzuholen. 

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen im-  

mer zur Verfügung, wenn es darum geht, die op-  

timalen Beschichtungslösungen und -systeme zu  

entwickeln. 

 
Im Vergleich zu ähnlichen  

auf dem markt befindli-  

chen Beschichtungssyste-  

men minimiert Teknos die  

Vergilbung des Holzes  

(Links der farblose Außen-  

anstrich mit AQUATOP  

2600-66) 
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Eigenschaften Vorteile 

Dreischichtsystem, bei dem die Produkteigenschaften jeder Schicht  

zur Dauerhaftigkeit der Behandlung beitragen 

Dauerhaftes Beschichtungssystem, das Holz im Außenbereich vor Zerfall und  

Vergilben schützt* 

Technologie auf dem neuesten Stand der Technik. Alle Rohstoffe tragen zu  

hochen Transparenz bei. 

Farbenlos Beschichtung, die das natürliche Aussehen des Holzes  

betont 

Ausgewühlte Bindemittel und die Mischung der Zusatzstoffe sorgt für ausge-  

zeichneten Fluss 

Perfekt glatte Oberfläche in natürlich satiniertem Finish 

Eigenschaften und Vorteile 

Inhalt Systehtische Bindemittel, speziell entwickelte  

Kombination von UV-Absorptionsmitteln 

Gebindegröße 3, 20, 120, 1000 l 

Weichholz / Hartholz  

Drei Schichten 

Spezialgrundierung * TEKNOL AQUA 1412 / TEKNOL AQUA 1410 

Zwischenbeschichtung AQUAFILLER 6500 

Endbeschichtung AQUATOP 2600-66 

AQUATOP 2600-66 

Empfohlene Beschichtungssysteme 

* Garantien sind entsprechend der Beanspruchung zu geben 

* Vorsicht beim Umgang mit Bioziden. Vor Gebrauch stets die Hinweise auf Etikett und in Produktinformationen lesen. 

1. 2. 

Satinfinish, Anstrich auf Kiefer (links) und Lärche (rechts). Farbenlos Beschichtung, die das natürliche Aussehen des Holzes  

unterstreicht 

http://www.teknos.com/
http://www.teknos.com/
http://www.teknos.com/
mailto:info@teknos.de
mailto:sales@teknos.fi

