
Leistungsbeschreibung   Seite 1 
Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
01.01.00 Innen Wandflächen Putze 

Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 
  
  
01.01.00 Lufttrockener Zementputz (Mörtelgruppe PIc, PII, PIII),  

Gipsputz (MG PIVa, b, c) 
mit Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 
behandeln. 
 

  
01.01.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440, 1:3 mit 
Wasser verdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA Primasol 3011 
Glanzgrad: seidenmatt. 
Farbton weiß nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
01.01.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung.  

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
01.01.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung.  

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
01.01.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung.  

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leistungsbeschreibung   Seite 2 
Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
01.02.00 Innen Wandflächen Putze 

Naturharz-Wandfarbe waschbeständig 
  
  
01.02.00 Lufttrockener Zementputz (Mörtelgruppe PIc, PII, PIII), 

Gipsputz (MG PIVa, b, c) 
mit Naturharz-Wandfarbe waschbeständig behandeln. 
 

  
01.02.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440, 1:3 mit 
Wasser verdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA PRIMASOL 3011 
Glanzgrad: seidenmatt. 
Farbton weiß bis hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
01.02.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
  
01.02.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
  
01.02.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
 
01.02.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe 

IV. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
  
 
 



Leistungsbeschreibung   Seite 3 
Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

01.03.00 Innen Wandflächen Putze 
Silikat-Wandfarbe scheuerbeständig 

 
 
01.03.00 Lufttrockener Zementputz (Mörtelgruppe PIc, PII, PIII),  

Gipsputz (MG PIVa, b, c) 
mit Mineralfarbe Nassabrieb Klasse 2  
nach DIN EN 13 300 (scheuerbeständig) behandeln. 
 

  
01.03.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440 
unverdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA SOLIMIN 3051 
Silikatfarbe. 
Glanzgrad: stumpfmatt. 
Farbton weiß bis hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
01.03.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
  
01.03.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
  
01.03.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
 
01.03.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe 

IV. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

01.04.00 Innen Wandflächen Putze 
 Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 
 mit Lasurtechnik 
 
  
  
01.04.00 Lufttrockener Zementputz (Mörtelgruppe PIc, PII, PIII),  

Gipsputz (MG PIVa, b, c) 
mit Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 
behandeln und Lasurtechnik auftragen. 
 

  
01.04.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440, 1:3 mit 
Wasser verdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA Primasol 3011 
Glanzgrad: seidenmatt. 
Farbton weiß nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
01.04.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung.  

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
01.04.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung.  

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
01.04.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung.  

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
 
 
01.04.05 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 
 Lasurmalmischung mit BIOFA 3110 Lasurmalmittel und 

BIOFA 36xx Farbkonzentraten und Wasser anmischen. 
Lasurmalmischung fachgerecht mit ovaler Lasurbürste 
auftragen. 

 Alternativ können auch Trocken-Pigmente verwendet 
werden. 
Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

01.05.00 Innen Wandflächen Putze 
Naturharz-Wandfarbe waschbeständig 

 mit Lasurtechnik 
   
01.05.00 Lufttrockener Zementputz (Mörtelgruppe PIc, PII, PIII), 

Gipsputz (MG PIVa, b, c) 
mit Naturharz-Wandfarbe waschbeständig behandeln 
und Lasurtechnik auftragen. 
  

01.05.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440, 1:3 mit 
Wasser verdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA PRIMASOL 
3011. Glanzgrad: seidenmatt. 
Farbton weiß bis hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
01.05.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
  
01.05.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
  
01.05.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
 
01.05.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe 

IV. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
01.05.06 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 
 Lasurmalmischung mit BIOFA 3110 Lasurmalmittel und 

BIOFA 36xx Farbkonzentraten und Wasser anmischen. 
Lasurmalmischung fachgerecht mit ovaler  Lasurbürste 
auftragen. 

 Alternativ können auch Trocken-Pigmente verwendet 
werden. 
Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leistungsbeschreibung   Seite 7 
Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

01.06.00 Innen Wandflächen Putze 
Silikat-Wandfarbe scheuerbeständig 

 mit Lasurtechnik 
 
01.06.00 Lufttrockenen Zementputz (Mörtelgruppe PIc, PII, PIII),  

Gipsputz (MG PIVa, b, c)  
mit Mineralfarbe Nassabrieb Klasse 2  
nach DIN EN 13 300 (scheuerbeständig) behandeln und 
Lasurtechnik auftragen. 
  

01.06.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440 
unverdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA SOLIMIN 3051 
Silikatfarbe. 
Glanzgrad: stumpfmatt. 
Farbton weiß bis hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

   
01.06.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

   
01.06.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

   
01.06.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
01.06.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe 

IV. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
 
 
 
 
01.06.06 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 
 Lasurmalmischung mit BIOFA 3110 Lasurmalmittel und 

BIOFA 36xx Farbkonzentraten und Wasser anmischen. 
Lasurmalmischung fachgerecht mit ovaler  Lasurbürste 
auftragen. 

 Alternativ können auch Trocken-Pigmente verwendet 
werden. 
Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

02.01.00 Innen Wandflächen Trockenbau 
Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 

  
  
02.01.00 Gipskartonbauplatten fertig verspachtelt, 

Faserplatten fertig verspachtelt 
mit Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 
behandeln. 

 
 

02.01.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit Universal Fixativ 1440, 1:3 mit Wasser 
verdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA Primasol 3011. 
Glanzgrad: seidenmatt. 
Farbton weiß bis hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
02.01.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
02.01.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
02.01.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte oder Vollton-Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
 
 Zusatzposition 
02.01.05 .................  m² ................. ..................... 
 Sperranstrich auf Gipskartonflächen bei Durchschlagen 

verfärbender Inhaltsstoffe mit 
BIOFA SOLIMIN Spezialgrund 3046. 
Fabrikat: BIOFA 

   
 Hinweis 

Vergilbungen der Gipskartonbauplatten durch intensive 

Lichteinwirkung oder Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus 

dem Karton sind im Allgemeinen materialbedingt. Optische 

Streiflichteffekte sind in der Regel auf Verarbeitungsfehler der 

Unterkonstruktion, der Bauplatten oder der Spachtelmasse 

zurückzuführen.  

Jota21
Textfeld
50% BIOFA Universalfixativ 1440 und 50% BIOFA SOLIMIN 3051




Leistungsbeschreibung   Seite 10 
Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

  
02.02.00 Innen Wandflächen Putze 

Naturharz-Wandfarbe waschbeständig 
  
02.02.00 Gipskartonbauplatten fertig verspachtelt, 

Faserplatten fertig verspachtelt 
mit Naturharz-Wandfarbe waschbeständig behandeln. 
  

02.02.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440, 1:3 mit 
Wasser verdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA PRIMASOL 
3011. 
Glanzgrad: seidenmatt. Farbton weiß bis hell getönt 
nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
02.02.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
02.02.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

   
02.02.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
02.02.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe 

IV. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
  
 
 
 
 
 
Zusatzposition 
02.02.05 .................  m² ................. ..................... 
 Sperranstrich auf Gipskartonflächen bei Durchschlagen 

verfärbender Inhaltsstoffe mit 
BIOFA SOLIMIN Spezialgrund 3046. 
Fabrikat: BIOFA 

   
 Hinweis 

Vergilbungen der Gipskartonbauplatten durch intensive 

Lichteinwirkung oder Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus 

dem Karton sind im Allgemeinen materialbedingt. Optische 

Streiflichteffekte sind in der Regel auf Verarbeitungsfehler der 

Unterkonstruktion, der Bauplatten oder der Spachtelmasse 

zurückzuführen. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jota21
Textfeld
50% BIOFA Universalfixativ 1440 und 50% BIOFA SOLIMIN 3051
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

02.03.00 Innen Wandflächen Putze 
Silikat-Wandfarbe scheuerbeständig 

  
02.03.00 Gipskartonbauplatten fertig verspachtelt, 

Faserplatten fertig verspachtelt  
 mit Mineralfarbe Nassabrieb Klasse 2  

nach DIN EN 13 300 (scheuerbeständig) behandeln. 
  

02.03.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440 
unverdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA SOLIMIN 3051 
Silikatfarbe. Glanzgrad: stumpfmatt. Farbton weiß bis 
hell getönt nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
02.03.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

   
02.03.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

   
02.03.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers 

02.03.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe IV. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des Auftraggebers 
 Zusatzposition 
02.03.06 .................  m² ................. ..................... 
 Sperranstrich auf Gipskartonflächen bei Durchschlagen 

verfärbender Inhaltsstoffe mit 
BIOFA SOLIMIN Spezialgrund 3046. 
Fabrikat: BIOFA 

   
 Hinweis 

Vergilbungen der Gipskartonbauplatten durch intensive 

Lichteinwirkung oder Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus 

dem Karton sind im Allgemeinen materialbedingt. Optische 

Streiflichteffekte sind in der Regel auf Verarbeitungsfehler der 

Unterkonstruktion, der Bauplatten oder der Spachtelmasse 

zurückzuführen. 

Jota21
Textfeld
50% BIOFA Universalfixativ 1440 und 50% BIOFA SOLIMIN 3051
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

02.04.00 Innen Wandflächen Trockenbau 
Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 

 mit Lasurtechnik 
  
 
02.04.00 Gipskartonbauplatten fertig verspachtelt, 

Faserplatten fertig verspachtelt 
mit Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 
behandeln und Lasurtechnik auftragen. 

 
 

02.04.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440, 1:3 mit 
Wasser verdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA Primasol 3011. 
Glanzgrad: seidenmatt. 
Farbton weiß bis hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
02.04.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
02.04.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
02.04.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte oder Vollton-Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
 
02.04.05 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 
 Lasurmalmischung mit BIOFA 3110 Lasurmalmittel und 

BIOFA 36xx Farbkonzentraten und Wasser anmischen. 
Lasurmalmischung fachgerecht mit ovaler Lasurbürste 
auftragen. 

 Alternativ können auch Trocken-Pigmente verwendet 
werden. 
Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
 Zusatzposition 
02.04.06 .................  m² ................. ..................... 
 Sperranstrich auf Gipskartonflächen bei Durchschlagen 

verfärbender Inhaltsstoffe mit 
BIOFA SOLIMIN Spezialgrund 3046. 
Fabrikat: BIOFA 

   
 Hinweis 

Vergilbungen der Gipskartonbauplatten durch intensive 

Lichteinwirkung oder Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus 

dem Karton sind im Allgemeinen materialbedingt. Optische 

Streiflichteffekte sind in der Regel auf Verarbeitungsfehler der 

Unterkonstruktion, der Bauplatten oder der Spachtelmasse 

zurückzuführen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jota21
Textfeld
50% BIOFA Universalfixativ 1440 und 50% BIOFA SOLIMIN 3051
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

02.05.00 Innen Wandflächen Putze 
Naturharz-Wandfarbe waschbeständig 

 mit Lasurtechnik 
 
02.05.00 Gipskartonbauplatten fertig verspachtelt, 

Faserplatten fertig verspachtelt 
mit Naturharz-Wandfarbe waschbeständig behandeln  

 und Lasurtechnik auftragen. 
 
  

02.05.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440, 1:3 mit 
Wasser verdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA PRIMASOL 
3011. 
Glanzgrad: seidenmatt. Farbton weiß bis hell getönt 
nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

 
  
02.05.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
 
  
02.05.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
  
02.05.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
 
02.05.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe 

IV. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 



Leistungsbeschreibung   Seite 16 
Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
  
02.05.06 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 
 Lasurmalmischung mit BIOFA 3110 Lasurmalmittel und 

BIOFA 36xx Farbkonzentraten und Wasser anmischen. 
Lasurmalmischung fachgerecht mit ovaler Lasurbürste 
auftragen. 

 Alternativ können auch Trocken-Pigmente verwendet 
werden. 
Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

 
 
 Zusatzposition 
02.05.07 .................  m² ................. ..................... 
 Sperranstrich auf Gipskartonflächen bei Durchschlagen 

verfärbender Inhaltsstoffe mit 
BIOFA SOLIMIN Spezialgrund 3046. 
Fabrikat: BIOFA 

   
 Hinweis 

Vergilbungen der Gipskartonbauplatten durch intensive 

Lichteinwirkung oder Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus 

dem Karton sind im Allgemeinen materialbedingt. Optische 

Streiflichteffekte sind in der Regel auf Verarbeitungsfehler der 

Unterkonstruktion, der Bauplatten oder der Spachtelmasse 

zurückzuführen. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jota21
Textfeld
50% BIOFA Universalfixativ 1440 und 50% BIOFA SOLIMIN 3051
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

02.06.00 Innen Wandflächen Putze 
Silikat-Wandfarbe scheuerbeständig 

 mit Lasurtechnik 
  
02.06.00 Gipskartonbauplatten fertig verspachtelt, 

Faserplatten fertig verspachtelt  
 mit Mineralfarbe Nassabrieb Klasse 2  

nach DIN EN 13 300 (scheuerbeständig) behandeln und 
Lasurtechnik auftragen. 
  

02.06.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440 
unverdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA SOLIMIN 3051 
Silikatfarbe. Glanzgrad: stumpfmatt. Farbton weiß bis 
hell getönt nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
02.06.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
  
02.06.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
  
02.06.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
02.06.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe IV. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
 
 
 
 
 
 
02.06.05 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 
 Lasurmalmischung mit BIOFA 3110 Lasurmalmittel und 

BIOFA 36xx Farbkonzentraten und Wasser anmischen. 
Lasurmalmischung fachgerecht mit ovaler  Lasurbürste 
auftragen. 

 Alternativ können auch Trocken-Pigmente verwendet 
werden. 
Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

 
 Zusatzposition 
02.06.07 .................  m² ................. ..................... 
 Sperranstrich auf Gipskartonflächen bei Durchschlagen 

verfärbender Inhaltsstoffe mit 
BIOFA SOLIMIN Spezialgrund 3046. 
Fabrikat: BIOFA 

   
 Hinweis 

Vergilbungen der Gipskartonbauplatten durch intensive 

Lichteinwirkung oder Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus 

dem Karton sind im Allgemeinen materialbedingt. Optische 

Streiflichteffekte sind in der Regel auf Verarbeitungsfehler der 

Unterkonstruktion, der Bauplatten oder der Spachtelmasse 

zurückzuführen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jota21
Textfeld
50% BIOFA Universalfixativ 1440 und 50% BIOFA SOLIMIN 3051
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

03.01.00 Innen Wandflächen alte Untergründe 
Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 

 
 
03.01.00 Kalk- oder Leimfarbenanstriche, Dispersions-, Öl- oder 

Lackfarbenanstriche bzw. Kunstharzputz mit Naturharz-
Wandfarbe wisch- bis waschbeständig behandeln. 

 Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken behandeln. 
 
03.01.01 .................  m² ................. ..................... 
 Kreidende Kalk- oder Leimfarben fachmännisch 

abwaschen. 
Nicht tragfähige Dispersions-, Latex-, Lackbeschichtung 
entfernen.  

   
03.01.02 .................  m² ................. ..................... 
 Fluatieren von Nachputzstellen. 
    
03.01.03 .................  m² ................. ..................... 
 Losen nicht haftenden Putz entfernen und mit Universal 

Fixativ 1440, 1:3 mit Wasser verdünnt grundieren. 
 Löcher, Risse oder Unebenheiten mit geeigneter 

Spachtelmasse verfüllen und glätten. 
 

03.01.04 .................  m² ................. ..................... 
 Grundieranstrich mit Universal Fixativ 1440, 1:3 mit 

Wasser verdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA Primasol 3011. 
Glanzgrad: seidenmatt. Farbton weiß bis hell getönt 
nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

   
03.01.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
   
03.01.06 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
   
03.01.07 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte oder Vollton-Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
   
03.01.08 .................  m² ................. ..................... 
 Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden 

Stoffen,  
z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken u. ä. mit BIOFA 
Decklack 1115 lösemittelhaltig behandeln. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
03.02.00 Innen Wandflächen alte Untergründe 

Naturharz-Wandfarbe waschbeständig 
 
03.02.00 Kalk- oder Leimfarbenanstriche, Dispersions-, Öl- oder 

Lackfarbenanstriche bzw. Kunstharzputz mit Naturharz-
Wandfarbe waschbeständig behandeln. 

 Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken behandeln. 
 
03.02.01 .................  m² ................. ..................... 
 Kreidende Kalk- oder Leimfarben fachmännisch 

abwaschen. 
Nicht tragfähige Dispersions-, Latex-, 
Lackbeschichtungen entfernen.  

   
 
03.02.02 .................  m² ................. ..................... 
 Fluatieren von Nachputzstellen. 
    
 
03.02.03 .................  m² ................. ..................... 
 Losen nicht haftenden Putz entfernen und mit Universal 

Fixativ 1440, 1:3 mit Wasser verdünnt grundieren. 
 Löcher, Risse oder Unebenheiten mit geeigneter 

Spachtelmasse verfüllen und glätten. 
  

03.02.04 .................  m² ................. ..................... 
 Grundieranstrich mit Universal Fixativ 1440, 1:3 mit 

Wasser verdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA PRIMASOL 3011 
Glanzgrad: seidenmatt. Farbton weiß bis hell getönt 
nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

 
03.02.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
03.02.06 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers.  

  
 
03.02.07 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
 
03.02.08 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe IV. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
03.02.09 .................  m² ................. ..................... 
 Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden 

Stoffen,  
z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken u. ä. mit BIOFA 
Decklack 1115 lösemittelhaltig behandeln. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

03.03.00 Innen Wandflächen alte Untergründe 
Silikat-Wandfarbe scheuerbeständig 

 
 
03.03.00 Kalk- oder Leimfarbenanstriche, Dispersions-, Öl- oder 

Lackfarbenanstrich bzw. Dekorputz mit Mineralfarbe 
Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13 300 
(scheuerbeständig) behandeln. 

 Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken behandeln. 
 
 
03.03.01 .................  m² ................. ..................... 
 Kreidende Kalk- oder Leimfarben fachmännisch 

abwaschen. 
Nicht tragfähige Dispersions-, Latex-, Lackbeschichtung 
oder Putze entfernen.  

  
  
03.03.02 .................  m² ................. ..................... 
 Fluatieren von Nachputzstellen. 
   
  
03.03.03 .................  m² ................. ..................... 
 Losen nicht haftenden Putz entfernen und mit BIOFA 

Universal Fixativ 1440, grundieren. Löcher, Risse oder 
Unebenheiten mit geeigneter Spachtelmasse verfüllen 
und glätten. 
 

  
03.03.04 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440 
unverdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA SOLIMIN 3051 
Silikatfarbe. Glanzgrad: stumpfmatt. Farbton weiß bis 
hell getönt nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
03.03.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

   
03.03.06 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers.  
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

  
03.03.07 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
03.03.08 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe IV. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
   
03.03.09 .................  m² ................. ..................... 
 Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden 

Stoffen,  
z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken u. ä. mit BIOFA 
Decklack 1115 lösemittelhaltig behandeln. 
Fabrikat: BIOFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leistungsbeschreibung   Seite 24 
Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

03.04.00 Innen Wandflächen alte Untergründe 
Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 

 Lasurtechnik 
 
03.04.00 Kalk- oder Leimfarbenanstriche, Dispersions-, Öl- oder 

Lackfarbenanstriche bzw. Kunstharzputz mit Naturharz-
Wandfarbe wisch- bis waschbeständig behandeln und 
Lasurtechnik auftragen. 

 Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken behandeln. 
 
03.04.01 .................  m² ................. ..................... 
 Kreidende Kalk- oder Leimfarben fachmännisch 

abwaschen. 
Nicht tragfähige Dispersions-, Latex-, Lackbeschichtung 
entfernen.  

   
03.04.02 .................  m² ................. ..................... 
 Fluatieren von Nachputzstellen. 
   
  
03.04.03 .................  m² ................. ..................... 
 Losen nicht haftenden Putz entfernen und mit Universal 

Fixativ 1440, 1:3 mit Wasser verdünnt, grundieren. 
 Löcher, Risse oder Unebenheiten mit geeigneter 

Spachtelmasse verfüllen und glätten. 
 

  
03.04.04 .................  m² ................. ..................... 
 Grundieranstrich mit Universal Fixativ 1440, 1:3 mit 

Wasser verdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA Primasol 3011. 
Glanzgrad: seidenmatt. Farbton weiß bis hell getönt 
nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

   
 
03.04.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
03.04.06 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
03.04.07 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte oder Vollton-Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

  
03.04.08 .................  m² ................. ..................... 
 Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden 

Stoffen,  
z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken u. ä. mit BIOFA 
Decklack 1115 lösemittelhaltig behandeln. 
Fabrikat: BIOFA 

  
 
 
03.04.09 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 
 Lasurmalmischung mit BIOFA 3110 Lasurmalmittel und 

BIOFA 36xx Farbkonzentraten und Wasser anmischen. 
Lasurmalmischung fachgerecht mit ovaler Lasurbürste 
auftragen. 

 Alternativ können auch Trocken-Pigmente verwendet 
werden. 
Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

03.05.00 Innen Wandflächen alte Untergründe 
Naturharz-Wandfarbe waschbeständig 

 Lasurtechnik 
 
 
03.05.00 Kalk- oder Leimfarbenanstriche, Dispersions-, Öl- oder 

Lackfarbenanstriche bzw. Kunstharzputz mit Naturharz-
Wandfarbe waschbeständig behandeln und 
Lasurtechnik auftragen. 

 Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken behandeln. 
 
 
03.05.01 .................  m² ................. ..................... 
 Kreidende Kalk- oder Leimfarben fachmännisch 

abwaschen. 
Nicht tragfähige Dispersions-, Latex-, Lackbeschichtung 
entfernen.  

  
  
03.05.02 .................  m² ................. ..................... 
 Fluatieren von Nachputzstellen. 
   
  
03.05.03 .................  m² ................. ..................... 
 Losen nicht haftenden Putz entfernen und mit Universal 

Fixativ 1440, 1:3 mit Wasser verdünnt, grundieren. 
 Löcher, Risse oder Unebenheiten mit geeigneter 

Spachtelmasse verfüllen und glätten. 
 

  
03.05.04 .................  m² ................. ..................... 
 Grundieranstrich mit Universal Fixativ 1440, 1:3 mit 

Wasser verdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA PRIMASOL 3011 
Glanzgrad: seidenmatt. Farbton weiß bis hell getönt 
nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

   
 
 
03.05.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
03.05.06 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers.  
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

  
03.05.07 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
03.05.08 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe IV. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
03.05.09 .................  m² ................. ..................... 
 Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden 

Stoffen,  
z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken u. ä. mit BIOFA 
Decklack 1115 lösemittelhaltig behandeln. 
Fabrikat: BIOFA 

 
03.05.10 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 
 Lasurmalmischung mit BIOFA 3110 Lasurmalmittel und 

BIOFA 36xx Farbkonzentraten und Wasser anmischen. 
Lasurmalmischung fachgerecht mit ovaler Lasurbürste 
auftragen. 

 Alternativ können auch Trocken-Pigmente verwendet 
werden. 
Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
03.06.00 Innen Wandflächen alte Untergründe 

Silikat-Wandfarbe scheuerbeständig 
 Lasurtechnik 
 
 
03.06.00 Kalk- oder Leimfarbenanstriche, Dispersions-, Öl- oder 

Lackfarbenanstriche bzw. Dekorputz mit Mineralfarbe 
Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13 300 
(scheuerbeständig) behandeln und Lasurtechnik 
auftragen. 

 Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken behandeln. 
 
 
03.06.01 .................  m² ................. ..................... 
 Kreidende Kalk- oder Leimfarben fachmännisch 

abwaschen. 
Nicht tragfähige Dispersions-, Latex-, Lackbeschichtung 
oder Putze entfernen.  

  
  
03.06.02 .................  m² ................. ..................... 
 Fluatieren von Nachputzstellen. 
   
  
03.06.03 .................  m² ................. ..................... 
 Losen nicht haftenden Putz entfernen und mit BIOFA 

Universal Fixativ 1440, grundieren. Löcher, Risse oder 
Unebenheiten mit geeigneter Spachtelmasse verfüllen 
und glätten. 
 

  
03.06.04 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440 
unverdünnt. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA SOLIMIN 3051 
Silikatfarbe. Glanzgrad: stumpfmatt. Farbton weiß bis 
hell getönt nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
03.06.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

  
  
03.06.06 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers.  

  
 
03.06.07 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
 
03.06.08 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe IV. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
   

 
 
03.06.09 .................  m² ................. ..................... 
 Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden 

Stoffen,  
z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken u. ä. mit BIOFA 
Decklack 1115 lösemittelhaltig behandeln. 
Fabrikat: BIOFA 

 
 
03.06.10 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 
 Lasurmalmischung mit BIOFA 3110 Lasurmalmittel und 

BIOFA 36xx Farbkonzentraten und Wasser anmischen. 
Lasurmalmischung fachgerecht mit ovaler Lasurbürste 
auftragen. 

 Alternativ können auch Trocken-Pigmente verwendet 
werden. 
Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

04.01.00 Innen Wandflächen Tapetenanstrich  
Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 

  
  
04.01.00 Raufaser, Glasfaser oder Relieftapete mit matter 

Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 
überarbeiten. 
 

  
04.01.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grund- und Schlussanstrich mit BIOFA Primasol 3011 

 Farbton weiß bis hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
04.01.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
   
 
04.01.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
04.01.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte oder Vollton-Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
04.01.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden 

Stoffen, z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken u. ä. mit 
BIOFA Decklack 1115, lösemittelhaltig. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

04.02.00 Innen Wandflächen Tapetenanstrich  
Naturharz-Wandfarbe waschbeständig 

  
  
04.02.00 Raufaser, Glasfaser oder Relieftapete mit matter 

Naturharz-Wandfarbe waschbeständig überarbeiten. 
 

  
04.02.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grund- und Schlussanstrich mit BIOFA PRIMASOL 3011 

 Farbton weiß bis hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
04.02.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
  
04.02.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers.  

  
 
04.02.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
04.02.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe IV. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
04.02.06 .................  m² ................. ..................... 
 Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden 

Stoffen,  
z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken u. ä. mit BIOFA 
Decklack 1115  lösemittelhaltig behandeln. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

04.03.00 Innen Wandflächen Tapetenanstrich  
Silikat-Wandfarbe scheuerbeständig 

  
  
04.03.00 Raufaser oder Glasfaser mit matter Silikat-Wandfarbe 

scheuerbeständig überarbeiten. 
 

  
04.03.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grund- und Schlussanstrich mit BIOFA SOLIMIN 3051 

 Farbton weiß bis hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
04.03.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

   
 
04.03.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers.  

  
 
04.03.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
 
04.03.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe IV. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
04.03.06 .................  m² ................. ..................... 
 Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden 

Stoffen,  
z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken u. ä. mit BIOFA 
Decklack 1115  lösemittelhaltig behandeln. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
04.04.00 Innen Wandflächen Tapetenanstrich  

Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 
 Lasurtechnik 
  

 
04.04.00 Raufaser, Glasfaser oder Relieftapete mit matter 

Naturharz-Wandfarbe wisch- bis waschbeständig 
behandeln und Lasurtechnik auftragen. 
 

  
04.04.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grund- und Schlussanstrich mit BIOFA Primasol 3011 

 Farbton weiß bis hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  

  
04.04.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  

 
04.04.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
04.04.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte oder Vollton-Ausführung. 

Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  
04.04.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden 

Stoffen,  
z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken u. ä. mit BIOFA 
Decklack 1115, lösemittelhaltig. 
Fabrikat: BIOFA 

 
04.04.06 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 
 Lasurmalmischung mit BIOFA 3110 Lasurmalmittel und 

BIOFA 36xx Farbkonzentraten und Wasser anmischen. 
Lasurmalmischung fachgerecht mit ovaler Lasurbürste 
auftragen. 

 Alternativ können auch Trocken-Pigmente verwendet 
werden. 
Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
04.05.00 Innen Wandflächen Tapetenanstrich  

Naturharz-Wandfarbe waschbeständig 
 Lasurtechnik  
 
  
04.05.00 Raufaser, Glasfaser oder Relieftapete mit matter 

Naturharz-Wandfarbe waschbeständig behandeln und 
Lasurtechnik auftragen. 
 

  
04.05.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grund- und Schlussanstrich mit BIOFA PRIMASOL 3011 

 Farbton weiß bis hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

   
04.05.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

   
04.05.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers.  

  
04.05.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
04.05.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe IV. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
   
04.05.06 .................  m² ................. ..................... 
 Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden 

Stoffen,  
z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken u. ä. mit BIOFA 
Decklack 1115  lösemittelhaltig behandeln. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

04.05.07 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 
 Lasurmalmischung mit BIOFA 3110 Lasurmalmittel und 

BIOFA 36xx Farbkonzentraten und Wasser anmischen. 
Lasurmalmischung fachgerecht mit ovaler Lasurbürste 
auftragen. 

 Alternativ können auch Trocken-Pigmente verwendet 
werden. 
Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

04.06.00 Innen Wandflächen Tapetenanstrich  
Silikat-Wandfarbe scheuerbeständig 

 Lasurtechnik 
 
  

04.06.00 Raufaser oder Glasfaser mit matter Silikat-Wandfarbe 
scheuerbeständig behandeln und Lasurtechnik 
auftragen. 
 

  

04.06.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grund- und Schlussanstrich mit BIOFA SOLIMIN 3051. 

 Farbton weiß bis hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  

04.06.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

   

04.06.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers.  

  

04.06.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 

04.06.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe IV. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 
  
  

04.06.06 .................  m² ................. ..................... 
 Zusätzlicher Isolieranstrich bei durchschlagenden 

Stoffen,  
z. B. Nikotin-, Ruß-, Wasserflecken u. ä. mit BIOFA 
Decklack 1115  lösemittelhaltig behandeln. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

04.06.07 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 
 Lasurmalmischung mit BIOFA 3110 Lasurmalmittel und 

BIOFA 36xx Farbkonzentraten und Wasser anmischen. 
Lasurmalmischung fachgerecht mit ovaler Lasurbürste 
auftragen. Alternativ können auch Trocken-Pigmente 
verwendet werden. Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

05.01.00 Innen Bodenflächen Holzboden 
Naturharz-Bodenbeschichtung  

  
05.01.00 Parkett, Dielenboden und OSB-Bauplatten 

mit farbiger Grundierung und Naturharz- 
Bodenbeschichtungen behandeln. 
 

  
05.01.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen von grob nach fein bis 120-
180er Schleifgitter. OSB-Platten immer anschleifen. 

 Farbige Grundierung mit BIOFA Coloröl 2110-2111 mit 
Lackfilzrolle oder Gummiabstreifer fachgerecht 
auftragen und einwirken lassen. Überschüssiges 
Material abnehmen und anschließend mit einer 
Einscheibenmaschine und weißem Pad gleichmäßig 
einpadden. 

 Farbton nach Standartfarbtonkarte nach Angaben des 
Auftraggebers. 

 Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA Hartöl 2044 
oder Hartwachsöl 2055 mit bis zu 10% Zusatz von Coloröl 
im Farbton der Grundierung mit kurzfloriger Velourrolle 
fachgerecht im Kreuzgang auftragen.  

 Glanzgrad: matt. 
Fabrikat: BIOFA 

   
05.01.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für farbige Grundierung abgetönt nach 

Trox-Farbtonfächer. Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. Fabrikat: BIOFA Coloröl nach Trox 

  
 
 
05.01.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für farbige Grundierung abgetönt in 

Anlehnung an RAL- oder NCS-Farbtonkarten.  
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.  
Fabrikat: BIOFA Coloröl in Anlehnung an RAL- oder NCS-
Farbtonkarten 

  
  
 Alternativpositionen 
05.01.04 .................  m² ................. ..................... 
 Alternativ Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 

Hartwachsöl 2055 wie in vorgenannter Position 
behandeln. 
  

Jota21
Textfeld
1


Jota21
Textfeld
Hartöl 2044
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

05.01.05 .................  m² ................. ..................... 
 Alternativ Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 

Universallack 2050/2051 transparent glänzend oder 
seidenmatt wie in vorgenannter Position behandeln. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

05.02.00 Innen Bodenflächen Holzboden 
Naturharz-Bodenbeschichtung   

  
05.02.00 Parkett, Dielenboden und OSB-Bauplatten 

mit farblose Naturharz-Bodenbeschichtungen 
behandeln. 
 

  
05.02.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen von grob nach fein bis 120-
180er Schleifgitter. OSB-Platten immer anschleifen. 

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Hartöl 2044 mit kurzfloriger Velourrolle fachgerecht im 
Kreuzgang auftragen.  

 Glanzgrad: matt 
Fabrikat: BIOFA 

   
  
  
 Alternativpositionen 
05.02.02 .................  m² ................. ..................... 
 Alternativ mit BIOFA Hartwachsöl 2055 wie in 

vorgenannter Position behandeln. 
 

  
05.02.03 .................  m² ................. ..................... 
 Alternativ mit BIOFA Universallack 2050/2051 

transparent glänzend oder seidenmatt wie in 
vorgenannter Position behandeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jota21
Textfeld
Hartöl 2044
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

05.03.00 Innen Bodenflächen Holzboden 
Naturharz-Bodenbeschichtung  

  
05.03.00 Parkett, Dielenboden und OSB-Bauplatten 

mit lösemittelfreien Naturharz-Bodenbeschichtungen 
behandeln. 
 

  
05.03.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen von grob nach fein bis 120-
180er Schleifgitter. OSB-Platten immer anschleifen. 
Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Parkettöl-spezial 2059. Mit kurzfloriger Velourrolle, 
Gummilippe oder Doppelfederspachtel dünn 
auftragen, einwirken lassen, mit einer 
Einscheibenmaschine und grünem, bzw. weißen Pad 
gründlich einpadden und trocken auspolieren.    
Fabrikat: BIOFA 

   
  
  
 Alternativpositionen 
05.03.02 .................  m² ................. ..................... 
 Alternativ Endbehandlung mit BIOFA Parkett-Finisch 

2063 wie in vorgenannter Position behandeln. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jota21
Textfeld
1
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

06.01.00 Innen Bodenflächen mineralische Untergründe  
Naturzharz-Bodenbeschichtung   

  
06.01.00 Estriche, Naturstein und Terrazzo 

mit farbigen Naturharz- Bodenbeschichtungen 
behandeln. 
 

  
06.01.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche 
reinigen.  

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Steinöl 2101 fachgerecht im Kreuzgang auftragen.  

 Farbton nach RAL- oder NCS-Farbtonfächer nach 
Angaben des Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
 
Hinweis: 

 Vor Auftragsausführung Beschichtungsproben durchführen 

um Verbrauch und Beschichtungsaufbau zu überprüfen. Die 

unterschiedlichen Saugfähigkeiten müssen bei der 

Untergrundbeurteilung und dem Beschichtungsaufbau 

berücksichtigt werden. 

 Die technische Beratung von BIOFA hinzuziehen. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

06.02.00 Innen Bodenflächen mineralische Untergründe 
Naturharz-Bodenbeschichtung 

  
06.02.00 Estriche, Naturstein und Terrazzo 

mit farblosen Naturharz- Bodenbeschichtungen 
behandeln. 
 

  
06.02.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche 
reinigen.  

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Steinöl 2100 farblos fachgerecht im Kreuzgang 
auftragen. 

 Fabrikat: BIOFA  
 

Hinweis: 

 Vor Auftragsausführung Beschichtungsproben durchführen 

um Verbrauch und Beschichtungsaufbau zu überprüfen. Die 

unterschiedlichen Saugfähigkeiten müssen bei der 

Untergrundbeurteilung und dem Beschichtungsaufbau 

berücksichtigt werden. 

 Die technische Beratung von BIOFA hinzuziehen. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

06.03.00 Innen Bodenflächen mineralische Untergründe 
Naturharz-Bodenbeschichtung  

  
06.03.00 Estriche, Naturstein und Terrazzo 

mit lasierenden Naturharz- Bodenbeschichtungen 
behandeln. 
 

  
06.03.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche 
reinigen.  

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Steinöl 2100 farblos mit Zumischung von BIOFA Steinöl 
2101 farbig deckend nach RAL- oder NCS-
Farbtonfächer fachgerecht im Kreuzgang auftragen. 

 Farbton nach Angaben des Auftraggebers. 
 Fabrikat: BIOFA  
 

Hinweis: 

 Vor Auftragsausführung Beschichtungsproben durchführen 

um Verbrauch und Beschichtungsaufbau zu überprüfen. Die 

unterschiedlichen Saugfähigkeiten müssen bei der 

Untergrundbeurteilung und dem Beschichtungsaufbau 

berücksichtigt werden. 

 Die technische Beratung von BIOFA hinzuziehen. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

07.01.00 Innen Bodenflächen sonstige Untergründe 
Naturharz-Bodenbeschichtung 

   
07.01.00 Linoleum, Kork 

mit farblosen Naturharz- Bodenbeschichtungen 
behandeln. 
 

  
07.01.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen von mit 120-180er 
Schleifgitter. 

 Grundierung und Schlussanstrich mit BIOFA Hartöl 2044 
mit kurzfloriger Velourrolle fachgerecht im Kreuzgang 
auftragen.  

 Glanzgrad: matt. 
Fabrikat: BIOFA 

   
  
 
07.02.00 Innen Bodenflächen sonstige Untergründe 

Naturharz-Bodenbeschichtung 
   
07.02.00 Linoleum, Kork 

mit farbigen Naturharz- Bodenbeschichtungen 
behandeln. 
 

  
07.02.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen von mit 120-180er 
Schleifgitter. 

 Grundierung mit BIOFA Coloröl 2110 -2111und 
Schlussanstrich mit BIOFA Hartöl 2044 mit kurzfloriger 
Velourrolle fachgerecht im Kreuzgang auftragen.  

 Glanzgrad: matt. 
Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

08.01.00 Innen Möbel Innenausbau 
Holzlasur  
  

  
08.01.00 Holzuntergründe 

Verschalungen, maßhaltige Bauteile 
mit Holzlasur lösemittelhaltig behandeln. 
 

  
08.01.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Holzlasur 1064-1079 lösemittelhaltig fachgerecht 
lasieren.  

 Farbton nach der Standartfarbtonkarte nach Angabe 
des Auftraggebers.  

 Fabrikat: BIOFA 
  
  
08.01.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für Abtönung nach Trox-Farbtonfächer. 
  
 
 
08.02.00 Innen Möbel Innenausbau  

Holzlasur  
  
  
08.02.00 Holzuntergründe 
 Verschalungen, maßhaltige Bauteile 

mit Holzlasur lösemittelfrei behandeln. 
 

  
08.02.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Holzlasur 5164-5179 lösemittelfrei fachgerecht lasieren.  

 Farbton nach der Standartfarbtonkarte nach Angabe 
des Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
   
   
08.02.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für Abtönung nach Trox-Farbtonfächer. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

08.03.00 Innen Möbel Innenausbau  
Holzlasur  

  
 
08.03.00 Holzuntergründe 
 Verschalungen, maßhaltige Bauteile 

mit Holzlasur farblos lösemittelhaltig behandeln. 
 

  
08.03.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Holzlasur 1075 lösemittelhaltig fachgerecht ausführen.  

 Fabrikat: BIOFA 
 
  
 
 
 
08.04.00 Innen Möbel Innenausbau  

Holzlasur  
 
 
08.04.00 Holzuntergründe 

Verschalungen, maßhaltige Bauteile 
 mit Holzlasur farblos lösemittelfrei behandeln. 

 
  
08.04.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Holzlasur 5175 lösemittelfrei fachgerecht ausführen.  

 Fabrikat: BIOFA 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
08.05.00 Innen Möbel Innenausbau  

Decklack  
 
 
08.05.00 Holzuntergründe 

Verschalungen, maßhaltige Bauteile 
 mit Decklack weiß lösemittelhaltig behandeln. 
 
  
08.05.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung mit BIOFA Vorstrichfarbe 1210, Zwischen- 
und Schlussanstrich mit BIOFA VERNILUX 1115 oder 1116 
lösemittelhaltig weiß fachgerecht ausführen.  

 Glanzgrad: seidenmatt oder seidenglänzend nach 
Angabe des Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
 
  
 
 
 
08.06.00 Innen Möbel Innenausbau  

Decklack  
 
 
08.06.00 Holzuntergründe 

Verschalungen, maßhaltige Bauteile 
 mit Decklack weiß lösemittelfrei behandeln.  
 
  
08.06.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung mit BIOFA Vorstrichfarbe 1210, Zwischen- 
und Schlussanstrich mit BIOFA AQUALUX 5111 
lösemittelfrei weiß fachgerecht ausführen.  

 Glanzgrad: seidenmatt oder seidenglänzend nach 
Angabe des Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
 
 
 
 
 
 

Jota21
Textfeld
Decklack 5112
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
08.07.00 Innen Möbel Innenausbau  

Decklack  
 
 
08.07.00 Holzuntergründe 

Verschalungen, maßhaltige Bauteile 
 mit Decklack farbig lösemittelhaltig behandeln. 
 
  
08.07.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung mit BIOFA Vorstrichfarbe 1210, Zwischen- 
und Schlussanstrich mit BIOFA VERNICOLOR 1101 - 1102 
oder 1103 - 1104 lösemittelhaltig farbig fachgerecht 
ausführen.  

 Glanzgrad: seidenmatt oder seidenglänzend nach 
Angabe des Auftraggebers. 

 Farbton nach RAL-Farbtonkarte nach Angaben des 
Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
 
 
 
08.08.00 Innen Möbel Innenausbau  

Decklack  
 
 
08.08.00 Holzuntergründe 

Verschalungen, maßhaltige Bauteile 
 mit Decklack farbig lösemittelfrei behandeln.  
 
  
08.08.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung mit BIOFA Vorstrichfarbe 1210, Zwischen- 
und Schlussanstrich mit BIOFA AQUACOLOR 5102 - 5103 
oder 5104 – 5105 lösemittelfrei farbig fachgerecht 
ausführen.  

 Glanzgrad: seidenmatt oder seidenglänzend nach 
Angabe des Auftraggebers. 

 Farbton nach RAL-Farbtonkarte nach Angaben des 
Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
 
 

Jota21
Textfeld
VERNILUX 1115 oder 1116


Jota21
Textfeld
Decklack 5112


Jota21
Textfeld
1
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

09.01.00 Innen Möbel  
 

09.01.00 Holzuntergründe 
Möbel mit Möbelöl lösemittelfrei behandeln.  

  
09.01.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung und Endbehandlung mit BIOFA Möbelöl 
2049  lösemittelfrei fachgerecht ausführen.  

 Mit Pinsel, fusselfreiem Lappen oder im Spritzverfahren 
dünn auftragen. Nach 30-50 Minuten mit weißem Pad 
oder Lappen auspolieren.    

 Fabrikat: BIOFA 
 
 
09.02.00 Innen Möbel  

 
09.02.00 Holzuntergründe 

Möbel mit Coloröl farbig und farblose Endbeschichtung 
behandeln.  

   
09.02.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen von grob nach fein bis 120-
180er Schleifgitter. 

 Farbige Grundierung mit BIOFA Coloröl 2110-2111 mit 
Lackfilzrolle fachgerecht auftragen und einwirken 
lassen. Überschüssiges Material abnehmen und 
anschließend mit einer kleinen Einscheibenmaschine 
und weißem Pad gleichmäßig oder einem Lappen 
einpolieren. 

 Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA Hartöl 2044 mit 
Pinsel und kurzfloriger Velourrolle fachgerecht im 
Kreuzgang auftragen. 

 Farbton nach Coloröl-Standartfarbtonkarte nach 
Angaben des Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
   
 
  
 Alternativpositionen 
09.02.05 .................  m² ................. ..................... 
 Alternativ Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 

Universallack 2050/2051 transparent glänzend oder 
seidenmatt wie in vorgenannter Position behandeln. 

 
 

Jota21
Textfeld
Parkettöl


Jota21
Textfeld
2059
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
09.03.00 Innen Möbel  

Decklack  
 
 
09.03.00 Holzuntergründe 

Möbel mit Decklack weiß lösemittelhaltig behandeln. 
 

  
09.03.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung mit BIOFA Vorstrichfarbe 1210, Zwischen- 
und Schlussanstrich mit BIOFA VERNILUX 1115 oder 1116 
lösemittelhaltig weiß fachgerecht ausführen.  

 Glanzgrad: seidenmatt oder seidenglänzend nach 
Angabe des Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
  
09.04.00 Innen Möbel Innenausbau  

Decklack   
 
 
09.04.00 Holzuntergründe 

Möbel mit Decklack weiß lösemittelfrei behandeln.  
 
  
09.04.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung mit BIOFA Vorstrichfarbe 1210, Zwischen- 
und Schlussanstrich mit BIOFA AQUALUX 5111 
lösemittelfrei weiß fachgerecht ausführen.  

 Glanzgrad: seidenglänzend nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jota21
Textfeld
Decklack 5112
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

09.05.00 Innen Möbel Innenausbau  
Decklack   

 
 
09.05.00 Holzuntergründe 

Möbel mit Decklack farbig lösemittelhaltig behandeln. 
 

  
09.05.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung mit BIOFA Vorstrichfarbe 1210, Zwischen- 
und Schlussanstrich mit BIOFA VERNICOLOR 1101 - 1102 
oder 1103 - 1104 lösemittelhaltig farbig fachgerecht 
ausführen.  

 Glanzgrad: seidenmatt oder seidenglänzend nach 
Angabe des Auftraggebers. 

 Farbton nach RAL-Farbtonkarte nach Angaben des 
Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
  
 
 
09.06.00 Innen Möbel Innenausbau  

Decklack   
 
 
09.06.00 Holzuntergründe 

Möbel mit Decklack farbig lösemittelfrei behandeln.  
  
09.06.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung mit BIOFA Vorstrichfarbe 1210, Zwischen- 
und Schlussanstrich mit BIOFA AQUACOLOR 5102 - 5103 
lösemittelfrei farbig fachgerecht ausführen.  

 Glanzgrad: seidenglänzend nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 Farbton nach RAL-Farbtonkarte nach Angaben des 
Auftraggebers.   

 Fabrikat: BIOFA 
 
 
 
 
 
 

Jota21
Textfeld
VERNILUX 1115 oder 1116


Jota21
Textfeld
1


Jota21
Textfeld
Decklack 5112
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

10.01.00 Innen Metalluntergründe  
 

10.01.00 Metalluntergründe in Trockenräumen 
mit Decklack weiß lösemittelhaltig behandeln.  

  
  
10.01.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen.  

 Mit BIOFA VERNILUX 1115 oder 1116 lösemittelhaltig weiß 
fachgerecht ausführen.  

 Glanzgrad: seidenmatt oder seidenglänzend nach 
Angabe des Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
   
10.02.00 Innen Metalluntergründe  

 
10.02.00 Metalluntergründe in Trockenräumen 

mit Decklack farbig lösemittelhaltig behandeln. 
 

  
10.02.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen.   

 Mit BIOFA VERNICOLOR 1101 - 1102 oder 1103 - 1104 
lösemittelhaltig farbig fachgerecht ausführen.  

 Glanzgrad: seidenmatt oder seidenglänzend nach 
Angabe des Auftraggebers. 

 Farbton nach RAL-Farbtonkarte nach Angaben des 
Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
 
10.03.00 Innen Wand- und Deckenpanele  

 
10.03.00 Untergründe in Trockenräumen 

mit Colorwachs farbig lösemittelfrei behandeln. 
  
10.03.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen.   

 Mit BIOFA Colorwachs 2087 lösemittelfrei farbig 
fachgerecht ausführen.  

 Glanzgrad: seidenmatt nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 Farbton nach Trox-Farbtonkarte nach Angaben des 
Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 

Jota21
Textfeld
VERNILUX 1115 oder 1116
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
11.01.00 Außen Putze 

Silikat-Wandfarbe nach DIN scheuerfest 
  
  
11.01.00 Zementputz, Sichtsteinmauerwerk 

mit Silikat-Wandfarbe nach DIN scheuerfest behandeln. 
 

  
11.01.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440. 
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA EUROMIN 1405. 
Glanzgrad: matt. 
Farbton weiß oder hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

  
  
11.01.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
  
11.01.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

  
  
11.01.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
11.01.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe 

IV. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
11.02.00 Außen Putze 

Silikat-Wandfarbe nach DIN scheuerfest mit 
Lasurtechnik 

   
11.02.00 Zementputz, Sichtsteinmauerwerk 

mit Silikat-Wandfarbe nach DIN scheuerfest behandeln 
und Lasurtechnik auftragen. 
 

  
11.02.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche reinigen. 
Grundanstrich mit BIOFA Universal Fixativ 1440  
Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA EUROMIN 1405 
Glanzgrad: matt. 
Farbton weiß oder hell getönt nach Angabe des 
Auftraggebers. 
Fabrikat: BIOFA 

 
11.02.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für leicht getönte Ausführung. Preisgruppe I. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

   
11.02.03 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für mittel getönte Ausführung. Preisgruppe 

II. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

   
11.02.04 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für satt getönte Ausführung. Preisgruppe III. 

RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

 
11.02.05 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für stark getönte Ausführung. Preisgruppe 

IV. 
RAL- oder NCS-Farbton nach Angabe des 
Auftraggebers. 

11.02.07 .................  m² ................. ..................... 
 Lasurtechnik auftragen. 

BIOFA Universal Fixativ 1440 mit BIOFA Silikat-
Farbkonzentrate 14xx mischen und mit Lasurmalbürste 
fachgerecht auftragen. 
Farbton nach Angabe des Auftraggebers. 

 Fabrikat: BIOFA 
 
 

Jota21
Textfeld
SOLIMIN 


Jota21
Textfeld
3051 abgetönt
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

 
12.01.00 Außen Holzoberflächen  

Holzlasur  
  
  
12.01.00 Holzuntergründe 

Verschalungen, maßhaltige Bauteile 
mit Holzlasur lösemittelhaltig behandeln. 
 

  
12.01.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Holzlasur 1064-1079 lösemittelhaltig fachgerecht 
lasieren.  

 Farbton nach der Standartfarbtonkarte nach Angabe 
des Auftraggebers.  

 Fabrikat: BIOFA 
  
  
12.01.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für Abtönung nach Trox-Farbtonfächer. 
  
 
 
12.02.00 Außen Holzoberflächen 

Holzlasur   
  
  
12.02.00 Holzuntergründe 
 Verschalungen, maßhaltige Bauteile 

mit Holzlasur lösemittelfrei behandeln. 
 

  
12.02.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Holzlasur 5164-5179 lösemittelfrei unter Zumischung von 
Biofa 5190 Lasurzusatz fachgerecht lasieren.  

 Farbton nach der Standartfarbtonkarte nach Angabe 
des Auftraggebers . 

 Fabrikat: BIOFA 
   
   
12.02.02 .................  m² ................. ..................... 
 Zulagepreis für Abtönung nach Trox-Farbtonfächer. 

Jota21
Textfeld
fachgerecht lasieren.


Jota21
Textfeld
1
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

12.04.00 Außen Holzoberflächen 
Decklack   

 
 
12.04.00 Holzuntergründe 

Verschalungen, maßhaltige Bauteile 
 mit Decklack weiß lösemittelfrei behandeln.  
 
  
12.04.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung mit BIOFA Vorstrichfarbe 1210, Zwischen- 
und Schlussanstrich mit BIOFA AQUADUR 5112 
lösemittelfrei weiß fachgerecht ausführen.  

 Glanzgrad: seidenglänzend . 
 Fabrikat: BIOFA 
 
 
12.06.00 Außen Holzoberflächen 

Decklack   
 
 
12.06.00 Holzuntergründe 

Verschalungen, maßhaltige Bauteile 
 mit Decklack farbig lösemittelfrei behandeln.  
 
  
12.06.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung mit BIOFA Vorstrichfarbe 1210, Zwischen- 
und Schlussanstrich mit BIOFA AQUACOLOR 5104 - 5105 
lösemittelfrei farbig fachgerecht ausführen.  

 Glanzgrad: seidenglänzend. 
 Farbton nach RAL-Farbtonkarte nach Angaben des 

Auftraggebers.   
 Fabrikat: BIOFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jota21
Textfeld
Decklack 5112


Jota21
Textfeld
Decklack
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Objekt: Neubau Altbau 
  
 
Pos Leistung / Text Einzelpreis Gesamtpreis 
 

 Übertrag      ____________ 
 

12.07.00 Außen Holzoberflächen 
Wetterschutzöl   

 
 
12.07.00 Holzuntergründe 

Verschalungen, maßhaltige Bauteile 
 mit Wetterschutzöl farblos behandeln.  
 
  
12.07.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Wetterschutzöl 2043 farblos fachgerecht ausführen.  

 Fabrikat: BIOFA 
 
12.08.00 Außen Holzoberflächen 

Terrassenöl    
 
 
12.08.00 Holzuntergründe 

Terrassen farblos behandeln.  
 
  
12.08.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Terrassenöl 3753 farblos fachgerecht ausführen.  

 Fabrikat: BIOFA 
 
12.09.00 Außen Holzoberflächen 

Teaköl  
 
 
12.09.00 Holzuntergründe 

Möbel farblos behandeln.  
 
  
12.09.01 .................  m² ................. ..................... 
 Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, 

Feuchtigkeit, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche 
reinigen. Sorgfältig schleifen. 

 Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit BIOFA 
Teaköl 3752 farblos fachgerecht ausführen.  

 Fabrikat: BIOFA 
 
 


