Sistema di pittura muraleBIOFA

Pareti e facciate esterne
Modalita del sistema di pittura ai silicati per este

rni EUROMIN

dispersione fissativo

Minerali presenti nel Procedura di 1 2 3 4 5 Consumo Ltr./m?
fondo lavoro
Nuovo, delicato, Lavare Fissativo Pittura ai silicati a Pittura ai silicati a Pittura ai silicati a 0,35
molto assorbente dispersione con il dispersione dispersione fissativo 0,14
10% di fissativo
Nuovo, grezzo, Lavare Fissativo Pittura ai silicati a Pittura ai silicati a Pittura ai silicati a 0,45
molto assorbente dispersione con il dispersione dispersione fissativo 0,18
10% di fissativo
Nuovo, delicato, Pittura ai silicati a Pittura ai silicati a Pittura ai silicati a 0,30
poco assorbente dispersione + 10% dispersione dispersione fissativo 0,10
fissativo
Nuovo, grezzo, Pittura ai silicati a Pittura ai silicati a Pittura ai silicati a 0,35
poco assorbente dispersione + 10% dispersione dispersione fissativo 0,14
fissativo
Intonaco molto evtl. lavare Diluire il fissativo Pittura ai silicati a Pittura ai silicati Pittura ai silicati a 0,45
assorbente e sabbioso 1:1 con acqua dispersione con il a dispersione dispersione fissativo 0,20
10% di fissativo
Vecchio e con fessure Fissativo con Colore di fondo ai Pittura a Pittura ai silicati a Colore di fondo ai 0,30
10-20% d'acqua silicati con 10% di dispersione con il dispersione silicati 0,45
fissativo 10% di fissativo Pittura ai silicati a 0,20
dispersione fissativo
Vecchio con fessure e Tutti i luoghi Distribuire il Colore di fondo ai Pittura ai silicati a Pittura ai silicati Colore di fondo ai 0,40
perdite e rovinato in devono essere fissativo 1-2 volte silicati dispersione con a dispersione silicati 0,45
profondita completamente con 50% 10% fissativo Pittura ai silicati a 0,20
spatolati di acqua dispersione fissativo
Vecchio con struttura Fissativo con 50% Colore di fondo ai Pittura ai silicati a Pittura ai silicati a Colore di fondo ai 0,40
distinta d‘acqua silicati dispersione con dispersione silicati 0,45
10% di fissativo Pittura ai silicati a 0,16

Osservazioni:

Calcestruzzo:
Intonaco:

10 giorni di essiccazione

per il trattamento di nuovi cementi o intonaci rispettare i seguenti tempi di essiccazione:
30 giorni di essiccazione




