Farben und Lacke offenporig fiir den Inne
Protection a pores ouverts pour I’ intérieur et 'extérieur

GORI 88 deckende Holzfarbe fiir jede von Art
Holz im AuBenbereich

* Gelartige Konsistenz
« Lange Haltbarkeit und hervorragende Qualitat

GORI 88 finition opaque pour tous les types de
bois a ’extérieur

« Consistance semblable a un gel

* Longue durabilité et excellente qualité

+ Wetterfest, uv-bestandig und wasserabweisend
* Schutzt vor Schimmel und Pilzen
Seidenmatt, kompakte Oberflache ohne Abblattern
Leicht anzuwenden, kein Tropfen beim Streichen
Uber Kopf
Hohe Ergiebigkeit: 1 Anstrichen entspricht 2
einer flussigen Impragnierlasur
Ideal zum Renovieren sowie fir neue
Holzoberflachen
Abténbar in den Farbténen dieser Farbkarte sowie
RAL und NCS
Festkorpergehalt 40-45% je nach Farbton
Hervorragende Ergiebigkeit: 13 m%/I

GORI 91 deckende Holzfarbe fiir AuBen- und
Innenbereich
Wasserbasierend und seidenmatt
Hervorragende Deckkraft
Sehr langlebig, widerstandsfahig und wasser-
abweisend
Fur Holz jeder Art im AuBen - und Innenbereich
Geeignet auch far die Beschichtung von vor-
behandelten Aluminium-, Stahl-, PVC- und far
verzinkte Oberflachen
Ideal fur einen extremen Farbwechsel
Entspricht der EN71 Teil 3 sicher fur Spielzeug
nach dem Trocknen
Abténbar in den Farbtonen dieser Farbkarte
sowie RAL und NCS
Hohe Ergiebigkeit: 10m?/I

+ Résistante aux ir et rayons UV.

* Protege contre les bleuissement et écaillage

« Surface satinée et compacte sans pelage

« Empéche les gouttes lors du glissement sur la téte et
« facilite le travail de précision

« Longue portée: 1 couche correspond a 2 d’une
lasure liquide

Idéale pour la rénovation et les nouvelles
surfaces en bois

Teinture dans les couleurs presentées en
catalogue ainsi que RAL et NCS

Teneur en solides de 40 & 45% selon la couleur
Excellente portée: environ 13may/L

GORI 91 peinture de protection opague pour
extérieur et intérieur

« A base d'eau et satinée

* Excellente couverture

« Trés durable, résistante et hydrofuge

« Pour bois extérieur et intérieur

« Convient également pour le revétement de
surfaces prétraitées en aluminium, acier, PVC
et galvanisé es

+ Idéale pour un changement de couleur ex-
tréme
Conforme a EN71 partie 3 en toute sécurité
pour les jouets aprés séchage
Longue portée: 10mq/L environ

Die abgebideten Farbtdne sind nur indikativ und nicht farbverbindlich. Das Endergebnis hangt vom Produkt, Holz, Untergrund sowie der Auftragsmethode ab. Wir empfehien daher eine

Le résultat final é , du bos, dusupport e Ilest
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0cra 381 - Ocker - Ocre
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Verdeumbra 510 - Umbra Grin- Vet teme dombre
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Marrone chiaro 522 - Hellbraun - Maron ceair

GigioUmbra(69-Umbiagau- st dombre

Vernici e smalti a poro aperto
per interno ed esterno

GORI 88 Vernice di finitura per legno esterno
Finitura a gel effetto cerato
A lunga durata di altissimo livello
Resistente alle intemperie e ai raggi UV
Idrorepellente, microporoso e fungicida nel film
Aspetto satinato e superficie compatta che
impedisce la sfaldatura e |a screpolatura
Facilissima applicazione: non gocciola, non
lascia segni di ripresa e non cola sopra la
testa verniciando superficie in alto.
Altissima resa: 1 mano corrisponde a due mani
di un impregnante liquido
Adesione eccellente tra una mano e l'altra

Prodotto ideale per restaurare e rinnovare
legni verniciati e superfici nuove

Tinteggiabile nei colori presenti in questa
cartella e in tinte RAL o NCS

+ Secco prodotto 40 - 45% a seconda della tinta
« Eccellente resa: ca. 13m7It

= Endanstrch/

Peinture finale:
2X GORI 88 Rovere

coprire ll legno con/
= Holz abdecken/

Couvrez le bols:

1x GORI 88 Sabbla/

‘Sand/Sable

legno vecchio/

altes Holz/Vieux bols:
pretattamento/
Vorbehandiung/
pretraitement

X GORI22

toccofinale confiniura/  Riportare il vecchio al nuovo

Altes Holz wird wieder Neu
Le vieux bois redevient nouveau

1x Gori 91 sabbia/.
Sand/sable

© Goti 88 sabbia/
sand/sable

Prima / vorher / avant Dopo / nachher / aprés

| campioni presentati e le tinte stampate in

indicativi e si

rispetto alloriginale. Il risultato finale dipende dal tipo di prodotto, legno, supporto e metodo d'applicazione.
Pertanto consigliamo di fare sempre una prova d'applicazione. Per maggiori informazioni e prima dell utilizzo
consultare la scheda tecnica e di sicurezza sul sito wwwiota.it

Tinte personalizzate - personalisierte F

345 Avorio - Elfenbein - Ivoire

T-274
800:350 : rosso mattone =8:1: 1

T-277800:350:345=8:1:1

350 Glallosoe - Somnengelb - un aune

JOTA

consiglia - empfiehlt - recommande

‘GORI 91 Finitura coprente

+ A base d’acqua, satinata

* Alto potere di copertura

+ Lunghissima durata resistente e
elastico idrorepellente

* Perinterno ed esterno

+ Per tutti i legni all'esterno ed in-
terno

« Adatto anche per il rivestimento di
superfici pretrattate in allumino,
acciaio, PVC, e superfici zincate

+ Ideale per un cambio di tinta
estremo

+ Conforme EN71 parte 3 sicuro per
giocattoli dopo I'essiccazione

+ Alta copertura e lunga durata

«+ Tinteggiabile nei colori presenti in
questa cartella e in tinte RAL o NCS

« Alta resa: ca. 10m?It

Importatore unico per I'ltali

JOTA srl

Via Giotto 6B

| - 39100 Bolzano
Tel: 0471 202633
Fax: 0471204694
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rbtone  Teintes personnalisées

T-239 350: grigio argento = 3:2

T-237 350 : rosso mattone = 3: 2

T-206
Rosso mattone: 460:800=3:1:1

lInumero

numero per lordinai Mentre solo per la

eNGS.

miscelazioni ({al

T-279
\/erde smeraldo : grigio argento

T-207
460 : rosso mattone : 800 =

JOTA

consiglia - empfiehlt - recommande

Cartella per vernici coprenti per legno
Farbkarte der deckenden Holzfarben
Charte de couleur de bois protection opaque

T-259
460 : verde smeraldo : 350 =
31121

BOO 460=10:1

Aso 800 : rosso mattone =
ST

JOTA

consiglia - empfiehlt - recommande

T-232
568:381:707=7:2:1

T2n

800 verde smeraldo : 460 = 800 : 460 : grigio argento =
)

460:570=3:2

Blugenzano 50 - ndanblou - Bleu gentane unter
Senza raffigurazione: bianco calce 8855 e 8000 bianco RAL 9010

©Ohne Darstellung: KalkweiB 8855 und 8000 WeiB RAL 9010
Sans représentation: blanc chaux 8855 et 8000 blanc RAL 9010

Fir o i i
Abtdnung). Dartiber hinaus sind auf Anfrage weitere Farben in RAL und NCS erhaitlich.
Tutte le tinte sono mescolabili fra loro
Alle Farben kénnen miteinander gemischt werden
Toutes les couleurs peuvent étre mélangées ensemble

préte pour la teinture. Dans
mélanges (ces ndications sont diffentes de cllsfaite avec un tintomete).De plus, ur demande, : oo




