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Guida pratica su come verniciare ceramiche e piastrelle 

 

     

 

È mai capitato di pensare che le piastrelle del bagno, della cucina o dell’ingresso siano troppo scure, 

un po’ datate o  poco adatte all’ambiente circostante e che necessitino di un rinnovo? Eliminare le 

piastrelle o sostituirle è sicuramente un lavoro costoso, noioso e impegnativo. Perché allora non 

risparmiare e sbizzarirsi con i colori per pavimenti specifici per piastrelle  e ceramiche. Con un tocco 

di pennello le piastrelle cambiano colore e sono come nuove. KOPPA ha pensato anche a questo e ha 

i prodotti giusti.  

 

L’occorrente: 

 Rinnovare ceramiche V33  

 Rinnovare suoli e piastrelle V33 

 Prisma color spray email 

 Detergente a base di soda alcalino Murexin Colo AR 30 

 O Biofa Nacasa 4059 detergente universale 

 Biofa Napona 2090 

 Crema per lavare le mani R08004 
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Attrezzi*: 

 Rullo per smalti R01226, R04522 o R01236 

 Staffa per rullo R04537 

 Griglia per rullo R05001  

 Vaschetta R05003 per rullo 

 Secchio in plastica R05055 

 Bastone per mescolare R01310 

 Pennello da smalto profi R00960 

 Guanti di protezione R00811 o R00815 o R00829 

 Maschera da lavoro per polveri fini R08030 

 Occhiali protettivi R08020 

 Tuta protettiva R08015 

 Nastro di mascheratura R00007 25 mm e/o nastro adesivo R00002 o R07027 

 Pellicola di copertura Paint Masker R00103 o Paper Mask R07008 (dove necessario) 

 Velcro di copertura R00200 

*disponibili ulteriori grandezze e tipologie cliccando 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1Gxo69tob8 

 

Smalto per pavimenti e piastrelle 
 

 

 

Lo smalto per pavimenti e piastrelle V33 è adatto a rinnovare diversi tipi di pavimenti come 

piastrelle, grès porcellanato, marmi e  graniti che non sono stati trattati o che abbiano ancora 

trattamenti con oli o cere o loro derivati. Non si applica sulle piastrelle murali in verticale e 

ceramiche. 
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https://www.youtube.com/watch?v=S1Gxo69tob8


 
 

 

Scelta della tinta 

Lo smalto è disponibile nelle tinte standard:  

 

 
  

 

 

Preparazione: 

La preparazione del supporto è uno step obbligatorio per un’ottima riuscita. 

I fondi devono essere sempre ben puliti, togliendo lo sporco con un detergente a base di soda come il 
MUREXIN Colo AR 30. Inoltre devono essere privi di grassi se si tratta di fondi grezzi. Risciacquare 

quindi abbondantemente e lasciar asciugare. 

Lo stesso deve essere fatto per le superfici già dipinte in buono stato. Vi è un ulteriore passaggio da 

fare, dopo che il fondo si è ben asciugato, carteggiare leggermente e spolverare. 

Per superfici giá dipinte, ma parzialmente usate, sarebbe meglio sverniciare e risciacquare 

abbondantemente con acqua. 

 

 

Smalto per rinnovare ceramiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bianco piuma bianco grigio titanio 

chiaro 

grigio scuro grigio catrame grigio carbonato 

PRIMA   
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Lo smalto rinnovare ceramiche V33 è uno smalto che si applica sulle ceramiche, piastrelle murali, 

listelli e vetrocemento, infatti non cola sulle superfici verticali. Non è adatto a pavimenti, piatti 

doccia, vasche da bagno, lavelli e piani di lavoro. E' resistente ai prodotti per la cura e la 

manutenzione come shampoo, gel doccia, prodotti di pulizia per la casa, prodotti anticalcare, 

candeggina, aceto bianco. Possiede un'alta tenuta del film pittorico anche a sbalzi di temperatura 

dell'acqua da calda a fredda. 

 

Preparazione: 

La superficie deve essere ben pulita, togliendo lo sporco con un detergente a base di soda come il MUREXIN 

Colo AR 30, eliminando se possibile eventuali sostanze grasse che non aiutano l'aderenza. 

Risciacquare quindi abbondantemente con acqua e lasciar asciugare bene. 

 

Scelta della tinta: 

Lo smalto è disponibile nelle tinte standard: 

 

 

      

 

 

 

Applicazione:  

Una volta scelto il tipo di prodotto che si vuole utilizzare, si procede mescolando lo smalto, con il 

bastone R01310, insistendo bene sul fondo del barattolo. 

Applicare con il rullo a pelo raso 2 mani di pittura in maniera uniforme dall'alto verso il basso, 

incrociando poi il gesto muovendo da sinistra verso destra. La griglia R05001 e la vaschetta R05008 

saranno utili per scaricare il rullo al fine di evitare di caricarlo troppo di pittura evitando così spessori 

non desiderati. Per eventuali travasi può essere utile un secchio di plastica R05055. 

Sarà più facile cominciare a stendere la pittura partendo dagli angoli e dai piccoli dettagli del locale 

con l’aiuto di un pennello per poi proseguire con il rullo.  

Per ulteriori informazioni vedasi anche la scheda tecnica. 

 

Protezione e copertura: 

Usare i guanti durante i lavori di verniciatura (R00812 o R00815 o guanto idroreppellente R00829) e 

la tuta protettiva R08015. Proteggere, con il nastro di mascheratura (per esempio R00007 25 mm e/o 

nastro R07027) e la pellicola di copertura Paint Masker R00103 o Paper Mask R07008 (dove 

necessario), le parti di superficie che non si desiderano colorare.  

grigio cenere grigio chiaro grigio perla bianco piuma bianco grigio 

carbonato 
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Pulizia del pavimento: 

La pittura è resistente agli urti, all’abrasione, alle macchie e ai passaggi frequenti. Resistente ai 

frequenti lavaggi purchè venga utilizzato un detergente delicato come Biofa Nacasa 4059. E’ 

sconsigliato l’utilizzo di spugne abrasive.  

Si consiglia inoltre di fare una regolare verifica della supericie per eventuali danni. Se riscontrati sono 

da correggere nell’immediato.  

 

Pulizia degli attrezzi: 

Gli attrezzi possono essere puliti con BIOFA Napona 2090 o semplicemente con acqua e sapone. 

Per la pulizia delle mani consigliamo il prodotto R08004.  

 

 

 

Prisma Color Spray email sanitario 
 

Una semplice ed efficace soluzione per rinnovare la ceramica è questo particolare spray. Si presta 

soprattutto per ripulire quei segni di usura e graffi delle superfici di lavandini, vasche e delle 

piastrelle del settore sanitario che non sono a diretto contatto con l'acqua. 
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Link utili: 

Scheda tecnica Rinnovare pavimenti e piastrelle 

Scheda tecnica Rinnovare ceramiche 

Scheda sicurezza Prisma color spray email sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Jota srl  

I nostri suggerimenti tecnici sull’utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri 

prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare sempre la scheda tecnica su www.koppa.it. La 

presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepiti secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in 

pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. 
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Ulteriori informazioni, brochure, presentazioni, cartelle colori, schede tecniche, etc. sul sito www.jota.it.  

 
 
Per i video tutorial vedasi canale Youtube Jota.

https://www.youtube.com/channel/UCjFprfxKvMLHmMcJzrWzd3Q                                
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Textfeld
Informazioni valide per i prodotti del catalogo: i nostri suggerimenti tecnici sull’tilizzo dei materiali si intendono come consigli per l’cquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l’utilizzo previsto. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni né si potranno far valere garanzie. Per le istruzioni d’uso relative ai singoli prodotti consultare le schede tecniche e schede di sicurezza su www.jota.it Tutte le tinte stampate sono indicative, sono possibili differenze di tinta dalla stampa agli originali, si prega sempre di fare applicazioni di prova sui vari fondi possibili. Stracci imbevuti di alcuni prodotti oleosi o per i diluenti sono da bagnare con acqua, da stendere, lasciandoli essiccare (pericolo d'autocombustione). La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d’impiego dei prodotti. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. È vietato l’utilizzo di testi, immagini, disegni o quant’altro presentato in questo catalogo se non con stretto riferimento e commercializzazione dei nostri prodotti correlati, e senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.
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