SISTEMI APPLICATIVI GORI PROFESSIONALI PER LEGNI J

Mentre il fondo incolore serve solo su alcuni tipi di legno, i sistemi intermedi combinati con la finitura possono variare a secondo del
risultato, la superficie, la resistenza e I'estetica voluta sia su legni di conifera che di latifoglia, essendo cosi delle alternative fra di loro e
vengono listate secondo la loro qualita di resistenza all'esterno.

TIPO DI LEGNO/STATO FONDO INTERMED IO FINITURE
F -

1x GORI 22 1-2 x GORI 40
o 1x GORI 40 1-2 x GORI 66
1xGORIN 2 x GORI 88
) 1x GORI 22 1-2 x GORI 66
Leano conifero vecchic/carteaagiato o 1x GORI 66 2 x GORI BB
12 GORIN 2% GORI 90
Legno conifero con velatura ancora sufficiente nem 2 % GORI 66 1-2 x GORI 90
necessario
Legno conifero impregnato sottovuoto nem 1x GORI 88 2 x GORI 88
necessario
non 1-2 x GORI 44+
. 1% GORI 44+ 1-2 x GORI 99 Exfreme
R 2% GORITS
nen 2 x GORI 44+ 1x GORI 79
necessario
| 4 non 1x GORI 91 2 x GORI 9
N necessario 1 x GORI 99 Extreme 1 x GORI 99 Extreme
¥ L} 1 7 . - ] _ 3 ¥ F i =
' ' nen 1x GORI 79 2 x GORI 79
necessario

“Hel casache il legno Sa molio weochso 5i consiglia una mana di fanda incalane

Per schiarire il legno vecchio diventato grigio:

TIPO DI LEGNG/STATO FONDO INTERMEDIO FINITURE

vecchio, seCop senza strati di velature o vemici 1x GOR1 22 -2 x GOR1 88 SABBIA 2 x GOR1 &8 nella tinta colorata trasparente desiderata

vecchio con velatura ancora sufficente e ben aggrappata MO NECessano 1-2x GOR1 83 SABBIA 2 x GOR &5 nella tinta colorata trasparente desiderata
in alternativa:

TIPD DI LEGNO/STATO FONDO INTERMEDIO FINITURE
vecchio, secop senza strati di velature o vemici Tx GORIM 1-2x GOR 91 GIALLO MAS 2 x GORI 99 extreme nella tinta colorata trasparente desiderata
vecchio con velatura ancora sufficente e ben aggrappata MO NECessano F2x GORI 9 GIALLOMAE 2 x GORI 99 extreme nella tinta colorata trasparente desiderata

Pulizia e carteggiatura del legno vecchio Applicazione GORI 91 giallo mais Applicazione GORI 99 Extreme nella tinta scelta



