
Douglasia 

Nome: douglas (Pseudotsuga menziesii) 

Origine: America del Nord (occidentale) ed Europa occidentale 
 

Colore del legno: l’alburno presenta dei chiari anelli annuali. Allo stato secco è possibile  

distinguere chiaramente il durame marrone-giallastro dall’alburno, che varia da biancastro  

al grigio lana. L’alburno presenta un alto contenuto di resina e sostanze tannine. 
 

Proprietà: il legno dell’alburno non ha buone proprietà di conservazione. Il durame  

dell’abete di Douglas, se usato in ambiente esterno ma coperto, ha una durata di ca. 50  

anni. Il durame di questo abete nordamericano, a contatto con il terreno, ha una classe di  

durabilità (EN 350-2) pari a 3 (durabilità moderata), mentre il durame del Douglas europeo,  

sempre a contatto con il terreno, ha una classe di resistenza pari a 3-4 (durabilità moderata-  

scarsa). Legno di conifera con una densità media di 510 kg/m3. 

Lavorazione: le proprietà di lavorazione sono buone, l’usura degli attrezzi di taglio è  

comunque leggermente superiore rispetto alla lavorazione del pino silvestre. Il contatto con  

il ferro e l’umidità provoca una leggera decolorazione bluastra. 
 

Trattamento superficiale: impregnabilità: alburno: 2-3 (impregnabilità da moderata a  

difficile). Durame: 4 (impregnabilità estremamente difficile), (NTR, EN 350-2). Un  

normale trattamento della superficie non causa alcun tipo di problemi. Posso tuttavia  

formarsi delle bolle di resina che possono causare delle sporadiche fuoriuscite resinose. 

Impiego esterno: compensato da costruzione, tavole, legname da taglio, pallet, pali e  

lavori di falegnameria 
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