
Framirè, Idigbo 

Nome: Framirè (Terminalia ivorensis, familia Combretacea) 

Origine: Africa tropico 
 

Colore del legno: Il legno massello è marrone, giallo e verde senza catone. Il legno  

dell’alburno ha le stessi colori come il legno massello. 
 

Proprietà: Gli anelli di crescita sono attraversati da fibre scure più pronunciate e 

marcate, causate da una minore densità vascolare nel legno tardivo. Spesso le 

scanalature ondulate dei pori sono chiaramente visibili ad occhio nudo sulle superfici 

longitudinali e influenzano l'aspetto del legno. Presenza di torsione alternata. Di solito 

solo debolmente e irregolarmente sviluppata, quindi raramente sono visibili striature 

brillanti. 
 

Lavorazione: Il framirè si lascia lavorare facilmente a mano o a macchina. È molto  

difficile ottenere formati di legno di grandi dimensioni senza incontrare alcun nodo. I nodi  

rendono spesso molto difficile la piallatura durante la lavorazione. 

Trattamento superficiale: il legno è difficile da impregnare, perciò il trattamento della  

superficie può creare problemi. 

Impiego esterno: rivestimenti per facciate, finestre e portoni su facciate. 
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Sistema di verniciatura Trasparente e coprente 

Protettivo legno TEKNOL AQUA 1412 / o 1410 

Fondo AQUAPRIMER 290022 

Intermedio AQUAFILLER 650001 

Finitura AQUATOP 2600XX 


