
 

Robinia 
Nome: Robinia (Robinia pseudoacacia L.) 

Origine: Nord America sud-orientale, piantagioni estese in Europa meridionale e sud-orientale, così 
come in Asia orientale. 

Colore del legno: l’alburno ha un colore da bianco-giallastro a giallo chiaro-verdognolo (alburno con 
soli 3-5 anelli annuali di crescita). Il durame varia dal giallo-verde al verde-marrone, fino al marrone 
scuro. 

Proprietà: la robinia è un legno di latifoglia pesante e duro, la cui resistenza supera quella di farnia e 
faggio. Ha una piacevole struttura irregolare. Il durame è poco assorbente. La densità media è pari a 790 
kg/m3. Il legno di robinia possiede una buona durabilità all’aperto. 

Lavorazione: la lavorazione della robinia asciutta è difficile a causa delle tensioni del legno asciutto e 
della durezza dovuto all’andamento irregolare delle fibre. Il legno di robinia può essere incollato 
senza problemi. 

Trattamento superficiale: soltanto l’alburno è impregnabile. Comunque la superficie della robinia è 
facilmente lavorabile, anche se possono verificarsi occasionali affioramenti di colore. 

Impiego esterno: finestre, portoni su facciate e, in generale, qualsiasi utilizzo all’aria aperta in cui si 
desideri la durevolezza. 
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 Systembeschichtung Lasur 

Grundierung AQUAPRIMER 2900­42

Zwischenbeschichtung ANTISTAIN AQUA 2901­62

Zwischenbeschichtung ANTISTAIN AQUA 2901­62

Endbeschichtung AQUATOP 2600­XX
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Systembeschichtung Deckend 

Grundierung ANTISTAIN AQUA 2901­52

Zwischenbeschichtung ANTISTAIN AQUA 2901­52

Endbeschichtung AQUATOP 2600­2X

 

Sistema di verniciatura 

Sistema di verniciatura 

Coprente 

Trasparente 

Fondo 

Fondo 

Intermedio 

Intermedio 

Intermedio 

Finitura 

Finitura 


