
Rovere bianco 
Nome: quercus (f) spp., famiglia: FAGACEAE 

Origine: Europa, mediterraneo incluso Africa del Nord e oriente medioevo, America del Nord e Asia 

 
Colore del legno: l’alburno della farnia è sottile, con una tonalità giallo-grigia chiara. Nel legno  

grezzo il durame è distinguibile dall’alburno per il suo colore grigio-giallastro che in seguito, sotto  

l’effetto della luce, tende a diventare marroncino. 

 

Proprietà: il legno dell’alburno non ha buone proprietà di conservazione. Il durame della farnia,  

lasciato all’esterno ma coperto, senza contatto con l’acqua, può avere una durata variabile da 50 a 125  

anni e oltre. Il durame della farnia, classificato secondo la EN 350-2, appartiene alla classe di durabilità  

2 (durevole). Questo corrisponde al durame della tuia o del cedro rosso occidentale, che crescono in  

America. 
 

Legno di latifoglia con una densità media di 710 kg/m3. 

 
Lavorazione: la lavorabilità dipende molto dalla densità del durame, ad esempio un legno compatto di  

densità minore è preferibile per l’impiallacciatura. Il legno di farnia è acido e può corrodere il ferro, con  

conseguente decolorazione nera. 

 
Trattamento superficiale: la farnia non offre alcun problema particolare nel trattamento della sua  

superficie. Tuttavia, in caso di asciugatura a caldo, lo strato di vernice può formare delle bolle  

sopra i pori. 

Impiego esterno: finestre, porte, pali e impiallacciatura. 



Sistema di verniciatura Coprente 

Protettivo legno TEKNOL AQUA 1412 / o 1410 

Fondo  ANTISTAIN AQUA 290152 

Intermedio  ANTISTAIN AQUA 290152 

Finitura AQUATOP 26002X 

Sistema di verniciatura Trasparente 

Protettivo legno TEKNOL AQUA 1412 / o 1410 

Fondo AQUAPRIMER 290042 

Intermedio  ANTISTAIN AQUA 290162 

Finitura AQUATOP 2600XX 


