
Teak 
Nome: teak (Tectona grandis L.f.) 

Origine: Il teak cresce naturalmente nell’Asia meridionale e sud-orientale. Burma, India, 
Sri Lanka, Cambogia e Vietnam. Inoltre è coltivato in piantagioni nell’Africa tropicale, in 
America centrale e in Brasile. 

Colore del legno: il legno tagliato di fresco varia dal giallo ceruleo al grigio-verde chiaro. 
L’effetto della luce e dell’aria modifica rapidamente il colore in un marrone dorato 
uniforme. 

Proprietà: il legno di teak è resistente alle intemperie, agli acidi e possiede un’elevata 
durabilità. Il teak è anche molto resistente ai funghi e agli insetti. Legno di latifoglia con 
una densità media di 630 kg/m3. 

Lavorazione: il taglio e l’asciugatura del teak non presentano grandi difficoltà. Tuttavia è
opportuno utilizzare attrezzi rivestiti in metallo duro. L’incollaggio può presentare dei 
problemi, perché la colla può influire sulle sostanze contenute del legno di teak. 

Trattamento superficiale: il trattamento superficiale può essere problematico, in quanto le 
sostanze contenute nel teak influiscono sull’asciugatura, sull’adesione e la penetrazione del 
colore. Per il trattamento superficiale si utilizza spesso l’olio pigmentato. 

Impiego esterno: Il teak può essere impiegato per tutti i lavori in legno – dalle costruzioni 
soggette a carichi elevati in condizioni climatiche sfavorevoli, alla costruzione navale, fino 
a porte, finestre e mobili da giardino. 
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Systembeschichtung Deckend 

Grundierung ANTISTAIN AQUA 2901­52

Zwischenbeschichtung ANTISTAIN AQUA 2901­52

Endbeschichtung AQUATOP 2600­2X
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 Systembeschichtung Lasur 

Grundierung AQUAPRIMER 2900­42* 

Zwischenbeschichtung ANTISTAIN AQUA 2901­62

Zwischenbeschichtung ANTISTAIN AQUA 2901­62

Endbeschichtung AQUATOP 2600­XX

 

* Con legno di piantagione usare AQUA PRIMER 2907-02 

Sistema di verniciatura

Fondo

Fondo

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Finitura

Finitura

Trasparente

Sistema di verniciatura Coprente


