
Holzimprägnierung
TEKNOL AQUA 1410

Schützen Sie Ihr Holz gegen biologische 
Einflüsse
TEKNOL AQUA 1410 ist eine farblose Imprägnie-
rung auf Wasserbasis, die Holzverbindungen im 
Außenbereich wirksam vor Bläue und holzzerstö-
renden Pilzen schützt, wenn sie zusammen mit 
den Beschichtungssystemen von Teknos einge-
setzt wird. 

Bewährter Schutz
TEKNOL 1410 entspricht EN 73, 84, 113, 152-1, 
351 P1 für Schutz gemäß Gebrauchsklasse 3 ge-
gen Fäulnis und Pilzbefall gemäß EN 599-1. 

EU-Vorschriften
Unsere Produkte werden in strenger Orientierung 
an die Anforderungen der Biozid-Richtlinien, der 
EU-Lösungsmittelverordnung und der REACH- 
Verordnung ständig weiterentwickelt.

Rufen Sie uns an
Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher 
Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von 
TEKNOL AQUA 1410 oder anderen Beschich-
tungsprodukten von Teknos einzuholen.
Unser technischer Kundendienst steht Ihnen im-
mer zur Verfügung, wenn es darum geht, die op-
timalen Beschichtungslösungen und -systeme zu 
entwickeln.

Der Unterschied zwi-
schen unbehandeltem 
und gegen Bläue und 
Pilze imprägniertem Holz 

Enthält keine  
Pigmente – Fungizide 
dringen daher tiefer ins 
Holz ein.     

Unbehandelt

Behandelt



www.teknos.com

Empfohlene Beschichtungssysteme

*  	Vorsicht beim Umgang mit Bioziden. Vor Gebrauch stets die Hinweise auf Etikett und in Produktinformationen lesen. 
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Holzkonservierung *

Grundierung 

Zwischenbeschichtung 

Endbeschichtung

Weichholz – drei Schichten 
Transparent / Deckend 

TEKNOL AQUA 1410**

AQUAPRIMER 2900

AQUATOP 2600

Alle Holzarten – vier Schichten 
Transparent / Deckend 

TEKNOL AQUA 1410**

AQUAPRIMER 2900
AQUAPRIMER 3130

AQUAFILLER 6500

AQUATOP 2600

TEKNOL AQUA 1410*

Inhalt 	 Fungizide, Kunstharz, Wasser		

Gebindegrößen 	 20, 120, 1000 l	

Eigenschaften und Vorteile

Optimierte Mischung von Fungiziden

Trocknet schnell

Geringe Viskosität – pigmentfrei 

Sättigung der Oberfläche

Wirksamer Schutz vor Bläue, Fäulnis und holzzerstörenden Pilzen – für eine 
längere Lebensdauer der behandelten Verbindungen

Schnellere Verarbeitung, verringerter Arbeitsaufwand, Erhöhung der 
Produktivität.

Tieferes Eindringen der Fungizide in das Holz 

Gleichmäßiges Farbbild der Grundierung, keine Fleckenbildung

Eigenschaften Vorteile


