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Pirolisi del legno  

• L’incendio del legno e prevedibile e la velocità é di 0,8 

mm/min e costante 

 

 

 

 

 

 

 

 

100-105 gradi C: acqua evapora. Nessun fuoco 

230 – 350 gradi C:  comincia l’uscita di gas. Nessuna 

autopirolisi 

350 gradi C e salendo: Autopirolisi 



La Base della protezione antiincendio 

• Togli una componente fuori del triangolo e non c’é fuoco  

• Teknosafe rimuove 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

• La parte attiva dei componenti presenti nel 2467 consuma 

l’ossigeno 

• Viene rilasciato un acido e reaziona con un’agente in 

espansione creando una schiuma isolante termica.  



Classi per superfici Euro 

   

•  A1 

•  A2-s1.d0 A2-s1,d1 A2-s1,d2 

•  A2-s2,d0 A2-s2,d1 A2-s2,d2 

•  A2-s3,d0 A2-s3,d1 A2-s3,d2 

•  B-s1,d0  B-s1,d1  B-s1,d2 

•  B-s2,d0  B-s2,d1  B-s2,d2 

•  B-s3,d0  B-s3,d1  B-s3,d2  

•  C-s1.d0  C-s1,d1  C-s1,d2 

•  C-s2,d0  C-s2,d1  C-s2,d2 

•  C-s3,d0  C-s3,d1  C-s3,d2 

•  D-s1.d0  D-s1,d1  D-s1,d2 

•  D-s2,d0  D-s2,d1  D-s2,d2 

•  D-s3,d0  D-s3,d1  D-s3,d2 

•  E 

•  E-d2 

•  F 

  

Superfici interne 

Legno normale 



Teknosafe 2467 

• Una vernice 1 K essiccante con l’aria copolimerica a base 

d’acqua; attivamente ritardante il fuoco 

 

• Contenuto solido 61% per peso, 50% per volume 

 

• 2467 può essere utilizzato su legno massello piallato, 

compensato o truciolato con una dimensione minima di 9 

mm  

 

• 2467 può essere verniciato con Teknoclear Aqua 1331 

incolore 

 

• Teknosafe 2467 é incolore 

 



• Certificato da TRADA, UK 

 

 

Certificazione di 2467 + vernice 1331 

FIGRA é il calore iniziale 

rilasciato i primi xxx sec 
Max valore é 120 

Totale calore rilasciato  

Valore massimo 7,50 

Fumo 



Certificati 
Classificato secondo B-s1 d0 EN 13501-1 (SBI test) 
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GORI sistema di verniciatura 

 

VERNICE 

 

 

 

FINITURA 

Teknosafe 

vernice 

intumescente 

2467-00  

minimo 250 

g/m2 

Vernice finale incolore 1330 gloss 10 o 20 o 30 

o 50 minimo 100g/m2 

 

 

 

 

 

 

TEKNOSAFE 2467 SISTEMA ANTINCENDI PER 

INTERNI INCOLORE ALL‘ACQUA 



JUH 13-05-2015 

Thank you! 


