
TEKNODUR 7323-05 INDURITORE
A BASE DI ACQUA.

Induritore per vernici a 2 componenti a base d‘acqua.

- Possibilità di lavori a 2 componenti in combinazione con VERNICE MOBILI
TEKNOCOAT 1330-0X ( miscela 5% = 1 conf. da 0,27Lt per 5lt / tempo di apertura ca. 3
ore)

N.B. l‘induritore TEKNODUR 7323-05 può essere utilizzato per tutte le varianti in GLOSS
5 - 10 – 30 – 50 sempre del prodotto TEKNOCOAT 1330-0X.

Applicazione: La base e l‘induritore vengono miscelati insieme e agitati meccanicamente
prima dell‘applicazione. Viene miscelato alla base in una sola volta. Il tempo di
agitazione è di almeno 5 minuti. Una miscelazione non adeguata causa un‘essiccazione
imperfetta, compromettendo le proprietà della pellicola. Il prodotto può essere usato
anche in impianti a 2 componenti. La vernice pronta deve essere usata entro 3 ore dalla
miscelazione. Dopo di che la miscela sarà inutilizzabile.

Pulizia:
- attrezzature: DILUENTE GORI 910-005
- impianti a 2 componenti pulire l‘induritore con DILUENTE 910-005
- impianti monocomponente pulire il prodotto di miscelazione con TEKNOCLEAN 1950

codice Tinta confezioni / lt.

7323-05 induritore 0,27


