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AQUATOP 2600­66 è un prodotto per la mano di finitura a base di acqua, incolore, resistente,  
per il trattamento industriale di legno destinato all’uso esterno (ad es. porte e finestre 
 realizzate in legno tenero leggermente colorato).   
 

• Sistema a tre mani GORI 356/6500­01/2600-66, nel quale ogni mano aumenta la resistenza esterna 
• Tecnologia ad nuovissimo livello. Le componenti portano a un risultato di trasparenza 

 altissima. Per legni di conifera chiari. 
• Leganti scelti e le componenti giusti portano un flusso ideale nella produzione 
• Sistema duratorio, il quale protegge il legno contro il del grado esterno e l’ ingiallimento 
• Molto resistente alle intemperie e idrorepellente, con filtri UV 
• Ottica trasparente che risulta in una naturalezza del legno per di se 
• Superficie perfetta e liscia con finitura satinata e naturale 

 
APPLICAZIONE: a spruzzo. Il prodotto è maneggiabile dopo 2-3 ore e può essere carteggiato  
e riverniciato dopo 3-4 ore. I tempi di essiccazione possono essere ridotti ricorrendo a sistemi  
di essiccazione speciali (essiccazione forzata). I tempi sono approssimativi e possono variare  
in funzione della qualità del legno, delle temperature, dell’umidità e della ventilazione.  
Pulizia con acqua. Resa ca. 3-4 m²/lt.   
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