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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

MORDENTI MONQUSO A BASE D'ACQUA EP BEIZE 0900-00

Superficie nobile ed uniforme

Miscelazioni personalizzate

A base acqua

Conforme a Minergie-Eco

32 tinte standard (incluso colori base EP 0900-00) miscelabili tra loro
A spruzzo e a pennello

Tempi di essicazione fuori polvere dopo 60 minuti

Maneggiabile dopo 60 minuti

Rilavorabile dopo 4-5 ore

Per ulteriori informazioni vedasi la scheda tecnica

Jota srl

Via Giotto 6/b

IT - 39100 Bolzano

Tel: 0471 202633 - Fax: 0471 204694
Email: jota@jota.it - www.jota.it

PRODOTTO

CARTEGGIATURA SU
LEGNO GREZZO

Legno tenero con
grana 100

Legno duro con
grana 180

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

LEGNO TENERO E LEGNO DURO ALLINTERNO

QUANTITA DI APPLICAZIONE
/ SPESSORE DELLO STRATO

MORDENTE

|EP BEIZE 0900-00

50-80 g/m?’

FINITURA
INTERMEDIA

Vernice

100-120 g/m’

CARTEGGIATURA
INTERMEDIA

Con grana 220-280

FINITURA FINALE

1 I TEKNOS
III' OFFICIAL DISTRIBUTOR

Importatore esclusivo ufficiale per I'ltalia

Vernice

100-120 g/m’




MORDENTI MONOUSD A BASE D'ACOUA EP BEi7E 000-00

EP 840430 bianco / Weiss EP KV45927 zenzero / Ingwer

EP KV45929 legno chiaro / Holz ~ EP KV45930 marrone cuoio /
hell Lederbraun

EP KV 45933 Cappuccino , - EP KV45928 cammello / Kamel e — EP 2500 mafrcing bélge /
Lichtbraun Beigebraun

EP 3000 castagno / EP 3500 bruno-rossastra / S

¥octapicobrann B bt EP 4000 marrone cerbiatto / EP 4500 marrone scura /
Rehbraun Dunkelbraun

- =

EP 7070 marrone vellutato /
Samtbraun

EP 7020 marrone antico / EP 7050 marrone abete /
Antikbraun Fichtenbraun
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EP 7010 arosa chiaro / Arosa EP 5000 grigio medio / EP 6000 grigio-marrone / EP 7040 noce / Nuss
hell Mittelgrau
Graubraun
EP 7060 marrone argento / EP 7080 marrone nobile / : s i ;
Silbarbratif BB EP 7030 grigio abete / EP 7090 grigio chiaro / Lichtgrau

Tannengrau




COLORI BASE EP BEIZEN 0900-00

Miscelazioni personalizzate
Con i seguenti colori base si posseno creare facilmente senza uso del tintometro tutti i colori contenti in questa cartella o utilizzarli in proprio riducendo cosi i costi
di magazzino senza rinunciare alla gamma completa dei colori.

EP colore base 0900-00  EP colore base 0900-00  EP'colore base 0S00-00  EP colare base 0900-00  EP colore base 0900-00
9010 giallo 9020 arancione 9030 rosso 9040 viola 9050 blu chiaro

EP colore base 0900-00  EP colore base 0S00-00  EP colore base 0900-00  EP colore base 0900-00
9060 blu scuro 9070 nero 840430 bianco WS0000 incolore

| campiani presentati e le tinte stampate in questa cartella sono indicativi e si possona avere leggere differenze rispetto alloriginale. Il risultato finale dipende dal tipo di prodotto, legno, supporto e metodo
d'applicazione. Pertanto consigliamo di fare sempre una prova d'applicazione. Per maggiari informazioni e prima dellutilizzo consultare la scheda tecrica e di sicurezza sul sita www, jotait

Aseconda del tipo di legno, del metado di lavora, ecc. sono possibili differenze di calare e di effetta. Per questo motivo, I'utente deve prima produrre un campione pil grande e farlo firmare dal cliente,
Le divergenze dovute all'uso di altri legni o vernici nan sano motivo di rerlamo



