
 

 

 
Sistemi strategici - serramenti 

Classe di 

resistenza  

durame DIN  

EN 350-2 1) 

 

 

 
3 mani - trasparente 

 

 

 
3 mani - coprente 

 

 

 
4 mani - trasparente 

 

 

 
4 mani - coprente 

 

 

 
3 mani - incolore 

 

 

 
* commenti speciali 

 

 

 
commenti internazionali 

Afzelia, Doussié (Afzelia  spp. ) 1 AQUAPRIMER 2900-4 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

2 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUATOP 2600-9X 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUATOP 2600-6X 

Con un ciclo a 3 mani non è possibile di chiudere il poro del legno e prevenire la 

colorazione di sostanze acquose. Ma possibile sistema incolore a 3 mani,  

perchè non serve fondo/impregnante colorato.Usato AQUAPRIMER 2900-42  

trasparente a causa di sostanze oleose. 

Bintangor  (Calophyllum  spp. ) 3 TEKNOL AQUA 1410 -01/TEKNOL AQUA 1412  

TEKNOL AQUA 1410 

AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

-01/TEKNOL AQUA 1412  

TEKNOL AQUA 1410 

ANTISTAN AQUA 2901-52 

ANTISTAN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

-01/TEKNOL AQUA 1412 

 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Nessun ciclo a 3 mani proposto in trasparente e opaco, perché serve fondo 

preservante per evitare colorazioni e iempimento pori. Ma possibile sistema  

incolore a 3 mani, perchè non serve fondo/impregnante colorato. 

Dark Red Meranti 400-540 kg/m3 (Shorea spp.) 4 TEKNOL AQUA 1410 -01/TEKNOL AQUA 1412    

TEKNOL AQUA 1410 

AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

-01/TEKNOL AQUA 1412   

TEKNOL AQUA 1410 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

-01/TEKNOL AQUA 1412 

 
AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Nessun ciclo a 3 mani proposto in trasparente e opaco, perché serve fondo 

preservante per evitare colorazioni e iempimento pori. Ma possibile sistema  

incolore a 3 mani, perchè non serve fondo/impregnante colorato. 

Dark Red Meranti ≥550 kg/m3 (Shorea spp.) 2-3*  
AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

TEKNOL AQUA 141 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

0-01/TEKNOL AQUA 1412     * qui è 

stato preso cla 

sse di resistenza 2 

 
AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Usato ANTISTAIN AQUA 2901-52 per ridurre la colorazione. 

 

Douglas Fir (Pseudotsuga menziesii ) 510-580 kg/m³ 

 

3-4 

 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412  AQUAPRIMER 2900-22 

 
* 

AQUATOP 2600-9X 

 

 

 

 

AQUAFILLER 

 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412  AQUAPRIMER 2900-22 

 

6500-01 ANTISTAIN AQ  

AQUATOP 2600-9X 

 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412  ANTISTAIN AQUA 

5200-01 

 

UA 5200-01 AQUAFILLER  

AQUATOP 2600-2X 

 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

 

 
6500-01 

AQUTOP 2600-6X 

 

 
 

* usando il sistema a 3 mani viene richiesto sigillante fughe V e  

protezione del legno di testa 

Usato ANTISTAIN AQUA 5200-01 su questo tipo di legno per evitare colorazioni 

intorno ai nodi. 

Eucalipto (Eucalyptus grandis ) 1) (3)-4 TEKNOL AQUA 141 0-01/TEKNOL AQUA 1412   

TEKNOL AQUA 141 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 
 

AQUATOP 2600-9X 

0-01/TEKNOL AQUA 1412  

TEKNOL AQUA 141 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 
 

AQUATOP 2600-2X 

0-01/TEKNOL AQUA 1412 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUTOP 2600-6X 

Con un ciclo a 3 mani non è possibile di chiudere il poro del legno e prevenire la 

colorazione di sostanze acquose. Ma possibile sistema incolore a 3 mani,  

perchè non serve fondo/impregnante colorato.Usato AQUAPRIMER 2900-42  

trasparente a causa di sostanze oleose. 

Framiré, Idigbo (Terminalia ivorensis ) 2-3*  
ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 
 

AQUATOP 2600-2X 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 
 

AQUATOP 2600-9X 

* qui è stato preso classe di re 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 
 

AQUTOP 2600-6X 

sistenza 2 Con un ciclo a 3 mani non è possibile di chiudere il poro del legno e prevenire la  

colorazione di sostanze acquose. Ma possibile sistema incolore a 3 mani,  

perchè non serve fondo/impregnante colorato.Usato AQUAPRIMER 2900-42  

trasparente a causa di sostanze oleose. 

Hemlock, Western (Tsuga heterophylla ) 4 TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

AQUAPRIMER 2900-22 

 
* 

AQUATOP 2600-9X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

ANTISTAIN AQUA 5200-01 

 
* 

AQUATOP 2600-2X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

ANTISTAIN AQUA 5200-01 

ANTISTAIN AQUA 5200-01  

AQUATOP 2600-2X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

L'uso di ANTISTAIN AQUA 5200-01 a causa di possibile chiusura della 

corteccia. 

* usando il sistema a 3 mani viene richiesto sigillante fughe V e 

AQUAFILLER 6500-01 protezione del legno di testa 

AQUTOP 2600-6X 

Iroko, Kambala (Milicia excelsa ) 1-2 AQUAPRIMER 2900 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

AQUATOP 2600-2X 

-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUATOP 2600-9X 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUTOP 2600-6X 

Con un ciclo a 3 mani non è possibile di chiudere il poro del legno e prevenire la  

colorazione di sostanze acquose. Ma possibile sistema incolore a 3 mani,  

perchè non serve fondo/impregnante colorato.Usato AQUAPRIMER 2900-42  

trasparente a causa di sostanze oleose. 

Khaya, African Mahogany (Khaya spp.) 3 TEKNOL AQUA 1410 -01/TEKNOL AQUA 1412 TEKNOL 

AQUA 1410 

AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

-01/TEKNOL AQUA 1412  

TEKNOL AQUA 1410 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

-01/TEKNOL AQUA 1412 

 
AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Nessun ciclo a 3 mani perché serve preservante e riempimento pori.  Ma 

possibile sistema incolore a 3 mani, perchè non serve fondo/impregnante  

colorato. Usato ANTISTAIN AQUA 2901-52 per ridurre colorazioni. 

Larice (Larix decidua ) 3-4 TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

AQUAPRIMER 2900-22 

 
* 

AQUATOP 2600-9X 

 

 

 
ANTISTAIN AQ 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

AQUAPRIMER 2900-22 

UA 5300-02* ANTISTAIN AQ  

AQUATOP 2600-9X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

ANTISTAIN AQUA 5200-01 

UA 5300-10 ANTISTAIN AQ  

AQUATOP 2600-2X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

 

UA 5300-02*  

AQUTOP 2600-6X 

 

 
* se viene usato fondo a spruzzo e/o intermedio viene richiesto  

sigillante fughe V e protezione del legno di testa 

Da usare un ciclo a 3 mani per il larice medio europeo. Ciclo a 4 mani per il 

larice3 siberiano. È necessario di cambiare dal flowcoating allo spruzzo di  

ANTISTAIN AQUA 5300 per avere un efficienza più alta attraverso uno strato  

più alto sul larice siberiano. 

Mengkulang (Heritiera spp.) 4 TEKNOL AQUA 1410 -01/TEKNOL AQUA 1412 TEKNOL 

AQUA 1410 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUATOP 2600-9X 

-01/TEKNOL AQUA 1412 TEKNOL 

AQUA 1410 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

-01/TEKNOL AQUA 1412 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUTOP 2600-6X 

Nessun ciclo a 3 mani proposto in trasparente e opaco, perché serve fondo 

preservante per evitare colorazioni e iempimento pori. Ma possibile sistema  

incolore a 3 mani, perchè non serve fondo/impregnante colorato. 

Merbau (Intsia spp.) 1-2 AQUAPRIMER 2900 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

AQUATOP 2600-2X 

-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUATOP 2600-9X 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUTOP 2600-6X 

Con un ciclo a 3 mani non è possibile di chiudere il poro del legno e prevenire la  

colorazione di sostanze acquose. Ma possibile sistema incolore a 3 mani,  

perchè non serve fondo/impregnante colorato.Usato AQUAPRIMER 2900-42  

trasparente a causa di sostanze oleose. 

Robinia (Robinia pseudoacacia ) 1-2 AQUAPRIMER 2900 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

AQUATOP 2600-2X 

-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUATOP 2600-9X 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUTOP 2600-6X 

Con un ciclo a 3 mani non è possibile di chiudere il poro del legno e prevenire la  

colorazione di sostanze acquose. Ma possibile sistema incolore a 3 mani,  

perchè non serve fondo/impregnante colorato.Usato AQUAPRIMER 2900-42  

trasparente a causa di sostanze oleose. 

Sapeli, Sapele (Entandrophragma cylindricum ) 3 TEKNOL AQUA 1410 -01/TEKNOL AQUA 1412 TEKNOL 

AQUA 1410 

AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

-01/TEKNOL AQUA 1412 TEKNOL 

AQUA 1410 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

-01/TEKNOL AQUA 1412 

 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Nessun ciclo a 3 mani proposto in trasparente e opaco, perché serve fondo 

preservante per evitare colorazioni e iempimento pori. Ma possibile sistema  

incolore a 3 mani, perchè non serve fondo/impregnante colorato. 



Scots Pino (Pinus sylvestris ) 3-4 TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

AQUAPRIMER 2900-22 

 
* 

AQUATOP 2600-9X 

 

 

 
AQUAFILLER 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

AQUAPRIMER 2900-22 
 

6500-01 ANTISTAIN AQ  

AQUATOP 2600-9X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

ANTISTAIN AQUA 5200-01 
 

UA 5200-01 AQUAFILLER  

AQUATOP 2600-2X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

 
6500-01 

AQUTOP 2600-6X 

 

 

* usando il sistema a 3 mani viene richiesto sigillante fughe V e  

protezione del legno di testa 

Usato ANTISTAIN AQUA 5200-01 per questo tipo di legno per bloccare  

eventuali colorazioni intorno ai nodi. 

Silver Fir (Abies alba ) 4 TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 
AQUA 1412 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 
1412 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 
1412 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 
1412 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 
AQUA 1412 

Usato ANTISTAIN AQUA 5200-01 per bloccare fuoriuscita di resina. 

AQUAPRIMER 2900-22 ANTISTAIN AQUA 5200-01 AQUAPRIMER 2900-22 ANTISTAIN AQUA 5200-01 

* usando il sistema a 3 mani viene richiesto sigillante fughe V e 

* * AQUAFILLER 6500-01 ANTISTAIN AQUA 5200-01 AQUAFILLER 6500-01 protezione del legno di testa 

AQUATOP 2600-9X AQUATOP 2600-2X AQUATOP 2600-9X AQUATOP 2600-2X AQUTOP 2600-6X 

Sipo, Utile (Entandrophragma utile )  ≥600 kg/m³ 2-3*  
AQUAPRIMER 2900-22 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-52 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

* qui è stato preso classe di resistenza 2 La densità del legno Sipo è intorno a 560 e 670 kg/m³. 600 kg/m³ è stato scelto  

per garantire classe di resistenza 2. 

AQUAFILLER 6500-01 ANTISTAIN AQUA 2901-52 AQUAFILLER 6500-01 

AQUATOP 2600-9X AQUATOP 2600-2X AQUTOP 2600-6X 

Abete, Norway Spruce (Picea abies ) 4 TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 
AQUA 1412 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 
1412 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 
1412 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 
1412 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 
AQUA 1412 

Usato ANTISTAIN AQUA 5200-01 per bloccare fuoriuscita di resina. 

AQUAPRIMER 2900-22 ANTISTAIN AQUA 5200-01 AQUAPRIMER 2900-22 ANTISTAIN AQUA 5200-01 

* usando il sistema a 3 mani viene richiesto sigillante fughe V e 

* * AQUAFILLER 6500-01 ANTISTAIN AQUA 5200-01 AQUAFILLER 6500-01 protezione del legno di testa 

AQUATOP 2600-9X AQUATOP 2600-2X AQUATOP 2600-9X AQUATOP 2600 AQUTOP 2600-6X 

 
 

Teak (Tectona grandis ) 1) 

 

1* 

3 

 

 
AQUAPRIMER 2900-42 

 

 
* qui è stato preso classe di re 

 

 
sistenza 1 

 

Usato AQUAPRIMER 2900-42 trasparente a causa di sostanze oleose. Per  

legno di piantagione e necessario usare un fondo preservante e ciclo a 4 mani. 

AQUAPRIMER 2900-42 ANTISTAIN AQUA 2901-52 ANTISTAIN AQUA 2901-62 ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 ANTISTAIN AQUA 2901-52 ANTISTAIN AQUA 2901-62 ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUATOP 2600-9X AQUATOP 2600-2X AQUATOP 2600-9X AQUTOP 2600-6X 

Western Red Cedro (Thuja plicata ) 2  
ANTISTAIN AQUA 2901-52 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 
 
ANTISTAIN AQUA 2901-62 

Usato AQUAPRIMER 2900-42 trasparente a causa di sostanze oleose. Usato  

ANTISTAIN AQUA 2901-52 e -62 per evitare colorazioni. 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 ANTISTAIN AQUA 2901-62 ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUATOP 2600-2X AQUATOP 2600-9X AQUTOP 2600-6X 

Rovere bianco (Quercus(w) spp.) 2-(3)*  
AQUAPRIMER 2900-42 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-52 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

* qui è stato preso classe di resistenza 2 Usato AQUAPRIMER 2900-42 trasparente a causa di sostanze oleose. Usato  

ANTISTAIN AQUA 2901-52 e -62 per evitare colorazioni. 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 ANTISTAIN AQUA 2901-52 ANTISTAIN AQUA 2901-62 ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUATOP 2600-9X AQUATOP 2600-2X AQUATOP 2600-9X AQUTOP 2600-6X 

White Seraya, Gerutu (Parashorea spp.) 1) 2-3(-4)* TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

AQUAPRIMER 2900-22 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

* qui è stato preso classe di resistenza 3-(4) Usato ANTISTAIN AQUA 2901-52 e 62 per evitare colorazione. 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 ANTISTAIN AQUA 2901-52 ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUATOP 2600-9X AQUATOP 2600-2X AQUTOP 2600-6X 

 
1) Prego notare che la resistenza nelle classi può variare entro ogni famiglia legnami dipendenti dalla specie! 

DIN EN 350-2 - classe di resistenza: 

1: molto resistente 

2: resistente 

3: moderatamente resistente 

4: bassa resistenza 

5: non resistente 
Lo strato totale deve essere 100my , ma meno di 150my asciutti 

Generalmente il miglior risultato riguarda il riempimento dei pori per riempire fughe a V e legno di testa viene raggiunto via l'applicazione a flow coating di fondi e intermedi 


