
 

 
Strategische Systeme - Fenster und Türen 

Resistenzklasse - 

Kernholz DIN EN 

350-2 1) 

 

 
3 Schicht - transparent 

 

 
3 Schicht - deckend 

 

 
4 Schicht - transparent 

 

 
4 Schicht - deckend 

 

 
3 Schicht - farblos 

 

 
* Spezielle Kommentare 

 

 
Internationale Kommentare 

Afzelia, Doussié (Afzelia  spp. ) 1 AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

 

 
AQUATOP 2600-2X 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

 

 
AQUATOP 2600-9X 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

 

 
AQUATOP 2600-6X 

Mit einem tansparenten 3-Schicht System ist es nicht möglich die Pore vom 

Holz zu schließen und zu verhindern dass wasserlösliche Substanzen  

eindringen. Allerdings ist ein farbloses 3-Schicht System möglich, da kein  

färbiger Primer gebraucht wird. AQUAPRIMER 2900-42 transparent wird  

verwendet wegen der öligen Substanzen. 

Bintangor  (Calophyllum  spp. ) 3 TEKNOL AQUA 1410-0 1/ TEKNOL AQUA 1412 

TEKNOL AQUA 1410-0 

AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

1/TEKNOL AQUA 1412 

TEKNOL AQUA 1410-0 

ANTISTAN AQUA 2901-52 

ANTISTAN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

1/TEKNOL AQUA 1412 

 

 
AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Kein 3-Schicht System in transparent und deckend wurde vorgeschlagen, da 

preservativer Holzschutz, Reduzierung von Holzverfärbung und Porenfüllung  

gebraucht wird. Allerdings ein 3-Schicht System farblos ist möglich da kein  

färbiger Primer gebraucht wird. 

Dark Red Meranti 400-540 kg/m3 (Shorea spp.) 4 TEKNOL AQUA 1410-0 1/TEKNOL AQUA 1412 

TEKNOL AQUA 1410-0 

AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

1TEKNOL AQUA 1412 

TEKNOL AQUA 1410-0 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

1/TEKNOL AQUA 1412 

 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Kein 3-Schicht System in transparent und deckend wurde vorgeschlagen, da 

preservativer Holzschutz, Reduzierung von Holzverfärbung und Porenfüllung  

gebraucht wird. Allerdings ein 3-Schicht System farblos ist möglich da kein  

färbiger Primer gebraucht wird. 

Dark Red Meranti ≥550 kg/m3 (Shorea spp.) 2-3*  
AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

TEKNOL AQUA 1410-0 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

1/TEKNOL AQUA 1412 

 * Hier wurde Resisten 

zklasse 2 verwendet. 

 
AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Es wurde ANTISTAIN AQUA 2901-52 verwendet um die Holzverfärbung zu 

reduzieren. 

 

Douglas Fir (Pseudotsuga menziesii ) 510-580 kg/m³ 

 

3-4 

 

TEKNOL AQUA 1410-01TEKNOL 

AQUA 1412 

  AQUAPRIMER 2900-22 

 
* 

AQUATOP 2600-9X 

 

 

 

 

AQUAFILLER 

 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

  AQUAPRIMER 2900-22 

 

6500-01 ANTISTAIN AQ  

AQUATOP 2600-9X 

 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

  ANTISTAIN AQUA 5200-01 

 

UA 5200-01 AQUAFILLER  

AQUATOP 2600-2X 

 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

 

 

 
6500-01 

AQUTOP 2600-6X 

 

 
 

* Bei einem 3 Schicht System muss V-Fugen- und  

Hirnholzversiegelung gebracht werden 

Es wurde ANTISTAIN AQUA 5200-01 bei dieser Holzspezies benutzt um 

Verfärbungen bei den Ästen zu verhindern. 

Eukalyptus (Eucalyptus grandis ) 1) (3)-4 TEKNOL AQUA 1410 -01/TEKNOL AQUA 1412 

 TEKNOL AQUA 1410 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 
 

AQUATOP 2600-9X 

-01/TEKNOL AQUA 1412 

 TEKNOL AQUA 1410 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 
 

AQUATOP 2600-2X 

-01/TEKNOL AQUA 1412 

 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUTOP 2600-6X 

Mit einem tansparenten 3-Schicht System ist es nicht möglich die Pore vom 

Holz zu schließen und zu verhindern dass wasserlösliche Substanzen  

eindringen. Allerdings ist ein farbloses 3-Schicht System möglich, da kein  

färbiger Primer gebraucht wird. AQUAPRIMER 2900-42 transparent wird  

verwendet wegen der öligen Substanzen. 

Framiré, Idigbo (Terminalia ivorensis ) 2-3*  
ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 
 

AQUATOP 2600-2X 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 
 

AQUATOP 2600-9X 

* Hier wurde Resistenzklasse 2 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 
 

AQUTOP 2600-6X 

verwendet. Mit einem tansparenten 3-Schicht System ist es nicht möglich die Pore vom  

Holz zu schließen und zu verhindern dass wasserlösliche Substanzen  

eindringen. Allerdings ist ein farbloses 3-Schicht System möglich, da kein  

färbiger Primer gebraucht wird. AQUAPRIMER 2900-42 transparent wird  

verwendet wegen der öligen Substanzen. 

Hemlock, Western (Tsuga heterophylla ) 4 TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

 

AQUAPRIMER 2900-22 

 
* 

AQUATOP 2600-9X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

 

ANTISTAIN AQUA 5200-01 

 
* 

AQUATOP 2600-2X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

 

AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

 

ANTISTAIN AQUA 5200-01 

ANTISTAIN AQUA 5200-01  

AQUATOP 2600-2X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

 

Der Gebrauch von ANTISTAIN AQUA 5200-01 ist dadurch um mögliche 

Einschlüsse der Rinde zu verhindern. 

* Bei einem 3 Schicht System muss V-Fugen- und 

AQUAFILLER 6500-01 Hirnholzversiegelung gebracht werden 

AQUTOP 2600-6X 

Iroko, Kambala (Milicia excelsa ) 1-2 AQUAPRIMER 2900-4 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

AQUATOP 2600-2X 

2 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUATOP 2600-9X 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUTOP 2600-6X 

Mit einem tansparenten 3-Schicht System ist es nicht möglich die Pore vom  

Holz zu schließen und zu verhindern dass wasserlösliche Substanzen  

eindringen. Allerdings ist ein farbloses 3-Schicht System möglich, da kein  

färbiger Primer gebraucht wird. AQUAPRIMER 2900-42 transparent wird  

verwendet wegen der öligen Substanzen. 

Khaya, African Mahogany (Khaya spp.) 3 TEKNOL AQUA 1410-0 1/TEKNOL AQUA 1412 

 TEKNOL AQUA 1410-0 

AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

1/TEKNOL AQUA 1412 

 TEKNOL AQUA 1410-0 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

1/TEKNOL AQUA 1412 

 

 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Kein 3-Schicht System, da preservativer Holzschutz und Porenfüllung gefragt 

sind. Allerdings ist ein farbloses 3-Schicht System möglich, da kein färbiger  

Primer gebraucht wird. Es wird ANTISTAIN AQUA 2901-52 verwendet um  

Holzverfärbungen zu reduzieren. 

Larch (Larix decidua ) 3-4 TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

 

AQUAPRIMER 2900-22 

 

 
* 

AQUATOP 2600-9X 

 

 

 

 
ANTISTAIN AQ 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

 

AQUAPRIMER 2900-22 

 

UA 5300-02* ANTISTAIN AQ  

AQUATOP 2600-9X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

 

ANTISTAIN AQUA 5200-01 

 

UA 5300-10 ANTISTAIN AQ  

AQUATOP 2600-2X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 

1412 

 

 

 

UA 5300-02*  

AQUTOP 2600-6X 

 

 
* Wenn der Primer und/oder Zwischenbeschichtung gespritzt  

wird muss V-Fugen- und Hirnholzversiegelung gebracht  

werden. 

3-Schicht System verwendet auf mitteleuropäischer Lärche. 4-Schicht System 

wird verwendet auf sibirischer Lärche. Es ist nötig von Flowcoating- auf  

Spritzauftrag zu wechseln beim ANTISTAIN AQUA 5300 da durch eine höhere  

Schicht eine bessere Effizienz bei sibirischer Lärche erreicht wird und da eine  

hohe Inhalt von Arabinogalactan vorhanden. 

Mengkulang (Heritiera spp.) 4 TEKNOL AQUA 1410-0 1/TEKNOL AQUA 1412 

 TEKNOL AQUA 1410-0 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUATOP 2600-9X 

1/TEKNOL AQUA 1412 

 TEKNOL AQUA 1410-0 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

1/TEKNOL AQUA 1412 

 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUTOP 2600-6X 

Kein 3-Schicht System in transparent und deckend wurde vorgeschlagen, da 

preservativer Holzschutz, Reduzierung von Holzverfärbung und Porenfüllung  

gebraucht wird. Allerdings ein 3-Schicht System farblos ist möglich da kein  

färbiger Primer gebraucht wird. 

Merbau (Intsia spp.) 1-2 AQUAPRIMER 2900-4 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

AQUATOP 2600-2X 

2 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUATOP 2600-9X 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUTOP 2600-6X 

Mit einem tansparenten 3-Schicht System ist es nicht möglich die Pore vom  

Holz zu schließen und zu verhindern dass wasserlösliche Substanzen  

eindringen. Allerdings ist ein farbloses 3-Schicht System möglich, da kein  

färbiger Primer gebraucht wird. AQUAPRIMER 2900-42 transparent wird  

verwendet wegen der öligen Substanzen. 

Robinia (Robinia pseudoacacia ) 1-2 AQUAPRIMER 2900-4 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

AQUATOP 2600-2X 

2 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUATOP 2600-9X 

 
ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

AQUTOP 2600-6X 

Mit einem tansparenten 3-Schicht System ist es nicht möglich die Pore vom  

Holz zu schließen und zu verhindern dass wasserlösliche Substanzen  

eindringen. Allerdings ist ein farbloses 3-Schicht System möglich, da kein  

färbiger Primer gebraucht wird. AQUAPRIMER 2900-42 transparent wird  

verwendet wegen der öligen Substanzen. 



Sapeli, Sapele (Entandrophragma cylindricum ) 3 TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 1412 

 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL AQUA 1412 

AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Scots Pine (Pinus sylvestris ) 3-4 TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

  AQUAPRIMER 2900-22 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

  AQUAPRIMER 2900-22 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

  ANTISTAIN AQUA 5200-01 
* 

* Bei einem 3 Schicht System muss V-Fugen- und  

Hirnholzversiegelung gebracht werden 

AQUATOP 2600-9X 

AQUAFILLER 6500-01 ANTISTAIN AQUA 5200-01 AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X  AQUATOP 2600-2X  AQUTOP 2600-6X 

Silver Fir (Abies alba ) 4 TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

  AQUAPRIMER 2900-22 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

  ANTISTAIN AQUA 5200-01 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 

  AQUAPRIMER 2900-22 

TEKNOL AQUA 1410-01/ 

TEKNOL AQUA 1412 

* * 

* Bei einem 3 Schicht System muss V Fugen- und  

Hirnholzversiegelung gebracht werden 

AQUATOP 2600-9X AQUATOP 2600-2X 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

ANTISTAIN AQUA 5200-01  

AQUATOP 2600-2X 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Sipo, Utile (Entandrophragma utile )  ≥600 kg/m³ 2-3* TEKNOL AQUA 1410-01TEKNOL 

AQUA 1412  

* Hier wurde Resistenzklasse 2 verwendet. 

AQUAPRIMER 2900-22 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Spruce, Norway Spruce (Picea abies ) 4 TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412  

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412   AQUAPRIMER 2900-

22 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412   ANTISTAIN AQUA 

5200-01 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412   AQUAPRIMER 2900-

22 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412   ANTISTAIN AQUA 

5200-01 
* * 

* Bei einem 3 Schicht System muss V-Fugen- und  

Hirnholzversiegelung gebracht werden 

AQUATOP 2600-9X AQUATOP 2600-2X 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUATOP 2600-9X 

ANTISTAIN AQUA 5200-01 

AQUATOP 2600 

AQUAFILLER 6500-01  

AQUTOP 2600-6X 

Teak (Tectona grandis ) 1) 

1* 

3 * Hier wurde Resistenzklasse 1 verwendet. 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUATOP 2600-9X 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUATOP 2600-9X 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUTOP 2600-6X 

W estern Red Cedar (Thuja plicata ) 2 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUATOP 2600-9X 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUTOP 2600-6X 

White Oak (Quercus(w) spp.) 2-(3)* TEKNOL AQUA 1410-017/TEKNOL 

AQUA 1412  

* Hier wurde Resistenzklasse 2 verwendet. 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUATOP 2600-9X 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

AQUAPRIMER 2900-42 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUATOP 2600-9X 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUTOP 2600-6X 

White Seraya, Gerutu (Parashorea spp.) 1) 2-3(-4)* TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412  

* Hier wurde Resistenzklasse 3-(4) verwendet. TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412 AQUAPRIMER 2900-

22 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUATOP 2600-9X 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL 

AQUA 1412   ANTISTAIN AQUA 

2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52  

AQUATOP 2600-2X 

ANTISTAIN AQUA 2901-62  

AQUTOP 2600-6X 

1) Bitte beachten dass die Resistenzklasse in jeder Holzfamilien varieren kann, hängt von der Spezie ab! 

 
DIN EN 350-2 - Resistenzklasse: 

1: sehr resistent 

2: resistent 

3: normale Resistenz 

4: niedrige Resistenz 

5: keine Resistenz 

 

 
Die komplette Schicht muss 100my betragen, weniger als 150my trocken 

Generell erhält man das beste Resultat der Porenfüllung, V-Fugen und Hirnholz indem man Grundierung und Zwischenbeschichtung mit flow coating aufträgt 

Es wurde ANTISTAIN AQUA 5200-01 benutzt wegen möglicher  

Harzverfärbungen. 

Es wird AQUAPRIMER 2900-42 transparent benutzt wegen der öligen  

Substanzen. ANTISTAIN AQUA 2901-52 und -62 werden enutzt um  

Verfärbungen zu reduzieren. 

Es wird AQUAPRIMER 2900-42 transparent benutzt wegen der öligen  

Substanzen. ANTISTAIN AQUA 2901-52 und -62 werden enutzt um  

Verfärbungen zu reduzieren. 

Es wurde ANTISTAIN AQUA 2901-52 und -62 verwendet um Verfärbungen zu  

reduzieren. 

Es wird AQUAPRIMER 2900-42 transparent benutzt wegen der öligen  

Substanzen. Für Plantagenholz ist preservativer Holzschutz nötig und 4-Schicht  

System wegen der wasserlöslichen Substanzen. 

Kein 3-Schicht System in transparent und deckend wurde vorgeschlagen, da  

preservativer Holzschutz, Reduzierung von Holzverfärbung und Porenfüllung  

gebraucht wird. Allerdings ein 3-Schicht System farblos ist möglich da kein  

färbiger Primer gebraucht wird. 

Die Holzdiche von Sipo liegt bei 560 und 670 kg/m³. 600 kg/m³ wurde gewählt  

für Resistenzklasse 2. 

Es wurde ANTISTAIN AQUA 5200-01 benutzt wegen möglicher  

Harzverfärbungen. 

Es wurde ANTISTAIN AQUA 5200-01 bei dieser Holzspezies benutzt um  

Verfärbungen bei den Ästen zu verhindern. 

TEKNOL AQUA 1410-01/TEKNOL  

AQUA 1412  

ANTISTAIN AQUA 5200-01 

 


